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		Lülitamiskorraldus (LK) nr …………
LK muutub kehtivaks pärast mõlema osapoole poolt allkirjastamist!
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	KELLELE (nimi):  
 

	Tööohutusalane funktsioon:
Elering AS Lülitamiste juhtija
	Tööohutusalane funktsioon:
Lülitaja
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	Märge

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	




	
	Lülitamiskorraldus antud (lülitamiste alguse kuupäev): …………………………………………
kell: ………………………………………                                                                                      allkiri:  ………………………………………

	Lülitamised teostatud ja lülitamisteade esitatud (kuupäev): …………………………………
kell: …………………………………………                                                                                   allkiri: …………………………………………






Koostas: ………………………………………………..
Lülitaja kohustused, mis ei ole lülitamiskorralduse sisus eraldi välja toodud: enne maandamist pingetuse kontroll, seadmete lukustamine, ohutusmärkide ja -siltide paigaldamine, enne opereerimist VA ja LL-ga VL väljasoleku kontroll.

Kasutatavad lühendid: sisse lülitada – S; välja lülitada – V; kontrollida sees asendit – KS, kontrollida väljas asendit – KV; kontrollida pingetust – KP; kontrolli asendit – KA; lahklüliti – LL; maanduslüliti – ML; koormuslahklüliti – KOL; lahuti – LA; lühisti – LÜ; võimsuslüliti – VL; KJS võimsuslüliti vanker – VA; madalpinge vinnaklüliti – mpv; madalpinge kaitselüliti – mpk; sulavkaitse – sk; vanker välja kontrollasendisse – VK; vanker välja remondiasendisse – VR; kantav maandus – KM.
Lülitaja kohustused, mis ei ole lülitamiskorralduse sisus eraldi välja toodud: enne maandamist pingetuse kontroll, seadmete 
lukustamine, ohutusmärkide ja -siltide paigaldamine, enne opereerimist VA ja LL-ga VL väljasoleku kontroll.

Kasutatavad lühendid: sisse lülitada – S; välja lülitada – V; kontrollida sees asendit – KS, kontrollida väljas asendit – KV; kontrollida 
pingetust – KP; kontrolli asendit – KA; lahklüliti – LL; maanduslüliti – ML; koormuslahklüliti – KOL; lahuti – LA; lühisti – LÜ; 
võimsuslüliti – VL; KJS võimsuslüliti vanker – VA; madalpinge vinnaklüliti – mpv; madalpinge kaitselüliti – mpk; sulavkaitse – sk; vanker välja kontrollasendisse – VK; vanker välja remondiasendisse – VR; kantav maandus – KM
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