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Elektrisiisteemi juhtimise voimekus

Juhtimise voimekus aitab hoida elektrisiisteemi tervikuna t66s ning lahendada hairingud ja avariid.

@ Eesti elektrisiisteemi s6ltuvus kolmandatest riikidest kaotatakse ja luuakse iseseisev juhtimise véimekus. Lahkume Venemaa sagedus-
alast ning litume Mandri-Euroopa sagedusalaga. Sellega votab Eesti oma elektrisiisteemi juhtimise tdielikult enda kontrolli alla
(joonised 1ja 4).

73 Juhtimise voimekuse loomiseks ja elektri sageduse - 50Hz - hoidmiseks luuakse reserviturud. Turult hangitavad reservid
vbimaldavad reageerida kiirelt tarbimise ja tootmise muutustele ning olla valmis muudeks ettearvamatuteks stindmusteks
elektrististeemis (joonised 2 ja 3).

:=| Reserviturgude loomiseks on Eleringil valmimas reserviturgude reeglid, mis annavad turuosalistele selguse investeeringute
kavandamiseks ja realiseerimiseks.

1. Siinkroniseerimiseks tehtavad investeeringud 2. Sageduse hoidmiseks vajalikud véimekused
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3. Sageduse hoidmiseks
vajalikud reservide mahud:

FCR - sageduse hoidmise reserv, MW
aFRR - automaatne sageduse taastamise reserv, MW
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Vorgu voimekus 2. Viljaliilitumiste arv

Vorgu voimekus on elektri varustuskindluse lahutamatu osa. Seda kirjeldab vorgu Vorguelementide valjalulitumiste

tookindlus, mille méddikuks on andmata jaanud energia. arv on 10 aastaga vdahenenud
rohkem kui 2 korda ja andmata

- Eleringi ilekandevorgu tédkindlus oli parim aastal 2020, mil andmata jai vaid 10,6 . o
energia 20%

MWh energiat, mis on ligikaudu ihe keskmise eramu aastane tarbimine (joonis 2).

[In¥ Tapsed investeeringud ja hooldustésd on vahendanud valjaliilitumiste arvu 2 korda

(joonis 2), M Viljalilitumiste arv, tk
P Eesti valisiihendused on Ghed tddkindlamad alalisvoolu Ghendused Ladnemere ¥ 10a keskmine andmata I

piirkonnas ja kogu Euroopas (joonised 1ja 3). energia, MWh
1. Eesti valisiihenduste tookindlus labi aastate 3. Euroopa alalisvooluiihenduste té6kindlus
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Eleringi investeeringud

f}é Péhivorgu eesmark on siduda elektrisiisteem iihtseks tervikuks. Selle tagab
tle-eestiline ringvork, mis seob kokku piirkondlikud tootmis- ja tarbimiskeskused.

/ﬂﬂﬁ Eleringi tehtavad investeeringud:

1. suurendavad voérgu labilaskevdimet, et see tuleks toime koormuse kasvuga ning
vorguga saaks liituda uued tarbijad ja tootjad;

2. tugevdavad iihendusi Soome ja Litiga, et tagada reservide kdattesaadavus ja
piisavad dlekandevdimsused elektrituru toimimiseks;

3. kasvatavad vorgu tédkindlust, kuna rikketihnedam vana vérk vahetatakse uue ja
tugevama vastu;

4. kohandavad maismaavorku suurte meretuuleparkide iihendamiseks.

:{ Lahiaja investeeringud vorku kaasrahastatakse Euroopa fondidest. Suur osa
vanast vorgust asendatakse Eesti tarbijatele tariifi tostmata.

2. Liitumisvoéimsuste kasv 110 kV alajaamades

Suures osas alajaamades
tootmissuunaline liitumisvéimsus
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M 2021. aasta Plaanitavad investeeringud

1. Eleringi investeeringute kaart

® Mereparkide véimalikud liitumispunktid
® Uued alajaamad

— Ulekandevérgu investeeringud

3. Liitumisvoimsuste kasv 330 kV alajaamades

Enamikes 330 kV alajaamades
tootmissuunaline voimsus
viiekordistub

M 2021. aasta Plaanitavad investeeringud



Siisteemi voimekuse hindamine 1. geldatav piirangutundide arv aastal 2030 3. Tootmine vs

tarbimine Euroopas
w 2030

Sisteemi voimekus on oodatava elektritarbimise katmine kohaliku
tootmisvéimsuse, impordipotentsiaali ja tarbimise juhtimise kaudu.

Eesti elektrisiisteemi voimekust hinnatakse labi varustus-

é kindluse normi, mida méddetakse piirangutundides

(aeg, mille jooksul jaab tarbimine turupdhiselt osaliselt o Akud

tootmisega katmata). Norm on satestatud valitsuse maarusega. Y 4

‘ ! Paindlikkus
—»|  Varustuskindluse norm (piirangutundide arv 9 tundi aastas)
l ‘ Hiidro
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— Strateegilise reservi rakendamine 2. Tuuleelektri kdttesaadavus aastas tundide loikes
~ Tarbimine

Eﬁ) Eleringi ja Euroopa analidsid naitavad, et elektrisiisteemi véimekus \ \

on kuni aastani 2030 hea ja varustuskindlus on tagatud (joonised 1 \\ \ Soojus-

E 3) elektri-
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ﬁ Eestis on 1000 MW kindlat tootmisvéimsust. Kui see pole

turup6bhiselt tagatud, rakendatakse strateegilise reservi mehhanism. \ D,

Lisaks on Eleringil igal ajal varuks veel 250 MW avariireserve. \\\\\
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= (-, Euroopas ja Lddnemere piirkonnas panustab kindlasse T~ \\\

tootmisvéimsusesse ka tuuleenergia, millest osa on tanu \\ \\

riikidevahelistele Gilekandevéimsustele alati kattesaadav (joonis 3). o\
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Ulekandevéimsused suurendavad tuuleenergia kattesaadavust ja

Euroopas ega Lddnemere ddres pole thtegi tundi, kus kuskil tuul ei

Kindlad Tarbimine

puhu (joonis 2). M Eesti M Euroopa M Liadnemere piirkond tootmis-
voimsused



Digitaalne voimekus Digitaalsed lahendused ja andmemahud Eleringis

Digitaalse voimekuse moodustavad inimesed, oskused ja tehnoloogia,
mis tagavad elektristiisteemi juhtimise ja varustuskindluse 1abi
automatiseeritud ariprotsesside.

o Digitaalsete lahenduste kasutus elektrisiisteemi toimimise
=" tagamisel on kiirelt kasvanud. Digitaalsed téériistad aitavad
analiiiisida ja lahendada probleeme efektiivselt ja kiiresti.

~~ Tuleviku energiasiisteem on hajusam ning vajab veel enam
& automatiseeritud ja reaalajalahedast andmetdotlust, et tarbimise
ja tootmise muutustele kiirelt reageerida.

~. Kiiberturvalisuse tahtsus kasvab jéuliselt. Mitmekordne
%% infoslsteemide ja andmemahtude kasv vajab suuremat véimekust
kiiberohtudele reageerimiseks.

Andmemahud Digitaalsed lahendused / IT teenused (tk) M Uued digiprojektid (tk)

Hiljutised kiiberriinnakud energiaettevotete vastu:

Ukraina siisteemioperaator USA gaasiettevéte ENTSO-E Leonhard Weiss Colonial Pipeline
Ukraina elektrististeemi péhivork USA siseministeeriumi teatel langes riinnaku Uleeuroopaline elektri siisteemioperaatorite Saksa raudtee- ja energiataristu ehitaja, USA suurim rafineeritud naftasaaduste
ohvriks maagaasi kompressorjaam lihendav organisatsioon mis tegutseb ka Eestis torujuhtme operaator

2016 2020 2020 2021 2021




EIEI(t" h|nna I(UJunemlne 1. Elektri hinna kujunemine turul ja elektrijaamade jarjestus muutuvkulu jargi:

% Eesti elektriturg on avatud aastast 2010 suurtarbijatele ja aastast 2013 Tarbimine, 66 Tarbimine, paev
kodutarbijatele ning turg on pakkunud Eesti tarbijale tisna stabiilset elektri Muud, kallimad
hinda, toetades seeldbi majanduskasvu ja heaolu. Borsihind kujuneb pakkumise ja elektrijaamad

tarbimise kdverate I6ikumiskohas

@' Elektri hind Euroopas kujuneb Ghtsel elektribdrsil kéigi elektrijaamade \
pakkumiste alusel. Hind selgub kalleima turule padasenud elektrijaama
pakkumise jargi. Kalleim pakkumine ehk see, milline jaam katab viimase 48

tarbitava energiakoguse, oleneb soodsama taastuvenergia
kattesaadavusest ja turule paasenud jaamade tootmiskuludest (joonis 1).

<o) Euroopa Liidu siisinikukvoodi hinnad (CO,) hakkasid tdusma 2018. aastal
ning kasv kiirenes jarsult alates 2020. aastast. Kuni 2021. aasta suveni ei

mojutanud see aga tuntavalt elektri turuhinda (joonis 4). Koostootmisjaamad
/"fﬂ Alates suvest 2021 on elektri hind turul margatavalt kasvanud, mille Tuumaenergia
W h6hjuseks on kombinatsioon tavapérasest viiksemast taastuvenergia Tuule/péikeseenergia Hiidroenergia | Soejaamad Gaasijpamad
osakaalust ning hiippeliselt kasvanud kivisde ja maagaasi hinnast mesesseszeceesseszaes
(joonised 2 ja 5). === Pakkumiskéver, siigis 2021 === Pakkumiskdver, kevad 2021
Uhtse elektrituru téttu on elektrihind Eestis soodsam perioodidel, kui 2. Pohjamaade hiidroreservide tadituvus

Saksamaal on tuuline ja Norra veehoidlates on ohtralt vett, ning kérgem,
kui Euroopa gaasiturgudel on hind kérge.
3. Kuu keskmised elektri hinnad Eestis w
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4. CO, hind 5. Kivisde ja maagaasi hind
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