
Elering AS gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused alates 1. juulist 2025. 

Alates 01. juulist 2025 kehtivad uuendatud Elering AS gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused 

(edaspidi liitumistingimused). Liitumistingimuste uuendamine on tingitud 2024.a teises pooles 

hüppeliselt kasvanud huvist gaasi ülekandevõrguga liitumise vastu. 2025 aasta kevadel   oli Eleringile 

esitatud liitumistaotluste ja väljastatud kehtivate liitumispakkumustega broneeritud ülekandevõrgus 

võimsus ca 4 700 MW, millest tingituna ei olnud Eleringil kuni 15.04.2025 kehtinud liitumistingimuste 

alusel võimalik väljastada majanduslikult perspektiivseid liitumispakkumusi võrgutugevdustest tingitud 

kõrge maksumuse ja pika võrguühenduse rajamise ajakulu tõttu. 

Võrreldes kuni 15.04.2025 kehtinud liitumistingimuste on alates 01.07.2025 kehtivate 

liitumistingimustega oluliselt muudetud seniseid liitumistasu osamaksete osakaalusid. Liitumistasu 

esimese ja teise osamakse uued osakaalud on 75 % ja 15 %, mis täidavad olemuselt tagatise funktsiooni 

ja piiravad ülekandevõrgus vaba ressursi pikaajalist broneerimist. Osakaalude muutmine annab 

Eleringile kindluse liitumislepingusse läinud projekti realiseerimise kohta ja see võimaldab Eleringil 

gaasi ülekandevõrgu põhitorustikul liitumiste puhul läbi viidavas võrguanalüüsis võtta arvesse vaid 

need liitumislepingud, mille osas on tasutud liitumistasu esimene osamakse. Nimetatud erisus ei 

kohaldu harutorustikul liitumiste puhul.    

Täiendavalt hakkab Elering liitumispakkumustes etapiviisiliselt eristama võrgutugevdustöid 

liitumisvõimsuse astmete kaupa. See annab liitujatele selgema ülevaate liitumistasu koosseisus 

võrguelementide maksumusest ja kasutatavast võimsusest erinevate võrgutugevdustööde valmimisel. 

Samuti saavad sellisel juhul liitujad liitumispakkumuse koostamisel otsustada, kas soovivad 

liitumistaotluses toodud esialgset võimsust vähendada piirini, mis on neile vastuvõetav. 

Muuhulgas on liitumistingimustes viidud sisse veel järgnevad muudatused: 

• Mõõteseadmete paigaldamise erisus otse toruühenduse kaudu liitumisel; 

• Täpsustatud on liitumistasu kulude tõendamist ja tagastamise tingimusi; 

• Täpsustatud on liitumistaotlusega koos esitatavaid lisasid; 

• Täpsustatud on Pakrineemes pikaajaliselt ühendatava ujuvterminali regulatsiooni; 

• Täpsustatud on hanke läbiviimise regulatsiooni. 

• Kaasajastatud on liitumislepingu tüüpvormi; 

Uuendatud gaasi liitumistingimused võimaldavad Eleringil väljastada konkurentsivõimelisi 

liitumispakkumusi ja muudavad senise liitumismenetluse selgemaks. 

Elering AS gaasivõrguga ühekordse liitumise tingimused Pakrineemes alates 1. juulist 2025. 

 

Elering viis 2023. aastal läbi avaliku konsultatsiooni Elering AS-i gaasi ülekandevõrguga liitumise 

tingimused muutmiseks, millega ühtlasi reguleeriti gaasi ujuvterminaliga liitumist Pakrineeme 

liitumispunktis. Turuosaliste esitasid tagasiside, mille kohaselt on mõningatel juhtumitel Pakrineeme 

liitumispunktis majanduslikult perspektiivne liituda mitte pikaajaliselt ühendatava terminaliga vaid nn 

regasifitseerimise võimekusega tankeriga ühekordse gaasi lasti sisestamiseks ülekandevõrku.  

Turu vajadusest lähtuvalt hakkas Elering 2024. aastal välja töötama Elering AS gaasi ülekandevõrguga 

ühekordse liitumis tüüptingimused Pakrineemes (Pakrineeme liitumistingimused), mis võimaldavad 

kiiremat liitumisprotsessi Pakrineemes lühiajaliseks liitumiseks.  

Pakrineeme liitumistingimuste alusel ühendatakse liitumispunktiga selleks ettenähtud ajaperioodiks 

(kuni 60 päeva) regasifitseerimise võimekusega gaasi transportiv laev ning pärast gaasi sisestamist 



ühendatakse laev liitumispunktist lahti ning liitumine lõpeb. Erinevalt tavapärasest gaasi 

ülekandevõrguga liitumisest, väljastab Elering liitumispakkumuse 15 tööpäeva jooksul pärast 

liitumistaotluse vastuvõtmist. 

Lühiajaline liitumise üldised põhimõtted on: 

• Ühendatava laevaga on keelatud terminaliteenuse osutamine kolmandatele isikutele;  

• liitumispunktiga ühendatav laev ühildub Eleringi olemasolevate seadmetega, milleks on 

liitumistingimustes antud selge ülevaade Pakrineeme sadamas paigaldatud Eleringi 

gaasipaigaldiste kohta;  

• liitumispunktiga ühendataval laeval on kehtiv klassifikatsioonitunnistus;  

• laeval on olemas gaasi mõõtesüsteem, milles koosseisu kuuluvad gaasiarvesti, vooarvuti ja 

kromatograaf;  

• liitumine ei tingi vajadust ehitustööde teostamiseks gaasi ülekandevõrgus; 

• Sadamapidaja poolt on olemas kinnitus laeva sildumiseks soovitud võrguühenduse perioodiks; 

• liituja on esitanud gaasi päritoluolutunnistuse ning gaas ei pärine riigist, mille suhtest on 

kehtestatud gaasi importimise keeld; 

• liituja on sõlminud enne gaasivoo avamist võrguettevõtjaga opereerimislepingu, Eesti – Läti 

ühise gaasitsooni võrgulepingu ja bilansilepingu; 

• kui laev on sadamas valmis ühendamiseks, siis viiakse läbi vajalikud katsetused ja 

liitumispunktiga ühendamisprotsess läbi 5 tööpäeva jooksul. 

Liitujatel on võimalik enne liitumistaotluse esitamist küsida Eleringilt eelhinnang kuni 5 kuu pikkuse 

perioodi kohta Pakrineeme liitumispunktis vaba ülekandevõimsuse kohta ning ülekandevõimsuse 

broneerimistaotluse on liitujal võimalik esitada pärast liitumistaotluse vastuvõtmist. 

Ülekandevõimsuse arvutamisel lähtutakse juhendist „Pakrineeme liitumispunkti ülekandevõimsuse 

arvutamine“. 

Pakrineeme liitumistingimused võimaldavad kiirema liitumise kaudu täita gaasiturul puudujääk 

vabaturuteenuse kaudu ka olukorras, kus gaasi nõudlus ei ole kaetud ka piirkonnas pikaajaliselt 

ühendatud ujuvterminalidega. 

https://elering.ee/sites/default/files/public/Teenused/liitumistingimused/Pakrineeme%20liitumispunkti%20%C3%BClekandev%C3%B5imsuste%20arvutamine.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/public/Teenused/liitumistingimused/Pakrineeme%20liitumispunkti%20%C3%BClekandev%C3%B5imsuste%20arvutamine.pdf

