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II SELETUSKIRI 

 

1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA 

TEOSTATUD UURINGUD 

 

Detailplaneeringu koostamise alused: 

 Planeerimisseadus 

 Paldiski linna ehitusmäärus 

 Detailplaneeringu algatamise korraldus (LV korraldus nr 159, 23.05.2012) 

 AS-i EG Võrguteenus taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks 

 

Detailplaneeringu lähtedokumendid: 

 Paldiski linna üldplaneering (kehtestatud Paldiski linnavolikogu 14.06.2005. a määrusega  

nr 15) 

 Teemaplaneering „Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” 

(kehtestatud Paldiski linnavolikogu 22.12.2011. a määrusega nr 66) 

 Paldiski linna jäätmehoolduseeskiri 

 Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded” 

 Teeseadus 

 Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid (EVS 778:2001 „Ilupuude ja -põõsaste 

istikud”, EVS 843:2003 „Linnatänavad”, EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. 

Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“) 

 Kersalu kompressorjaama esialgne plaan 

 Tehnilised tingimused: 

o Elektrilevi OÜ Tallinna-Harju regioon nr 202431, 17.07.2012 

o Elion Ettevõtted Aktsiaselts nr 19640485, 16.07.2012 

o Paldiski Linnahoolduse Osaühing nr 47, 10.07.2012 (lisaks e-kiri 10.07.2012) 

 

Detailplaneeringu koostamiseks teostatud uuringud:  

 Geodeetilised mõõdistused, TOP Geodeesia OÜ, töö nr GD-12-055, mai 2012 

 Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu ja lähiala 

mürahinnang, OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 1734/12, 2012 

 Eksperthinnang seoses taotlusega jätta detailplaneeringule järelevalve teostaja heakskiit 

andmata, OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 2056/14, 2014 

 

 

2 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK 

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine 

Kiili-Paldiski D-kategooria gaasitorustiku ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama ja selle 

teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks. 

 

Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, 

haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 

lahendamine. 
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3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

 

Planeeritud ala asub Paldiski linnas T-8 Tallinn - Paldiski maantee, Keila-Paldiski 1l0 kV 

kõrgepinge õhuliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval 

reformimata riigimaal. Planeeritud ala suurus on ca 4,09 ha. 

 

Maa-ala, kuhu kavandatakse kompressorjaama ehitamist, on hoonestamata ja looduslikus seisus, 

suuremas osas võsastunud. 

 

Planeeritud ala jääb osaliselt Tallinn-Paldiski maantee (T8 põhimaantee) sanitaarkaitsevööndisse, 

mille ulatus on 200 m äärmise sõiduraja teljest (Teeseadus § 13, 36, 37).  

 

Planeeritud alal tehnovõrgud uusehituseks puuduvad. Planeeritud ala kirdeossa jäävad 110 kV 

kõrgepinge õhuliinid. 

 

Olemasolev situatsioon on kajastatud tugiplaanil DP-3, millele on kantud ka kehtivad kitsendused. 

 

 

 
Vaade planeeritud ala suunas T-8 Tallinn-Paldiski maanteelt 
(pilt: http://maps.google.com/help/maps/streetview/) 
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4 PLANEERINGUS KAVANDATU 

 

Detailplaneeringus on kavandatud T-8 Tallinn - Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110 kV 

kõrgepinge õhuliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuvast 

reformimata riigimaast moodustada kaks krunti: transpordimaa ja tootmismaa sihtotstarbega krunt.  

 

Tootmismaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus Kiili-Paldiski D-kategooria 

gaasitorustiku ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama ja selle teenindamiseks vajalike 

ehitiste püstitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus juurdepääsutee 

rajamiseks. 

 

Kompressorjaama ehitusõiguse kavandamine on osa Eesti ja Soome vahele plaanitust 

Balticconnector maagaasi torujuhtme elluviimisest, mis võimaldab riikide vahelist gaasivõrkude 

ühendamist. Gaasivõrkude ühendamine parandab oluliselt gaasiga varustuskindlust ja regionaalset 

kättesaadavust ning suurendab energia ülekannete töökindlust erinevate olukordade puhul nii 

Soomes kui Balti riikides.  

 

Asendiplaaniline lahendus on koostatud AS-is EG Võrguteenus. 

 

 

4.1 LINNARUUM 

 

4.1.1 Vastavus Paldiski üldplaneeringule ja teemaplaneeringule “Maagaasi 

D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil' 

 

Paldiski linna üldplaneeringus oli piirkonna juhtotstarbeks määratud haljasmaa ja kaitsehaljastus. 

 

Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011.a otsusega nr 66 kehtestatud teemaplaneering “Maagaasi  

D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil' täpsustas üldplaneeringut, 

teostades asukohavaliku maagaasi torujuhtmele ja kompressorjaamale. 

 

Teemaplaneeringu kehtestamise 22.12.2011 otsuse nr 66 punktis 1 on sätestatud lisatingimus: Kui 

Paldiski LNG terminali teemaplaneeringus nähakse ette maagaasi torujuhtme merremineku koha ja 

kompressorjaama üleviimine Paldiski LNG terminali territooriumile, on see aluseks 

teemaplaneeringu „Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil“ 

muutmisele selliselt, et kompressorjaam ja maagaasi torujuhtme merreminek paiknevad LNG 

terminali projektiga lahendatud asukohas. Samas merremineku planeerimisel on tarvis teostada 

vastav keskkonnamõjude hindamine ja merepõhja uuringud, mistõttu alternatiiviks võib jääda ka 

seniplaneeritud asukoht Kersalus. Paldiski LNG terminali rajamise ebaõnnestumisel võetakse 

aluseks teemaplaneeringus „Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna 

territooriumil“ kajastatud kompressorjaama ja merremineku koht Kersalus. 

 

Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaam on lahutamatu osa kavandatavast 

Soome ja Eestivahelisest maagaasi toruühendusest Balticconnector, mis on 14.10.2013 Euroopa 

Komisjoni poolt lülitatud esmatähtsate energiataristu ühishuviprojektide loendisse. Vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.04.2013 määrusele nr 347/2013, tähendab ühishuviprojektide 

nimekirja lülitamine, et iga liikmesriik peab tagama ühishuviprojektile hõlbustatud menetluse 
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projekti tähtaegseks elluviimiseks, sh planeerimise/loastamise menetluse läbi ühe pädeva asutuse, 

kes koordineerib erinevate institutsioonide vahel kõiki menetlusi.  

 

Planeeringu kehtestamine enne Balticconnectori merealuse osa  ehitiste lõpliku asukoha selgumist 

on oluline nii Eesti kui regiooni gaasivarustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks Euroopa 

Liidu kaasfinantseeringuga ennaktempos vastavalt Eesti ja Soome riikide ja Balticconnectori 

arendajate kokkuleppele. 

 

Paldiski Linnavolikogu 22.05.2014 otsusega nr 21 kehtestati Paldiski LNG terminali mandriosa 

detailplaneering, mille seletuskirja punktis 1 on sätestatud, et Balticconnectori maagaasitoru-

juhtme täpne asukoht selgub peale keskkonnamõjude hindamist. Detailplaneeringu ehitusõiguse 

andmisel on arvestatud võimalusega, et Balticconnectori maagaasi torujuhe (koos juurdekuuluvate 

rajatistega, sh kompressorjaam ja Balticconnectori merreminekukoht) võidakse tulevikus rajada 

LNG terminali territooriumile. Juhul, kui jõutakse kokkuleppele nende rajamise osas Paldiski LNG 

territooriumile, siis nende paiknemine lahendatakse LNG terminali territooriumi piires vastava 

objekti projektiga. Lõplikud asukohad ja tehnilised lahendused sh torustiku paiknemine 

merremineku ja kompressorjaama vahelisel alal antakse järgnevates projekteerimiste staadiumites. 

 

Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu elluviimisel 

võetakse arvesse Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011.a otsusega nr 66 punktis 1 ja kehtestatud 

Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneeringu seletuskirja punktis 1 märgitut. 

 

 

4.1.2 Planeeritud gaasitrassi kulgemise ja maagaasitorustiku tehniline iseloomustus 

 

Planeeritud lahenduses on aluseks võetud teemaplaneeringu kohane gaasitorustiku trassivalik, mis 

algab olemasolevast Tallinn - Virezi D - kat. torustikust ja lõpeb planeeritud kompressorjaamaga 

(KJ) p1/p2=54/80 bar, millest edasi hakkab kulgema merepõhja paigaldatav torustik Soome.  

 

Planeeritud trass jõuab Keila valla territooriumilt Paldiski linna territooriumile 110 kV 

elektriõhuliini kaitsevööndi vahetus läheduses, ületab seejärel T-8 Tallinn-Paldiski Maantee, 

kulgeb maantee kaitsevööndis kuni Soome lahe osaks oleva Lahepere lahe rannikuni. 

 

Maagaasitorustiku tehniline lahendus sh torustiku paiknemine merremineku ja kompressorjaama 

vahelisel alal ning meremineku täpsustus antakse järgnevas projekteerimise staadiumis. 

 

 

4.1.3 Muudatused võrreldes eskiislahendusega 

 

Detailplaneeringu koostamise käigus on detailplaneeringusse sisse viidud suuremad muudatused 

detailplaneeringu ala suurenemise osas, kuna kavandatava krundi suurust tuli muuta seoses: 

 Maa-ameti 22.10.2012 kirjas 6.2-3/11917 esitatud ettepanekuga, mille kohaselt 

maakorralduslikult otstarbekama lahenduse tagamiseks tuleb liita moodustatava krundiga 

reformimata riigimaa osa, mis jäi eskiislahenduses moodustatava krundi ja katastriüksuse 

Tallinna mnt 48 vahele. 

 Elering ASi poolt esitatud ettepanekuga, mille kohaselt tuleb tagada kavandatava hoone ja 

perspektiivse 330 kV õhuliini vaheline normeeritud kuja. 
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 aktsiaseltsi Eesti Gaas poolt esitatud ettepanekuga kavandada hoone kaitsevööndi (10m) ulatus 

moodustataval krundil. 

 

 

4.1.4 Muudatused peale avalikku väljapanekut 

 

Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 02.04.2014 – 16.01.2014, mille ajal laekus 
detailplaneeringu lahendusele vastuväide planeeritud ala läheduses asuva Tallinna mnt 53 kinnistu 

omanikult Jane Mölderilt.  

 

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 04.02.2014, millel vastuväite esitaja ei osalenud, kuid 

esitas arutelu toimumise päeval kirja teel korduva vastuväite (vt menetlusdokumendid). 
 

Paldiski Linnavalitsus nõustus korduvas vastuväites esitatud seisukohtadega ning sellest tulenevalt 

on detailplaneeringu seletuskirja punkti 4.3.5 täiendatud alljärgneva lõiguga: 

 

Meetmed, mis tagavad lähimatel müratundlikel aladel (eluhooned planeeritud alast põhjas ja 

kirdes) ning vastavalt ka kaugemates elamupiirkondades müra taotlustasemest madalama 

mürafooni: 

 kinnine jaam (kõik olulised müraallikad asuvad hoones), hoonete helipidavus (välispiirde 

õhumüra isolatsiooni indeks) peab olema piisav, et välisõhus leviva müra (välismüra) tase 

vastaks sotsiaalministri määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ nõuetele. Kompressorjaama 

ehitusloa taotlemise hetkeks peavad olema teada kõik kasutatavate seadmete tehnilised näitajad 

detailse müraolukorra modelleerimise läbiviimiseks. Ehitusloa väljastamise aluseks oleva 

ehitusprojekt peab sisaldama nimetatud müra modelleerimise tulemusi, kust oleks selgelt ja 

üheselt näha, et täidetud on sotsiaalministri määruses nr 42, esitatud nõuded. 

 

 

4.1.5 Kavandatud kruntide ehitusõigus ja kasutamise tingimused 

 

Pos 1        

Krundi kasutamise sihtotstarve:    tootmismaa 

Hoonete suurim lubatud arv krundil:   5 

Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala:  21 500 m2  

Hoonete suurim lubatud kõrgus:   15m 

Hoonete suurim lubatud korruselisus:  3 

 

Juurdepääs krundile on kavandatud T-8 Tallinn-Paldiski maanteelt läbi kavandatava 

transpordimaa krundi Pos 2. 

Parkimiskohad on kavandatud oma krundile. 

 

Pos 2        

Krundi kasutamise sihtotstarve:    transpordimaa 

Hoonete suurim lubatud arv krundil:   0 

Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala:  0 m2 

Hoonete suurim lubatud kõrgus:   0 m 
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Krunt on kavandatud juurdepääsuks kompressorjaamale. 

 

 

4.1.6 Nõuded ehitusprojektide koostamiseks 

 

Hoonete projekti koostamiseks on määratud järgmised nõuded: 

 Katusekalle: 0-150 

 Välisviimistluse nõuded: fassaadidel lubatud kasutada praktiliselt kõiki materjale – kivi, 

krohvi, betooni, plekki, klaasi, komposiitplaati. Täpsem arhitektoonika ja viimistlusmaterjalide 

valik määratakse ehitusprojekti käigus. 

 Piirdeaedade kujundustingimused: krundi perimeetrile on ette nähtud piirded. Piirete kõrgus ja 

kujunduslaad täpsustatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

 Muud tehnilised nõuded : vt seletuskirja punktide 4.2; 4.3.2; 4.3.4; 4.35; 4.6; 5.4 Nõuded 

ehitusprojektide koostamiseks. 

 

 

4.2 TÄNAVAVÕRK JA LIIKLUSKORRALDUS 

 

Planeeritud alale puudub juurdepääs. Detailplaneeringus on juurdepääs kavandatud T-8 Tallinn-

Paldiski maanteelt mööda uut juurdepääsuteed. 

 

Parkimine on kavandatud oma krundil 20 kohalises maapealses parklas. Täpsem parkimiskohtade 

arv selgitatakse ehitusprojekti koostamise käigus, vastavalt hoone kasutusfunktsioonile ja 

töötajaskonna arvule, arvestades Eesti standardis EVS 843:2003 „Linnatänavad“ toodud 

vahevööndi normatiiviga. Juhul, kui ehitusprojektis selgub, et kavandatud 20 parkimiskohta ei 

rahulda parkimisvajadust, siis tuleb puudolevad parkimiskohad näha ette omal krundil 

hoonetevälisel alal. 

 

 

Parkimiskohtade kontrollarvutus  

Pos 

nr 

Ehitise otstarve Norm. arvutus 

alal, kus normi 

rakendatakse 

Normatiivne  

parkimiskohtade arv 

Planeeringus ettenähtud 

parkimiskohtade arv 

krundil 

1 1 Planeeritud 

kompressorjaama 

operaatormaja 

25 000 / 250 100 20 

Planeeritud maa-alal kokku: 100 20 

Normatiivsete parkimiskohtade arvutus on tehtud vastavalt Eesti standard EVS 843:2003 

„Linnatänavad“. Aluseks on võetud vahevööndi parkimisnormatiiv. 

 

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks 

 Kavandatava juurdepääsutee ja riigimaantee ristmiku projekteerimiseks taotleda 

Maanteeametist tehnilised tingimused. 
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4.3 KESKKONNAKAITSEALASED ETTEPANEKUD 

 

4.3.1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittevajalikkuse kaalutlus 

 

Paldiski Linnavalitsus kaalutles erinevaid keskkonnaaspekte ning jõudis järeldusele et 

detailplaneeringus kavandatud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning strateegilist 

keskkonnamõjude hindamist ei ole vajalik läbi viia. Kaalutlused, millest lähtuti: 

 Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 loetletud tegevuste ega ka Vabariigi 

Valitsuse 29. augusti 2005 a määruse nr 224 tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda 

keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" täpsustatud KeHJS § 6 

lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondade tegevuste hulka. 

 Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale. 

 Kehtiva Paldiski linna üldplaneeringu täpsustamiseks koostatud ning Paldiski Linnavolikogu 

22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski 

linna territooriumil" teemaplaneeringu kohaselt on antud alale ette nähtud gaasitorustiku 

ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama rajamine. 

 Planeeritud maa-ala on määratud teemaplaneeringu KSH käigus kolme asukohavalikut 

võrreldes. Kehtestatud teemaplaneeringu KSH käigus kompressorjaama asukohavariantide 

võrdlemisel on oluliste aspektidena arvesse võetud võimalikku müra ja õhusaaste levikut, mille 

kohaselt jõuti järeldusele, et eelistatud asukohavariandi korral ei avalda kompressorjaama 

väljaehitamine ega ekspluateerimine inimese tervisele ega heaolule olulist negatiivset mõju. 

 Planeeritud alal ega selle lähiümbruses ei ole ühtegi muinsuskaitsealust objekti ega selle 

kaitseala. Lähim looduskaitseline objekt asub 600m kaugusel - Põllküla rändrahn 

(Keskkonnaregistri nr KLO4000943). Vastavalt 800m ja 1200m kaugusel asuvad III 

kaitsealuse liikide suur-kuldtiib (Keskkonnaregistri nr KLO9200337) ja kuradisõrmkäpa 

(Keskkonnaregistri nr KL09319093) leiukohad. 

 Paldiski Linnavalitsus küsis 11.04.2012 kirjaga nr 9-11/559 Keskkonnaametilt seisukohta 

Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustike kompressorjaama detailplaneeringu KSH 

algatamise või algatamata jätmise kohta. Keskkonnaameti 11.05.2012 kirjast  

nr HJR 6-J 8/12/9687-2 nähtub, et Keskkonnaamet ei pea võimalikuks asuda ühesele 

seisukohale Paldiski. linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama 

detailplaneeringu KSH algatamise või mitte algatamise vajalikkuse kohta. 

 

 

4.3.2 Haljastus ja heakord 

 

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks 

 Koostada haljastuse lahendus ehitusprojekti kooseisus. 

 

 

4.3.3 Jäätmekäitlus 

 

Jäätmehoolduse kord Paldiski linna haldusterritooriumil on määratud Paldiski linna 

jäätmehoolduseeskirjas. Kord on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. 

Jäätmete (liigiti) kogumise koht on ette nähtud hoonesse või krundile.  
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Mahutid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid, mis ei ole 

käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult 

paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite 

paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja. 

 

Jäätmete (liigiti) kogumise asukoht täpsustada ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

 

 

4.3.4 Soojavarustuse põhimõtted 

 

Planeeritud hoonete soojavarustus lahendatakse lokaalse gaasikatlamaja baasil.  

 

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks: 

 Hoonete rajamisel on soovitav järgida energiasäästupõhimõtet kasutades hoonete rajamisel 

kvaliteetseid materjale ning ehituslahendusi, mis aitavad tagada hoonete väiksemat 

soojavajadust ja energiatarbimist. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida 

Vabariigi Valitsuse 20. Detsembri 2007. a määrust nr 285 „Energiatõhususe 

miinimumnõuded“. 

 

 

4.3.5 Müra 

 

OÜ Hendrikson & Ko koostas augustis 2012. a maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama 

mürahinnangu. 

 

Mürahinnangu koostamise eesmärgiks oli kompressorjaama realiseerimise järgne mürasituatsiooni 

hindamine eelkõige planeeritud ala lähiümbruse ja lähimate müratundlike elamualade suhtes. 

 

Hinnangu läbiviimisel pöörati tähelepanu kompressorjaama territooriumilt lähtuvale võimalikule 

tööstuslikule mürale (erinevate tehno- ja ventilatsiooniseadmete müra). Liiklusmüra ei ole uuringu 

kohaselt oluline faktor, kuna kavandatav juurdepääsutee jääb olemasolevatest elamutest mitmesaja 

meetri kaugusele. 

 

Kuna detailplaneeringu koostamise faasis ei ole teada kompressorjaama täpne tehniline lahendus 

(detailplaneering määrab ehitusõiguse ja hoonete võimalikud asukohad), siis sellest tulenevalt ei 

saadud uuringus fikseerida kindlaid meetmeid võimaliku müra leviku piiramiseks.  

 

Uuringus toodi väljas soovitused võimaliku mürahäiringu vältimiseks ning ülenormatiivse müra 

leviku piiramiseks, mida jaama tehnilise (ehitus-) projekti koostamisel tuleb vajadusel täpsustada 

ning esitatud võimalikest müra leevendusmeetmetest tuleb valida antud projektile sobivaimad 

lahendused. 

 

Mürauuringu kohased järeldused ja soovitused edasiseks projekteerimiseks 

Jaama projekti koostamisel tuleb lähtuda toodud soovitustest, kuid täpsed meetmed sõltuvad jaama 

tehnilisest lahendusest (müraallikate täpsed asukohad, müraallikate avade ja müra leviku suunad, 

kõrgus maapinnast, kinnine või avatud jaam jne). Soovituste järgmisel saab vastavalt jaama 

projektile valida sobivad ja optimaalsed meetmed müra tekke ning leviku piiramiseks. 
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Meetmed, mis tagavad lähimatel müratundlikel aladel (eluhooned planeeritud alast põhjas ja 

kirdes) ning vastavalt ka kaugemates elamupiirkondades müra taotlustasemest madalama 

mürafooni: 

 kinnine jaam (kõik olulised müraallikad asuvad hoones), hoonete helipidavus (välispiirde 

õhumüra isolatsiooni indeks) peab olema piisav, et välisõhus leviva müra (välismüra) tase 

vastaks sotsiaalministri määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ nõuetele. Kompressorjaama 

ehitusloa taotlemise hetkeks peavad olema teada kõik kasutatavate seadmete tehnilised näitajad 

detailse müraolukorra modelleerimise läbiviimiseks. Ehitusloa väljastamise aluseks oleva 

ehitusprojekt peab sisaldama nimetatud müra modelleerimise tulemusi, kust oleks selgelt ja 

üheselt näha, et täidetud on sotsiaalministri määruses nr 42 esitatud nõuded. 

 müratõkkeseinte rajamine ei pruugi piisav olla, kuna osad müraallikad võivad paikneda 

maapinnast kõrgemal, lisaks on müratõkked efektiivsed vahetult tõkete taga, kaugusega (antud 

juhul on lähimad eluhooned enam kui 300 m kaugusel) müratõkkeseinte efektiivsus väheneb, 

kuna helilained kanduvad (murduvad) üle seinte. 

 

Üldisemad häirete vähendamise ja vältimise meetmed ning praktika: 

 võimalikult väheste mürarikaste tegevuste teostamine öisel ajal – kui rõhureguleerimist või 

muid regulaarseid tegevusi ei ole vaja teostada ööpäevaringselt siis saab antud tegevust 

planeerida väiksemat häiret põhjustavale ajale – näiteks ajavahemikku 08.00-20.00); 

 mürarikkad seadmed, mida on võimalik suunata, tuleks planeerida asukohta (ja asendisse), mis 

suunab müra elamupiirkondade suhtes vastassuunas. Üldjoontes asub vähem müratundlikke 

objekte (või asuvad need kaugemal) lõuna ja läänesuunas; 

 kompressorjaama rajamise käigus tuleb jooksvalt teostada müratasemete kontrollmõõtmisi. 

 

Müratasemete hindamise terviktekst sh koostaja poolt esitatud täiendav eksperthinnang on lisatud 

detailplaneeringu osa III lisa nr 2 ja nr 3 alla. 

 

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks 

 Kompressorjaama projekteerimisel täpsustada tehnoseadmete müratasemed ja vastavalt sellele 

koostada täpsustatud mürauuring. 

 Kompressorjaama mürarikkad seadmed projekteerida hoonesse. Vajadusel näha ette 

tootmisterritooriumile müratõkkebarjäärid. 

 Kompressorjaama ehitusprojekti koostamisel arvestada müratasemete hindamises toodud 

müratasemete vähendamise meetmetega. 

 Arvestada sotsiaalministri määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 

ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kirjeldatud nõuetega ning 

rakendada EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ meetmeid. 

 Juhul, kui ei suudeta tagada müra normtasemeid ei ole lubatud kompressorjaama töötamine. 

 Maanteeamet ei võta kohustusi planeeritaval alal normatiive ületavate keskkonnaparameetrite 

osas. 

 

Mürahinnang ei ole võtnud mürataseme aluseks Paldiski Linnavolikogu 20.12.2005 määrusega nr 

4 „Paldiski Linnavolikogu 27.04.2004.a. määruse nr 11 „Paldiski linna avaliku korra eeskirja 

kinnitamine“ muutmine“ kehtestatud rangemate müra normtasemete täitmise nõudega seonduvat. 

Hoolimata sellest, et Paldiski Linnavolikogu määrus on kehtiv, ei ole seda võimalik käesoleval ajal 

täita, sest puudub sotsiaalministri määrus, mis kehtestaks need müra normtasemed, mida kohalikul 
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omavalitsusel on võimalik piirata. (vt menetlusdokumendid Advokaadibüroo Glimstedt kiri 

26.06.2014). 

 

 

4.4 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 

 

Planeeritu elluviimisega kaasnevad võimalikud kahjud kolmandatele isikutele hüvitab krundi 

igakordne omanik. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide 

kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. 

 

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt. 

 

 

4.5 Planeeringu rakendamise võimalused 

 

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeritud alal edaspidi teostavatele ehituslikele 

projektidele. Planeeritud alale koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti 

Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele. 

 

Detailplaneeringu rakendamise võimalikud etapid: 

 detailplaneeringus ettenähtud kruntide moodustamine; 

 detailplaneeringus kavandatud servituutide seadmine; 

 tehnovõrkude rajatiste ja teede tehniliste tingimuste hankimine, projektide koostamine; 

 ehituslubade väljastamine Paldiski Linnavalitsuse poolt tehnovõrkude, rajatiste, teede ja 

hoonete ehitamiseks; 

 uute planeeritud tehnovõrkude, teede ja hoonete ehitamise lõpetamine ja kasutuslubade 

väljastamine Paldiski Linnavalitsuse poolt. 

 

Kavandatava juurdepääsutee rajamise osas juhtis Maanteeamet detailplaneeringu kooskõlastamisel 

tähelepanu, et ühendustee rajamiseks nendele vahendeid eraldatud ei ole. 

 

 

4.6 TULEOHUTUSNÕUDED 

 

Tuleohutusnõuded ja meetmed on määratud vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele 

nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. 

 

Ehitusprojekti koostamiseks on määratud järgmised nõuded: 

 Tule leviku takistamiseks projekteerida hoone(d) TP-1 tulepüsivusklassile vastavaks. 

Madalama tulepüsivusklassi rakendamine on võimalik juhul kui detailplaneeringu elluviimisel 

ei realiseerita maksimaalset ehitusõigust või kui konstruktiivne lahendus ja kujad võimaldavad 

madalamat tulepüsivusklassi. 

 Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti projekteerimisnormidega EPN 10.1 “Ehitiste 

tuleohutus“. 

 Päästetööde tegemiseks peab päästemeeskonnale olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs 

tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. („Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded“ § 28 lg 2). 
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Välistulekustutusvee vajadus on 10 l/s kolme tunni jooksul, mis saadakse kavandatavatest 

tuletõrjevee mahutitest (V = 2x30 m3). 

 

 

4.7 ABINÕUD KURITEGEVUSE RISKIDE VÄHENDAMISEKS 

 

Planeeritud maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes 

dokumendist Eesti standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja 

arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“. 

 

Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmise ettepanekud: 

 Ehitusprojektiga tuleb kavandada krundisisene valgustus, mis tagab krundi turvalise 

keskkonna. 

 Ehitusprojektiga tuleb kavandada valvesüsteemide (videovalve, signalisatsioon, leping 

turvafirmaga) paigaldamine ja rakendamine, mis tagab planeeritud ala kõrge turvalisuse. 
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5 TEHNOVÕRGUD 

 

Tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ning täpsustatakse tööprojekti staadiumis tehnovõrkude 

valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel. 

 

Tehnovõrkude isikliku kasutusõiguse (servituudi) vajadusega alad on tehnovõrkude kaitsevööndite 

ulatuses detailplaneeringu joonistel tähistatud ja detailplaneeringu põhijoonisel kruntide 

ehitusõiguse ja piirangute tabelis kirjeldatud. 

 

Tehnovõrkude isikliku kasutusõiguse (servituudi) seadmise notariaalsed lepingud saab sõlmida 

peale detailplaneeringu kehtestamist. 

 

 

5.1 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

 

5.1.1 Üldosa 

 

Planeeritud ala vee- ja kanalisatsioonivarustuse ning sademevete ärajuhtimise lahenduse 

koostamiseks on väljastatud 10.07.2012 piirkonna vee-ettevõtte Paldiski Linnahoolduse Osaühing 

poolt tehnilised tingimused nr 47, mille kohaselt asuvad lähimad eelvoolud ca 5 km kaugusel. 

Seoses sellega on vee-ettevõtte poolt antud 10.07.2012 e-mailiga soovitus kaaluda lokaalseid 

lahendusi, mida arvestati detailplaneeringu koostamisel. 

 

Lahenduse koostamisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega: 

 Kinnistu veevärgi projekteerimine Eesti standard EVS 835:2003. 

 Kinnistu kanalisatsioon Eesti standard EVS 846:2003. 

 Linnatänavad. Osa 11. Tehnovõrgud ja – rajatised. Eesti standard EVS 843:2003. 

 RIL 77-2005, Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

 KT 02 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02. 

 EV määrus nr.55 28.09.1999 Tee projekteerimise normid ja nõuded. 

 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. Eesti standard EVS 812-6:2012. 

 

 

5.1.2 Veevarustus 

 

Planeeritud ala veevarustuse tagamiseks on kinnistule kavandatud puurkaev. Puurkaevu tootlikus 

on vähem kui 10 m3/d, millest tulenevalt on sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit. 

 

Välistulekustutusvee vajadus on 10 l/s kolme tunni jooksul, mis saadakse kavandatavatest 

tuletõrjevee mahutitest (V = 2x30 m3). 

 

Täpne veevarustuse ja tuletõrjevee lahendus antakse ehitusprojektiga. 
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5.1.3 Kanalisatsioon 

 

Reovee kanalisatsioon 

Planeeritud alale on ette nähtud reoveed juhtida/koguda kogumismahutisse (V=10 m3). 

Kavandatud gaasijaama ööpäevane reovee kanalisatsiooni arvutusäravool on Q = 1 m3/d. 

 

Sademevee kanalisatsioon 

Planeeritud ala sademeveed hajutatakse kinnistu piires haljasalale. 

 

Planeeritud kinnistule on ette nähtud infiltratsioonisüsteem (immutusplokid V =200 m3). 

 

Täpne lahendus antakse ehitusprojektiga  

 

Puhastamist vajav sademeveed puhastatakse kinnistu piires lokaalsetes puhastites (liivapüüdjad + 

õlipüüdjad) enne immutusplokki suunamist. 

 

Planeeritud ala sademevee kanalisatsiooni arvutusäravool on 24 l/s. 

 

 

5.2 ELEKTRIVARUSTUS 

 

Planeeritud ala elektrivarustuse osa lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni 

poolt 17.07.2012 välja antud tehnilised tingimused nr 202431. 

 

Kavandatava gaasijaama arvutuslik elektrikoormus on 400kW. 

 

Vastavalt tehnilistele tingimustele on planeeritud objekti võrguühendus nähtud ette uue 6/0,4 kV 

komplektalajaama baasil (6/0.4kV trafod  kuni 2x1000kVA). Alajaama 6kV toide on ette nähtud 

Paldiski alajaama Rannavälja 6 kV õhuliini mastilt nr 57 6 kV maakaabelliiniga. 

 

Tarbija liitumispunkt 3×630 A peakaitsmega on ette nähtud alajaama 0.4 kV jaotusseadmes. 

 

Planeeritud kesk- ja madalpinge võrgud ehitatakse kaabelliinidena. 

 

Tänavalõigu valgustuseks on ette nähtud kõrgrõhu Na-lampidega välisvalgustid. Valgustid 

paigaldatakse koonilistele terasmastidele. Tänavavalgustuse toiteliinid ehitatakse kaabelliinidena. 

Planeeritud tänavavalgustuse võrgu toide on ette nähtud lahendada hoone sisevõrgu baasil. 

 

Käesolev lahendus on põhimõtteline. Konkreetse hoone elektrivarustuse tööprojekti koostamine 

toimub võrgu valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel ning arvestades objekti arhitektuuriga. 

 

 

5.3 SIDEVARUSTUS 

 

Planeeritud ala sidevarustuse lahenduse aluseks on Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 16.07.2012 

väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 19640485. 

 

Planeeritud ala sidevarustus on ette nähtud lähtuvana planeeritud maakaablitrassist. 
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Planeeritud maakaabel ühendatakse Tallinn-Paldiski mnt ja Vana-Tallinna mnt ristmiku piirkonnas 

asuva Elioni valguskaabliga. Planeeritud kaabelliini lõigu pikkus on ca 1300 m. 

 

Sidekaabli paigaldussügavus sõidutee all on min.1.0m, väljaspool sõiduteed 0.7 m. 

 

Tööprojekti mahus lahendatakse Elioni poolt määratud sidekaablite maht ja kaablite paigaldamine 

juurdepääsuvõrgu osas. 

 

 

5.4 NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS TEHNOVÕRKUDE OSAS 

 

Kõik tehnovõrkude servituudi vajadusega alad on detailplaneeringu joonistel tähistatud. 

Servituutide seadmise notariaalsed lepingud saab sõlmida peale detailplaneeringu kehtestamist 

ning enne võrkude ehitamist. 

 

Elektrivarustus: 

 Tööjooniste teostamiseks tellida uued tehnilised tingimused. 

 Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakonnaga. 

 Täiendavalt kooskõlastada tehnovõrkude tööprojektid Elering AS-iga. 
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V PALDISKI LINNAS MAAGAASI D-KATEGOORIA TORUSTIKU KOMPRESSORJAAMA DETAILPLANEERINGU 

KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOONDTABEL 

 

Jrk 

nr 

Kooskõlastav 

organisatsioon 

Kooskõlastuse  

nr ja kuupäev 

Kooskõlastuse täielik ärakiri Kooskõlastuse 

originaali asukoht 

Märkus  

1 2 3 4 5 6 

1  Paldiski Linnavalitsus 27.09.2012 

Nr 9-11/777-3 

Käesolevaga kooskõlastab Paldiski Linnavalitsus 

„Maagaasi d-kategooria torustiku kompressorjaama 

detailplaneeringu“ eskiisi ning sellega määratud 

tehnovõrkude lahenduse tingimustel: 

1) Detailplaneeringusse lisada, tulenevalt 

Mürahinnangu koostamise käigus jõutud 

järeldustele ja soovitustele, tingimus, et 

kompressorjaam tuleb projekteerida kinnise 

jaamana. 

2) Lisada peatükki 4.3.5 „Müra“, et ehitusprojekti 

koostamisel tuleb lisaks sotsiaalministri 

määrusele 42 arvestada ka Paldiski 

Linnavolikogu 20.12.2005 määrusega nr 4. 

Täiendavalt märgime ära, et juhul, kui kehtestatakse 

Paldiski LNG teemaplaneering ja sellega nähakse 

ette kompressorjaama asukoha üleviimine Paldiski 

LNG terminali territooriumile, siis on see aluseks 

„Maagaasi d-kategooria torustiku kompressorjaama 

detailplaneeringu“ tühistamisele. 

Allkiri /Arvo Täks/ abilinnapea 

Kiri 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

Esitatud tingimused on 

lisatud seletuskirja punkti 

4.3.5 

2  Paldiski Linnahoolduse 

Osaühing 

10.10.2012 

Nr 62 

 

 

 

 

 

Paldiski Linnahoolduse OÜ kooskõlastab teie 

e-kirjaga N 4.10.2012 15:16 esitatud taotluse 

Paldiski linnas Eesti Gaasi kompressorjaama 

detailplaneeringu lahenduse Reformimata 

riigimaa kinnistul (Kinnistute Tallinna mnt 44 

ja 48 vaheline ala) K-Projekt Aktsiaselts Töö 

NR: 08046 Joonis DP-4 ja elektronkirjaga Sent: 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Joonis DP-4 (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 
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17.10.2012 

 

N 4.10.2012 15:16 edastatud seletuskirja alusel. 

Terviktekst vt kiri. 

Digitaalne allkiri /Meelis Juhkam/ tehnikajuht 

 

Heaks kiidetud. 

Allkiri /Meelis Juhkam/ 

 

Heaks kiidetud. 

Allkiri /Meelis Juhkam/ 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis DP-5 (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

3  Elektrilevi OÜ 

arendus –ehitusosakond 

15.10.2012 

Nr 4019058518 

Paldiskis maagaasi kompressorjaama 

detailplaneering kooskõlastatud tingimustel: 

Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. 

Täpsustada tööjoonisteks tehnilised tingimused. 

Allkiri /Maie Erik/  

Joonis DP-5 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

Esitatud tingimused on 

lisatud seletuskirja punkti 

5.4. 

4  Päästeameti Põhja-

Eesti Päästekeskus 

Insenertehniline büroo 

17.10.2012 

Nr K-AM/23-1 

Kooskõlastatud. 

Allkiri /Andres Mäll/ juhataja 

Joonis DP-5 

Seletuskiri lk 8 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

 

5  Maanteeamet 30.10.2012 

Nr 15-4/12-

00177/204 

Maanteeamet kooskõlastab nimetatud projekti 

tingimusel, et planeeritava ühendustee 

rajamiseks riigimaanteeni leitakse investor ning 

Maanteeametist taotletakse tehnilised 

tingimused planeeritava tee ja riigimaantee 

ristumisel tekkiva ristmiku projekteerimiseks. 

Terviktekst vt kiri. 

Allkirjastatud digitaalselt /Tõnis Tagger/ 

planeeringute osakonna juhataja 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

Planeeritava tee ja 

riigimaantee ristumise 

projekteerimiseks vajalike 

tehniliste tingimuste 

taotlemise nõue on lisatud 

seletuskirja punkti 4.2. 

Ühendustee väljaehitamise 

kohustus sõlmitakse 

huvitatud isiku ja 

omavalitsuse vahelise 

detailplaneeringu 

elluviimise lepinguga. 
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6  Elering AS 08.11.2012 

Nr 14-1/363 

Kooskõlastatud järgmisel tingimusel: 

Täiendavalt kooskõlastada tehnovõrkude 

tööprojektid. 

Allkiri /Enno Bender/ liinide käidu talitus 

Joonis DP-5 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

Esitatud tingimused on 

lisatud seletuskirja punkti 

5.4. 

7  Aktsiaselts Eesti Gaas 16.11.2012 Kooskõlastatud. 

Allkiri /Ahti Suimets/ arengu peaspetsialist 

Joonis DP-4 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

 

8  Elion Ettevõtted 

Aktsiaselts 

19.11.2012 

Nr 20381113 

Kooskõlastus, terviktekst vt kiri 

Kooskõlastuse andis: Arvo Sepp 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

 

9  Tehnilise Järelevalve 

Amet 

26.11.2012 

Nr 6.3-6/12-

1863-005 

Käesolevaga tagastame Teie taotluse ning töö 

nr 08046 „Maagaasi D-kategooria torustiku 

kompressorjaama detailplaneering“ läbi 

vaatamata, kuivõrd kõnealuse detailplaneeringu 

kooskõlastamine ei kuulu raudteeseaduse § 37 

kohaselt Tehnilise Järelevalve Ameti 

pädevusse. 

Allkirjastatud digitaalselt /Anvar Salomets/ 

raudteeteenistuse juhataja - peadirektori 

asetäitja kt 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

 

10  Maa-amet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2012  

Nr 6.2-3/11917 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolevaga teatame, et oleme tutvunud 

Paldiski linnas maagaasi D-kategooria 

torustiku kompressorjaama detailplaneeringu 

lahendusega ning ei esita selle suhtes 

vastuväiteid. Palume arvestada eelpool toodud 

märkusega ning vastuväidete korral edastada 

need Maa-ametile täiendavaks ülevaatamiseks. 

Palume meid kursis hoida detailplaneeringu 

edasise menetlemisega. Juhime tähelepanu 

PlanS § 25 lõikele 5, mille kohaselt peab 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

 

 

 

 

 

 

Kirjas toodud 

ettepanekuga on 

detailplaneeringus 

arvestatud, vt joonis  

DP-4. 
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Maa-amet 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2012  

Nr 6.2-3/11917 

kohalik omavalitsus saatma kehtestatud 

detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu 

kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri 

pidajale. 

Allkiri /Anne Toom/ peadirektori asetäitja kt 

peadirektori ülesannetes 

 

Edastatud planeeringumaterjalide kohaselt on 

reformimata maast moodustatava krundi 1 piiri 

korrigeeritud vastavalt Maa-ameti 22.10.2012 

ettepanekule. Käesolevaga teatame, et oleme 

tutvunud täiendatud Paldiski linnas maagaasi 

D-kategooria torustiku kompressorjaama 

detailplaneeringu lahendusega ning ei esita 

selle suhtes vastuväiteid. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

 

11  Keila Vallavalitsus 20.06.2013 

Nr 7.-4/13/383 

Käesolevaga edastame Teile Keila Vallavolikogu 

29.05.2013 otsuse nr 349/0513. 

Allkirjastatud digitaalselt /Märt Penjam/ 

planeerimisspetsialist 

Kiri (saadud 

digitaalselt) 

Keila Vallavolikogu 

otsus nr 349/0513, 

29.05.2013 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 

Esitatud tingimused on 

lisatud seletuskirja punkti 

4.3.5. 

12  Terviseamet 

Põhja talitus 

28.03.2014 

Nr 9.3-1/1904 

Seega soovitame rakendada maksimaalseid 

meetmeid müra leviku tõkestamiseks. et 

niiolemasolevatel kui ka perspektiivsetel 

elamualadel oleksid tulevikus tagatud SoM 

määrusega nr 42 kehtestatud taotlustasemed 

elamute välisterritooriumitel. Juhul kui 

detailplaneeringu lahendus realiseerub, soovitame 

kompressorjaama valmimisel ja töötamisel 

(maksimaalsel võimsusel) täiendavad müra 

Kiri 

Paldiski Linnavalitsuse 

arhiiv 
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kontrollmõõtmised teostada lähtudes eeltoodud 

normtasemetest. 

Terviktekst vt kiri. 

Allkiri /Natalja Šubina/ direktor 

 

 

Projektijuht     Heigo Jänes 
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