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1. Uldnduded

1.1 Dokumendi eesmirk ja kasutusala

1.1.1  Ké&esolev ,,110-330 kV Oohuliinidel teostatavate té6de ohutusjuhised on
»Elektripaigaldiste kdidu ohutusjuhendi® (edaspidi Ohutusjuhend) alamdokument
(edaspidi Juhised).

1.1.2  Juhiste eesmérk on kirjeldada 110-330 kV dhuliinidel (edaspidi tihiselt huliin voi liin)
t60 teostamise ohutusnouded:

e pingevaba todkoha ettevalmistamisel
e tookoha maanduste paigaldamisel
¢ pinge puudumise kontrollimisel

1.1.3  Juhised rakenduvad koos Ohutusjuhendis reguleeritud iildiste ohutusnduete ning
tooprotsessidega ohutusplaani koostamisel, t60 sooritamiseks loa saamisel, t66 alusta-
misel, teostamisel, katkestamisel ning 10petamisel. Samuti on Juhistes toodud t66-
protsessi rollid (Ohutusjuhendi peatiikk 3.2) ja rollidele rakenduvad nduded samad,
mis Ohutusjuhendis.

1.2 Pingevabaks tooks paigaldise ettevalmistus

1.2.1  Pingevaba t66 on t60 pinge- ja laenguvabades paigaldistes parast koigi elektriohtu
viltivate meetmete rakendamist. Pingevaba paigaldis on seadme voi ahela seisund,
milles selle pinge on null vai ligikaudu null ehk pingeta ja/voi laenguta seisund.

1.2.2  Pingevabaks t60ks peab enne tookoha ettevalmistamist ja tdodega alustamist olema
ohuliin kaitselahutatud ning maandatud kdikides jaotlates ja lahutuskohtades, kus on
voimalik Shuliini pingestada (sisse liilitada) (vt joonis 1.1).

JS _ _ JS
I _f _i:
110kV-330kV OL

Joonis 1.1 110-330 kV dhuliini (OL) maandamine kikides jaotusseadmetes (JS)

1.2.3 Ohuliinide maandamisel lahutuskohtades tuleb alati eelistada statsionaarseid maandu-
seid, mis vastavad standardi EVS-EN 61219 nouetele.
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1.2.4  Kui statsionaarsed maandused puuduvad, siis peab lahutuskohtades maandamise
teostama kantavate maandustega, mis on tookorras, ohutud ja vastavad standardi EVS-
EN 61230 nduetele.

1.2.5  Ohuliini kaitselahutamine ja maandamine lahutuskohtadest on eelduseks pingevabade
toode sooritamise loa véljastamiseks ning tookohale kantavate maanduste (edaspidi
tookoha maandus) paigaldamiseks.

1.2.6  Enne tookoha ettevalmistamist, veenduda Ohuliini ja masti numbri digsuses, liini
suuna ja masti tdhistuste kontrollimise teel. Téhistus peab vastama liinide
operatiivtdhistustele.

1.2.7  Ohutuks t66ks tuleb meeles pidada:

ENNE TOOKOHA ETTEVALMISTAMIST,
VEENDU OHULIINI JA MASTI NUMBRI OIGSUSES!

PAIGALDA TOODEKS KASUTATAVALE MEHHANISMILE MAANDUSED!
KONTROLLIDA TOOKOHAL TALITUSPINGE PUUDUMIST!
PAIGALDA TOOKOHA MAANDUSED!

INDUTSEERITUD PINGE OHU KORRAL VOTTA KASUTUSELE
VAJALIKUD OHUTUSMEETMED!

VEENDU OHTLIKU INDUTSEERITUD PINGE (ULE 50V) PUUDUMISES
KOGU TOO TEOSTAMISE AJA!

TEOSTADA TOOD PINGEVABALT JA OHUTULT!
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2. Tookoha ettevalmistus

2.1 Toode teostamise iildnouded

2.1.1  Pingevabas tdotsoonis todde teostamisel tuleb arvestada voimalikku ohtu sattuda
pingealusesse vdi pingeldhedasse tsooni.

2.1.2  Pingealune tsoon voi pingelihedane tsoon moddetakse pingestatud osa vilispiirist

jargmiselt:
Vorgu nimipinge Pingealuse to6tsooni vélispiiri Pingeldhedane tsooni valispiiri
efektiivvaartus maaratlev viahimalt vastuvoetav maaratlev vahimalt vastuvoetav
(Un; kV) 6hkvahemik (D.; mm) ohkvahemik (Dv; mm)
<1 Kokkupuuteta 300
6 90 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
35 380 1380
110 1000 2000
330 2200 4000

Tabel 2.1 Pingealuse ja pingeldhedase tsooni kaugusvahemikud

2.1.3  Pingevaba t60 ettevalmistamisel ja teostamisel tuleb votta kasutusele koik ohutus-
meetmed, et ei satuta pingealusesse voi pingeldhedasse tsooni.

2.1.4  Kaoaikide juhtme- ja kdrgtodde teostamisel peab meeskonda kuuluma {iks isik, kes alati
viibib tookoha vahetus ldhetuses maapinnal ja on vGimeline vajadusel osutama abi
(toode ohutuse jarelevaataja).

2.1.5  Kui tooériihm lahkub to6kohalt ning elektripaigaldist ei jélgita pidevalt, tuleb t66d taas-
alustades uuesti veenduda, et talituspinge puudub. Pinge puudumise kontroll ei ole
noutav, kui tookoht on visuaalsel vaatlusel endiselt maandatud voi lisaks ohutuse
tagamiseks ka liihistatud.

2.1.6  Enne juhtme/trossi ldbildikamist tuleb juhe/tross pingsusest vabastada, et tagada toode
ohutus.

2.2 Talituspinge puudumise kontroll enne tookoha maanduste paigaldamist

2.2.1  Enne t60 alustamist peab olema veendutud talituspinge puudumises ning paigaldatud
tookoha maandused.

2.2.2  Talituspinge puudumist tuleb kontrollida elektripaigaldise koikidel faasidel.
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2.2.3  Kui talituspinge puudumist kontrollitakse pingeindikaatoritega peavad need olema
tookorras ja alati vastama paigaldise pingeklassile ning sellest ldhtuvalt standarditele
EN 61243-1, EN 61243-2, EN 61243-3 voi EN 61243-5.

2.2.4  Isoleerkepi kiiljes oleva pingeindikaatoriga pingetuse kontrollil peab alati kasutama
dielektrilisi kindaid.

2.2.5  Ohuliinidel peab nii mastile tdusmisega kui tdstuki kasutamisel pingetuse kontrolli
teostama alati kaks isikut: Elektrit6o juht voi To6riithma juht koos ohuteadliku isikuga.
Kahest isikust iiks peab olema to66de ohutuse jarelevaataja maapinnal.

2.2.6  Ohuliini juhtmete paiknemisel erinevatel tasapindadel tuleb pinge puudumise kontrolli
teostada altpoolt iiles (1-2-3, joonis 2.1), alustades alumisest juhtmest.

/
//A Pingealune tsoon

Pingeldhedane tsoon

Tootsoon

Joonis 2.1 Pinge puudumise kontroll dhuliini juhtmete paiknemisel erinevatel tasapindadel

2.2.7  Ohuliini juhtmete horisontaalsel paigutusel tuleb alustada pingetuse kontrolli lihimast
juhtmest (sdltumata masti armatuuri lahendusest) ja lopetatakse kaugeimaga 1-2-3
(joonis 2.2).
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% Pingealune tsoon

Pingeldhedane tsoon

Tadtsoon

Joonis 2.2 Pinge puudumise kontroll Shuliini juhtmete horisontaalsel paiknemisel

2.2.8  Talituspinge kontrolliks tuleb meeles pidada:

PINGETUST PEAB KONTROLLIMA ALATI KAKS ISIKUT!

PINGEINDIKAATOR PEAB OLEMA KONTROLLITUD JA VALISTE
VIGASTUSTETA!

PINGEINDIKAATOR PEAB VASTAMA PAIGALDISE JA SEADME
PINGEKLASSILE!

PINGEINDIKAATORI KASUTAMISEL PEAB KASUTAMA DIELEKTRILISI
KINDAID!

SADEMETE JA UDU KORRAL VOIB PINGETUST KONTROLLIDA AINULT
SPETSIAALSETE KORGEPINGEINDIKAATORITEGA!

3. Toodkoha maanduste paigaldamine

3.1 Maanduste paigaldamise iildnéuded

3.1.1  Tookoha maanduste paigaldamisel tuleb rakendada ohutusmeetmeid selliselt, et maan-
dused tagaksid ohutuse kogu t66 teostamise aja jooksul.

3.1.2  Maanduste paigaldamine tookohale peab toimuma jiargmises tegevuste jarjekorras:

e pingeindikaatori korrasoleku kontroll
e pingetuse kontroll
e maanduse paigaldus
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3.1.3  Ohuliinidel tehtavate todde korral peavad olema maandatud kdik to6kohaga iihendatud
juhtmed koigilt voimalikelt toite pooltelt, kaasaarvatud isoleeritud optiline
piksekaitsetross (OPGW) (vt joonis 3.1).

Erandina on lubatud té6kohale paigaldada iiks maandus, kui tdid teostatakse iihel
juhtmel ning t6dde kiigus ei katkestata juhet.

T66koht

JS

Joonis 3.1 Ohuliini td6kohal maanduste paiknemine kdikidel toite pooltelt

3.1.4  Lbdhestatud juhtmetega Shuliinidel on lubatud maandada igas faasis ainult {iks juhe.
3.1.5 Vihemalt {iks iga toite poole maandus peab olema todkohalt visuaalselt ndhtav.

3.1.6  Kui t66 teostamise ajal tekib olukord, kus maandus ei ole to6kohalt visuaalselt enam
néhtav, tuleb maandus juhiste nduete kohaselt iimber paigaldada.

3.1.7 Tootades ohuliinil, mis ristub teise pingestatud Shuliiniga, tuleb tdiendav maandus
paigaldada tookohast ristumise poole.

3.1.8  Ristuvas visangus iilemisel liinil teostatavate juhtmetddde korral tuleb tilemise liini
juhtmed maandada to6kohal ning alumise liini juhtmed kaitselahutada ja maandada.

Erandina on lubatud alumise liini juhtmed jitta kaitselahutamata kui kasutatakse turva-
varavaid. Nimetatud erand tuleb eelnevalt kirjeldada ohutusplaanis ja To6 juhatuse
poolt kinnitada.

3.1.9  Tookoha maandused tuleb tthendada kas:

e masti maa sees paiknevate mastitdmmitsate kinnitusvarraste kiilge voi

e metallmastidel masti elementidega voi

e masti selleks ettendhtud maandamise kohta voi

e raudbetoonmastidel masti maandusjuhti parast nende terviklikkuse kontrolli voi

e raudbetoonmastidel traaversi vOi masti muu metallelemendiga kui puudub masti
maandusjuht, vo1
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e juhtmetega kokkupuutes olevatele metalltrossidele ja -tdommitsatele voi nendega
ithendatud vintsidele ja mehhanismidele voi

e kui eelnevaid maandustakistust tagavaid meetodeid ei saa kasutada, voib kantava
maanduse lihendada vdhemalt 0,5 m siligavusele pinnasesse vertikaalselt 166dud
maanduri (varras, toru ) kiilge.

Tookoha maandused peavad tagama todde ohutuse nii indutseeritud pingest kui
talituspingest tuleneva ohu korral.

3.1.10 Maandamis- vdi potentsiaali tihtlustusjuhtmed tuleb enne tihendada maanduspunktiga
(1) ja seejirel peale vahetut pingetuse kontrolli maandatavate osadega (2-3-4-5; joonis
3.2A vdi 2; joonis 3.2B).

Joonis 3.2B Ohuliini traaversitele maanduste paigaldamise jirjekord
Lahti tthendamine peab toimuma vastupidises jéarjekorras (5-4-3-2-1; joonis 3.2A ning
2-1; joonis 3.2B).

3.1.11 Metallrullikutel oleva juhtme maandamiseks piisab rullikute konstruktsioonraami
maandamisest.

Dokumendi teabe kasutamine: Vastutaja: ‘ Kinnitaja: Kinnitamise kuupéev: Leht:
Avalik teave Renee Kuusler Kalle Kilk 8.12.2023 9/18
Dokumendi number: Dokumendi nimetus:
VHO-YLD-JUHIS-B.02.15 ‘ 110-330 kV Shuliinidel teostatavate toode ohutusjuhised
Dokumendi asukoht VHO dokumendipuu pohijaotuses: Faili nimetus:

B.02 Elektripaigaldiste kdidu ohutusjuhend VHO-YLD-JUHIS-B.02.15 110-330 kV &huliinidel t66_Ohutus (2)




110-330 kV 6huliinidel teostatavate toode 1
ohutusjuhised gng ﬂﬂg

3.1.12 Juhtmete riputamisel ankruvisangus ja ka pérast monteeritud Shuliini 16igu lookade
ithendamist ankrumastides peavad juhtmed ja trossid olema maandatud nii ankru-
mastis, kust alustati riputamist, kui iihes viimastes kandemastides.

3.1.13 Juhtmeid ja trosse ei ole lubatud monteeritud ankruvisangu ja ka monteeritud liinildigu
viimases ankrumastis maandada, et viltida pikselaengu potentsiaali ja muude
liigpingete iileminekut valmisehitatud liinildigu juhtmetelt ja trossidelt jairgmisele
monteeritavale liinildigule.

3.1.14 Mastist isoleeritud piksekaitse trossi peab lugema indutseeritud pinge all olevaks ning
olema alati maandatud.

3.1.15 Isoleeritud juhtmega dhuliinide, kaablite vdoi muude isoleeritud juhtide puhul tuleb
maandused ja lihistused kinnitada tookoha igal poolel paigaldise lahutuskohtade
paljasosadele voi lahutuskohtadele véimalikult Iahedale.

3.1.16 Tookoha maanduste paigaldamist ja mahavotmist:

e korgepingepaigaldises peab alati tegema isoleerkepi ja dielektrilistes kinnastes;
e madalpingepaigaldistes vdib teha ainult dielektrilistes kinnastes.

3.1.17 Maandamisel peab olema tagatud, et kasutatavad maandus- ja potentsiaali {ihtlustus-
juhtmed ning -ihendused on nduetekohased talumaks tookohaks oleva dhuliini liihis-
voolusid.

3.1.18 Voolujuhtivatele osadele tuleb paigaldada tdiendav maandus juhul, kui need vdivad
osutuda indutseeritud pinge all olevaks (vt. peatiikk 4).

3.1.19 Tookoha maandused peavad olema valmistatud isoleeritud painduvast vaskjuhtmest
vo1 sama ekvivalendiga sulamiga (minimaalne ristldige madalpinge paigaldistes on
vdhemalt 16 mm? ja kdrgepinge paigaldistes vahemalt 25 mm?). Maandustel peavad
olema spetsiaalsed kinnitusklemmid.

3.1.20 Tookoha maanduste iithenduskohad maandusjuhtidel vdi konstruktsioonidel peavad
olema virvist ja korrosioonist puhtad.

3.1.21 Ohuliini juhtmetelt puude kdrvaldamisel vdib tédkohale maandust mitte paigaldada,
kui liin ei ole indutseeritud pingega liinide mdjutsoonis, on vilja liilitatud ja
maandatud toitepunktides (alajaamades).

3.2 Maanduse paigaldamine t66] juhtmete katkestamisel v6i ithendamisel

3.2.1  Ohuliini td6del juhtmete katkestamisel v5i ithendamisel tekib potentsiaalidest tingitud
elektriloogioht. Seetdttu tuleb todkohal eelnevalt rakendada Juhiste nduete kohaseid
ohutusmeetmeid. Eelistatult tuleks selleks rakendada potentsiaalide tihtlustamist ja/voi
maandamist (vt. joonis 3.3).
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Joonis 3.3 Ohuliini potentsiaalide iihtlustamine juhtmete katkestamisel/iihendamisel

3.3 Maanduse paigaldamine t60l iihel 0huliini mastil ja mitmeahelaga 6huliini mastil

3.3.1  Kui t66 toimub ainult iihel dhuliini mastil, peavad samaaegselt tdidetud olema koik
jargmised nouded:

e juhe, millel tootatakse, ja kdik todkoha piirides asuvad juhtivad osad on maandatud
nouetekohaselt,

e tOGtaja ning maandatud juhe ja tookoht on sama elektriahela iilejdénud juhtidest
kaugemal kui tabelis 2.1 kirjeldatud kaugusvahemik Dy.

3.3.2  Toid, mida teostatakse mitmeahelalise dhuliini masti véljaliilitatud ahela juhtmetel ja
trossidel, loetakse to0deks pingeldhedases tsoonis. Sellistel toodel on keelatud 1dhe-
neda teiste faaside mittemaandatud juhtmetele ligemale kui tabelis 2.1 kirjeldatud
kaugusvahemik Dr. (vt joonis 3.4).

s |
411

/
/A Pingealune tsoon

Pingelahedane tsoon

Toodtsoon

Joonis 3.4 Todtsoonide kaugusvahemikud mitmeahelalise Shuliini mastil
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3.3.3 Too teostamisel mitmeahelalise Ohuliini masti viljaliilitatud ahela juhtmetel ja
trossidel, peab:

e maandused paigaldama igasse masti kus tootatakse ning

e to0sse jddvatel ohuliinidel olema taasliilitamise automaatika todst véljaviidud enne
toode teostamist.

3.3.4  Onkeelatud ronida mastile pinge alla jaédnud ahela poolselt kiiljelt ja minna seda ahelat
kandvatele traaversite 1dikudele.

3.3.5  Ohuliini faasijuhe peab olema maandatud td6kohal ja todkohast allapoole jidvatel
faasijuhtmetel.

3.4 Toos kasutatavate mehhanismide maandamine

3.4.1  Kaikidel tdstetoddel olemasolevate dhuliinide kaitsevoondis peavad kummirehvide ja
-roomikutega tdstemehhanismid (korvtdstuk, kraana, betoonipumbaga seguauto,
tulekustutus toddel tuletdrjeauto jne.) olema alati nduetekohaselt maandatud (vt. joonis
3.5). Alles peale maanduste paigaldamist vdib mehhanisme eesmargipohiseks
kasutuseks ette valmistada ning seejérel kasutada.

Joonis 3.5 Tdstemehhanismide maandamine ja potentsiaalide tihtlustamiseks {ihte maanduspunkti ithendamine

3.4.2  Mehhanismide maandused peavad olema iihendatud kas masti maandusjuhti voi
vahemalt 0,5 m siigavusele pinnasesse vertikaalselt 166dud maanduri (varras, toru)
kilge.

3.4.3  Ohuliini juhtme kerimiseks ja pingutamiseks kasutatavad mehhanismid peavad olema
enne eesmargipdhist kasutamist maandatud ja tihendatud potentsiaalide {ihtlustami-
seks iihte maanduspunkti (vt. joonis 3.6)
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Joonis 3.6 Kerimismehhanismide maandamine ja potentsiaalide {ihtlustamiseks tihte maanduspunkti iihendamine

34.4  Metall-lintidega roomikmehhanisme ja nendega iihendatud trosse pole vaja maandada.

3.4.5 Mehhanismide maandused peavad tagama vastavale pingeklassile vajaliku maandus-
takistuse, mille olemasolus tuleb veenduda enne t66de teostamist.

3.4.6  Ohuliini toodel kasutatavad mehhanismid ja nende kasutamise ohutusmeetmed peavad
olema kirjeldatud ohutusplaanis ning kinnitatud T606 juhatuse poolt.

4. Indutseeritud pinge ohuga tookoht

4.1 Indutseeritud pinge oht

4.1.1  Pingestatud juhtide ldheduses asuvates juhtivates osades vOib tekkida indutseeritud
pinge. Seetottu tuleb alati enne todde teostamist veenduda, et todkoht ei ole indut-
seeritud pinge all. Selleks tuleb teostada vastavad kontrolltoimingud.

4.1.2  Indutseeritud pinge all olevaks liiniks loetakse Shuliini , mis asub kogu oma pikkuses
voi iiksikute 16ikudena (16ikude kogupikkus vihemalt 2 km) teise 110 kV voi korgema
pingega Shuliini tihistel mastidel voi teljele 1dhemal kui:

e 100 m— 110 kV Shuliinil;
e 200 m-330kV ohuliinil.

4.1.3  Koiki Shuliinidel teostatavaid tdid loetakse vdimaliku indutseeritud pinge ohu all
olevateks toodeks ning kdik todtajad peavad olema juhendatud indutseeritud pinge
ohutusmeetmetest.
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4.14  Indutseeritud pinge ohuga to6de korral tuleb arvestada potentsiaalide erinevusest
tingitud ohtliku puute- ja sammupinge tekkimise voimalikkusega.

4.1.5  Kui ohuliini skeem ning paiknemine seda voimaldab, voib T66 juhatus todde ohutuse
tagamiseks eraldada indutseerimisohuga liinildigu iilejainud tooga haaratavast liinist.
Selline erand tuleb eelnevalt kirjeldada ohutusplaanis ja T66 juhatuse poolt kinnitada.

4.2 Indutseeritud pinge kontroll ja mootmine

4.2.1 Kogu tod teostamise ajal peab olema veendutud ja jélgitud, et todkohal ei ole
indutseeritud pinge ohtu. Juhul kui potentsiaalide erinevus iiletab lubatud ohutut taset
(kuni 50 V), tuleb t66 koheselt katkestada ja inimesed todkohalt eemaldada.

4.2.2  Enne indutseeritud pinge modteseadmete paigaldamist tuleb kontrollida vastava
pingeklassi pingeindikaatoriga pinge puudumist.

4.2.3  Peale indutseeritud pinge modteseadmete paigaldamist tuleb voltmeetri nédidu jirgi
kontrollida indutseeritud pinge potentsiaali néitu.

4.2.4  Tookohal indutseeritud pinge modtmiseks tuleb voltmeeter {ihendada todkohal oleva
juhtme, piksekaitse- ja veotrossiga ning 20 m kaugusel dhuliini teljega risti viidud abi-
elektroodiga.

4.2.5 Isoleeritud juhtmetega voltmeetri voib indutseeritud pinge modtmiseks asetada
eelnevalt Juhiste nduete kohaselt maandatud tdstemehhanismi kabiini.

4.2.6  Kui tookoha potentsiaalide erinevus on lubatud ohutul tasemel (kuni 50 V) tuleb:

o tdstemehhanismi kasutamisel tuleb tdstuki korv ohuliini juhtmega iihendada
painduva, vihemalt 16 mm? ristldikega vaskjuhtmega voi sama ekvivalendiga
sulamiga maandusi. Pérast seda on keelatud siseneda tdstuki kabiini voi véljuda
sellest, samuti puudutada tostuki kereosi maapinnal seistes;

e voib alustada toode teostamisega veendudes ja jélgides kogu t606 kestel, et tookohal
el ole indutseeritud pinge ohtu.

4.2.7  Kui téokoha potentsiaal erinevus on iile 50 V tuleb rakendada ohutusmeetmeid (vt
peatiikk 4.3) kuni potentsiaalide erinevus on lubatud ohutul tasemel (kuni 50 V).

4.3 Indutseeritud pinge ohuga tookoha ohutusmeetmed

4.3.1  Ohuliinidel todde teostamisel tuleb indutseeritud pingest tuleneva ohu viihendamiseks
kasutada jargmisi ohutusmeetmeid:

e kasutada potentsiaaliiihtlustust tdokohal, et véltida todtajate sattumist indutseeritud
pingeahelasse,
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e paigaldada maandused piisavalt viikeste vahemaade jérel, et vidhendada juhtide ja
maa potentsiaalide erinevus ohutu tasemeni (kuni 50 V),

o metallsorestikmastide ja -konstruktsioonielementide demontaazil/montaazil dhu-
liini kaitsevoondis, kus vOib esineda indutseeritud pinge oht, peab detailid enne
tostmist nduetekohaselt maandama,

e asetada kantav maandus ohuliini juhtmetele tookoha iihte voi mdlemasse naaber-
masti,

e vajadusel voib tookoha kodikides maanduskohtades kasutada dubleerivaid kantavaid
maandusi, mis tagavad indutseeritud pinge ohutu taseme (kuni 50 V),

e juhtmed ja dikesekaitsetross peavad olema nduetekohaselt maandatud igas mastis
vOi visangus, kus todtatakse.

4.3.2  Punkt 4.3.1 kohased ohutusmeetmed kehtivad ka Ohuliini maapinnani alla lastud
juhtme, piksekaitsetrossi ja OPGW (optical ground wire) toodel.

4.3.3  Punktis 4.3.1 kirjeldatud ohutusmeetmeid tuleb rakendada seni kuni on tagatud t66-
koha potentsiaalide erinevus ohutul tasemel (kuni 50 V).

4.3.4  Kui punktis 4.3.1 ohutusmeetmed ei ole piisavad ning peale juhtmete maandamist
tookohamastis ja kahes naabermastis (iiks kummalgi pool) potentsiaalide erinevus ei
alane lubatud ohutule tasemele (kuni 50 V), oodata koormusmaksimumi mo&dumist
paralleelliinis ja korrata potentsiaali modtmist.

5. Turvavaravad

5.1 Turvaviravate kasutamine

5.1.1  Turvaviravaid kasutatakse ohuliini t66del ristumisel teiste tehnorajatistega, et vélis-
tada monteeritava/demonteeritava juhtme voi trossi kukkumist teistele tehnorajatistele
(elektri- voi sideliinid, maapealsed torustikud, teed voi raudteed jne.) v4i tehnorajatise
suhtes ohtlikult madalale langemist.

5.1.2  Turvavidravaid, mida on lubatud kasutada, on kahte tiilipi: kas I(pii)-kujuline (vt
joonised 5.1 ja 5.2) vdi tdstemehhanismist kombineeritud turvavirav (vt joonis 5.3).
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Joonis 5.1 Uhe faasijuhtme kaitsmiseks kasutatava IT-kujulise turvavirava illustreeriv joonis kiiljeltvaates
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Joonis 5.2 Uhe faasijuhtme kaitsmiseks kasutatava IT-kujulise turvavirava illustreeriv joonis pealtvaates
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1. V-kujuline poom
2. Rullikud

3. Tugijalg

4. Maandus

3 5. Juhe

©

Joonis 5.3 Uhe faasijuhtme kaitsmiseks kasutatava tdstemehhanismist kombineeritud turvavirava illustreeriv
joonis

5.2 Nouded II-kujulisele turvaviravale

5.2.1  Turvavirav peab olema tugevad ja stabiilsed, et oleks tagatud piisav tugevusvaru.
Tugevusvaru peab olema suurem kui 1,5-kordne tihe faasi faasijuhtme(te) kukkumisel
turvavdravatele tekitatud maksimaalsetest horisontaalsetest ja vertikaalsetest joudu-
dest. Samuti tuleks arvestada ilmastikuoludest tulenevaid lisakoormusi (tuul, jdide
jne.).

5.2.2  Turvavdrav peab olema valmistatud kas puidust ja/vdi kergmetallist ning olema
kergesti teisaldatavad ja taaskasutatavad.

5.2.3  Turvavirava tiivepostide ja tommitsa ankruploki vundamendid peavad olema maa-
pinnale asetatavad ja kergesti teisaldatavad.

5.2.4  Turvavidrava tlivepostide ja tdommitsate ankurdamisel pinnasesse puurimisega, peab
paigaldaja omama eelnevat kooskodlastust kinnistu omaniku ja teiste
kommunikatsiooni valdajatega.

5.2.5  Turvavidrava poomi ja juhtme/trossi vaheline kaugus ei tohi olla suurem, kui 2-kordne
poomi laius, mis on iihe faasi kohta minimaalselt 10 m.

5.2.6  Ristumistel teedega peavad turvavdravad olema piisava korgusega, et nende alt saaks
vabalt ja ohutult liigelda kuni 4,5 m kdrguse veosega.

5.2.7  Vastastikku asetsevad turvaviravad peavad olema omavahel ithendatud horisontaal- ja
diagonaaltdommitsatega ning ankurdatud selliselt, et on tagatud turvavirava stabiilsus
ning on vélditud selle kaldumine mistahes suunas. Kui vastastikku asetsevate
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turvavdravate vahe on vdiksem kui 10 m, siis on turvaviravate vahele turvavorgu
paigaldus soovituslik; vahe korral iile 10 m, on turvavorgu kasutamine kohustuslik.
Erand tuleb eelnevalt kirjeldada ohutusplaanis ja T66 juhatuse poolt kinnitada.

5.2.8  Juhul kui juhtmete/trosside demonteerimisel ja tdmbamisel ristuvate teede kohal on
oht juhtme voi trossi katkemiseks turvaviravate kohal, tuleb alati kasutada turvavdorku
(ka juhul kui vastastikku asetsevate turvavéravate vahe on vdiksem kui 10 m) vai tee
labipadsuks sulgeda. Erand tuleb eelnevalt kirjeldada ohutusplaanis ja T66 juhatuse
poolt kinnitada.

5.2.9  Ristumisel teega tuleb juhtme/trossi labildikamiseks juhtme/trossi pingsusest vabasta-
mise hetkeks eelnevalt liiklus 14dbipddsuks liiklusreguleerijate poolt sulgeda. Turva-
védravate olemasolul tuleb liiklus sulgeda molemalt poolt enne turvavéravate ala (vt.
joonis 5.2).

5.3 Nouded tostemehhanismi kasutamisel turvaviaravana

5.3.1  Tostemehhanismi kasutamisel turvavéravana peab olema nii tostuk kui turvavédravana
kasutatav tostemehhanism tugev ja stabiilne.

5.3.2  Kummiratastel voi kummiroomikutel tdstemehhanism peab olema stabiliseeritud ja
nouetekohaselt maandatud.

5.3.3  Tostemehhanism peab olema paigaldatud selliselt, et juhtme/trossi alla kukkumine
oleks takistatud tdstemehhanismile paigaldatud poomiga.

53.4  Tostemehhanismi poom peab olema V-kujuline, et kukkuv juhe/tross juhtida kraana
voi tostuki noole tsentrisse. V-pdhjas on soovitav kasutada rullikuid, et hoida &ra
poomile liigse horisontaalse koormuse tekkimine.

5.3.5 Tostemehhanismi poomi ja juhtme/trossi vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 2-
kordne poomi laius.
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