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1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.
1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

ULDOSA

Kaesolevad Elering AS-i (edaspidi: pdhivorguettevotja) elektri pohivérguga liitumise
tilptingimused (edaspidi: liitumistingimused) koos lisade ja juhenditega satestavad
pohivorguettevdtja elektrivorguga (edaspidi: pohivork) liitumise ja jaotusvorguga
lituvate tootmismoodulite koosk®dlastamise korra. Lisaks satestavad
litumistingimused po&hivorgu tehnilised parameetrid ja litumisprotsessis vajalike
kooskdlastamiste reeglid, samuti litumistaotluse menetlemise reeglid.
Liitumistingimused moodustavad liitumislepingu lahutamatu osa.

Liitumismenetlusele kohaldatakse liitumismenetluse alustamise ajal kehtivaid
litumistingimusi. Liitumismenetlusele kohaldatakse ka dokumenti ,Elering AS
vorgulepingu thUptingimused®. Liitumismenetluse alustamiseks loetakse
litumistaotluse esitamist.

Liitumistingimustes kasutatakse moisteid komisjoni maaruses (EL) nr 2016/631
(edaspidi: RfG), komisjoni maaruses (EL) nr 2016/1388 (edaspidi DCC),
elektrituruseaduses, siseriiklikes vdrgueeskirjades, liitumistingimustes ning muudes
litumist reguleerivates dokumentides (nt Konkurentsiameti otsused) ja digusaktides
satestatud tahenduses. Kaesolevates litumistingimustes nimetatakse elektrienergia
tarbimiseks ja tootmiseks ette nahtud elektripaigaldist edaspidi Uhiselt
segapaigaldiseks ja tootmisiksusena moistetakse energiapargi véi siinkroonmooduli
koosseisus paiknevat elektrienergia tootmise Uksikseadet (RfG mdistes power-
generating unit), mis muundab paikesekiirguse, kineetilise- vdi soojusenergia
elektrienergiaks ning mille kogum moodustab tootmismooduli. Tootmismoodul vdib
koosneda erinevatest voi sarnastest tootmisuksustest.

Kaesolevates liitumistingimustes ja selle lisades ning juhendites sisalduvad
menetluslikud ja tehnilised nduded kohalduvad jargmistele pdhivorguettevétja
klientidele:

pohivérguga liitujatele;

pohivérguga Uhendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivérguga Uhendatakse A-,
B-, C- voi D-tllpi tootmismoodulid;

pohivérguga Uhendatud tootjatele, kelle elektrivbrguga Uhendatakse elektrienergia
tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib litumistingimuste punktis
5.6 kirjeldatud tingimuste taitmiseks vajaliku imberehituse ja/vdi -seadistuse;
jaotusvorguettevotjatele, kelle elektrivorguga Uhendatakse A-, B-, C- v&i D-tllpi
tootmismoodulid;

tootjatele, kelle B-, C- vdi D-tllpi tootmismoodulid Gihendatakse jaotusvorguettevotja

elektrivdrguga.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.

Litumine  k3esolevate liitumistingimuste  jargi  tdhendab  nduetekohase
elektripaigaldise pdhivérguga Uhendamist, péhivérguga Uhendatud tarbija voéi tootja
elektrivorguga nduetekohase tootmismooduli hendamist, pohivorguga Uhendatud
tarbija voi tootja elektripaigaldise muutmist segapaigaldiseks, pdhivorguga thendatud
segapaigaldise muudatust mahus mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud
tingimuste taitmiseks vajaliku Umberehituse ja/vdi -seadistuse voi pdhivérguga
Uhendatud tarbija, tootja ol jaotusvorguettevdtja olemasolevas
litumispunktis/tarbimiskohas tarbimis- v&i tootmistingimuste muutmist, v.a
olemasoleva tarbimis- ja/voi tootmisvdimsuse vahendamine, mida kasitletakse
elektripaigaldise Umberehitamisena. Olemasolevas keskpinge liitumispunktis voi
tarbimiskohas kokkulepitud tarbimis- ja/vdi tootmistingimuste suurendamisel viiakse
virgutihendus nimipingele 110 kV juhul, kui labilaskevdime suurendamine tingib
pdhivorguettevotjale kuuluvat ning liitumispunktiga Ghendatud joutrafo vahetust.

Kdik liitumisega seotud menetlused ja nendega kaasnevad andmevahetused
teostatakse pohivérguettevdtja liitumise e-keskkonnas.

Pdhivorguettevdtjal on digus mitte kohaldada litumistingimuste juhendis
,POhivorguettevdtja elektripaigaldiste tehnilised pdhimdtted ja lahendused® toodud
tingimusi juhul, kui liitumisprotsess ei pdhjusta teiste klientide varustuskindluse
halvenemist ning litumislepingu alusel séimitakse tahtajaline vérguleping.
Liitumistingimuste lisad on:

Lisa nr 1: Vormid;

Lisa nr 2: Liitumislepingu tldpvorm.

Liitumistingimuste juurde kuuluvad jargmised tehnilisi ndudeid kasitlevad juhendid:
Kliendi elektripaigaldise tehnilised nduded;

Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded;

Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nduded;

Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nduded;

Pdhivorguettevdtja elektripaigaldiste tehnilised pdhimétted ja lahendused.



2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.4.

2.1.7.

LITUMISMENETLUS

Liitumistaotlus

Péhivorguga litumiseks esitab klient pd&hivérguettevdtjale liitumistingimustes
satestatud nduetekohase litumistaotluse, millele on lisatud kliendi elektripaigaldise
tehnilised andmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1 toodud mahule ning
muud  digusaktides satestatud dokumendid ja/vbéi kinnitused. Juhul, Kui
litumistaotluses ndutud andmed on kliendi poolt pdhivérguettevdtjale varasemalt
esitatud ning nendes ei ole muudatusi toimunud vaib klient ndutud materjalid
esitamata jatta viidates varasemale taotlusele voi kirjale, mille kdigus on ndutud
andmed esitatud. Liitumistaotlusele lisatakse esindusdigust téendav dokument, kui
litumistaotluse esitaja esindusdigus ei nahtu ariregistrist.

Pdhivorguettevdtja registreerib kliendi litumistaotluse ning teavitab sellest klienti.
Pdhivorguettevdtja valjastab litumistingimuste punkti 2.3.2 alusel menetlustasu arve
kolme (3) tdopaeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Liitumistaotluse kontrollimist alustatakse parast menetlustasu laekumist, mille raames
kontrollib pdhivérguettevdtja liitumistaotlusega esitatud andmeid ning teavitab klienti
puudustest vastavalt punktides 2.1.4 ja 2.1.5 toodud tahtaegadele. Puuduste
mitteesinemisel ning parast menetlustasu laekumist loetakse liitumistaotlus
pdhivorguettevdtja poolt vastuvbetuks ning pdhivérguettevdtja teavitab klienti
litumistaotluse vastuvdtmisest viie (5) tddpaeva jooksul ja informeerib Kklienti
tahtajast, hiljiemalt mille jooksul liitumislepingu pakkumine kliendile esitatakse.

Kui liitumistaotluses esitatud andmed on puudulikud, edastab pdhivorguettevdtja
hiliemalt viie (5) tdédpaeva jooksul alates menetlustasu laekumisest kliendile
vastavasisulise teate, markides ara koik litumistaotluses esinevad puudused.

Kliendil tuleb kahekiimne (20) t66paeva jooksul, arvates pdhivorguettevotjalt vastava
teate saamisest, viia liitumistaotlus nduetega vastavusse, sh esitada kdik puuduvad
andmed.

P&hivorguettevotja edastab viie (5) tdopaeva jooksul parast kliendi poolt korrigeeritud
taotluse esitamist kliendile teate taotluse nduetekohasusest voi loetelu korrigeeritud
taotluses esinenud puudustest. Nduetekohasuse teate esitamisest loetakse taotlus ka
vastuvoetuks.

Kui klient ei ole punktis 2.1.5 toodud tahtaja jooksul viinud liitumistaotlust vastavusse
pdhivorguettevdtja poolt esitatud nduetega vdi ei likvideeri kdiki pohivorguettevdtja
poolt valja toodud puuduseid taotluse kolmanda parandusega, loetakse liitumise
protsess |16ppenuks, millest teavitatakse klienti kirjalikult. Péhivérguettevétja tagastab
litumisprotsessi |6ppemisel kaesolevas punktis toodud asjaolu tottu kliendile

menetlustasu 50% ulatuses.



2.1.10.

21.11.
2.1.12.

2.2.
2.21.

2.211.
2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.14.

2.2.1.5.

2.2.1.6.

Kdik kliendi poolt parast litumistaotluse vastuvdtmist taotletavad muudatused
litumistaotluses esitatud andmetes tuleb pohivdrguettevdtjale esitada digitaalselt
allkirjastatuna liitumiste e-keskkonnas.

Kui kliendi poolt enne pdhivorguettevétja poolt liitumispakkumise valjastamist
taotletavad muudatused on seotud liitumispunkti soovitud asukoha vdi
vorgutiihenduse soovitud labilaskevbimsuse muudatustega, mis tingivad kas
naivvdimsuse suurendamise voi reaktiivwvdimsuse voimekuse vahendamise kogu
aktiivvdimsuse vahemikus, tuleb kliendil esitada uus liitumistaotlus, mis muudab
varasema liitumisprotsessi [6ppenuks. Soovitud tootmisvdimsuse vahendamine
olemasoleva liitumisprotsessi I6petamist ei tingi. Uuele liitumismenetlusele
kohaldatakse uue liitumistaotluse esitamise ajal kehtivaid liitumistingimusi. Varasema
litumisprotsessi I6ppemisel tagastab pdhivorguettevdtja kaesolevas punktis
nimetatud asjaolu téttu kliendile menetlustasu kuni 50% ulatuses juhul kui uue
litumispakkumise koostamiseks pdhivorguettevotja poolt tehtavate
menetlustoimingute hulk vaheneb, mille maarab pohivérguettevétja.

Uhes alajaamas asuvate tarbimiskohtade vai litumispunktide kohta ei vdi tihel kliendil
olla rohkem kui Uks kehtiv liitumistaotlus, samuti ei saa esitada Uhe tarbimiskoha voi
litumispunkti kohta mitut taotlust.

Liitumistaotlus ja selle lisad moodustavad liitumislepingu lahutamatu osa.

Kliendil on d&igus |8petada vastavasisulise kirjaliku tahteavaldusega liitumistaotluse
menetlus. Sellisel juhul ei ole poéhivorguettevdtjal kohustust teha kliendile
litumislepingu pakkumist. Juhul kui menetlus |6petatakse kliendi tahteavalduse alusel
enne liitumispakkumise valjastamist tagastab pdhivorguettevétja  kliendile
menetlustasu kuni 50% ulatuses vastavalt pohivérguettevdtja poolt litumispakkumise
koostamiseks  labi  viidud  menetlustoimingute  hulgale, mille maarab

pdhivorguettevotja.

Liitumislepingu pakkumine ja liitumislepingu sélmimine

Parast litumistaotluse vastuvotmist esitab pohivorguettevdtja kliendile Gheksakimne
(90) paeva jooksul (kui ei ole kokku lepitud teisiti) litumistingimuste lisas 2 toodud
litumislepingu tadpvormi kohase liitumislepingu pakkumise, mis sisaldab muuhulgas:
liitumis- ja m&otepunkti asukoha pdhimabtteskeemi;

litumistasu voi liitumistingimuste muutmise tasu prognoositud suurust ja selle tasu
maksmise tingimusi ning tasu kujunemise kalkulatsiooni;

litumise tehnilist lahendust koos liitumispunkti elektriliste pdhiparameetritega;
tarbimis- ja/voi tootmistingimusi;

uue vérguihenduse loomise vdi tarbimis- voi tootmistingimuste muutmise tingimusi,
sealhulgas tahtaega ja muid tingimusi;

litumispunkti(de) Iabilaskevdimsust naivvéimsuse Uhikutes;



2.2.1.7.

2.21.8.

2.21.9.

2.2.2.
2.2.2.1.

2222

2.2.2.3.

2.224.

2.2.2.5.

2.2.3.

2.24.

2.25.

2.2.51.

2.25.2.

vorguga Uhendatavate tootmismooduli reaktiivvdimsuse vdimekuse kogu
aktiivvéimsuse vahemikus;
litumislepingu muutmise ja Idpetamise tingimusi;
muid liitumislepingu tingimusi.
Liitumislepingu pakkumise koostamisel peab p&hivorguettevétja:
l&htuma kehtivatest tehnilistest standarditest ning vérgu valjaehitamise ja kasutamise
nduetest, jargides juhendis ,Pohivorguettevdtja elektripaigaldiste tehnilised
pohimdétted ja lahendused® toodud pohimétteid;
vordlema liitumise erinevaid tehnilisi lahendusi;
leidma kliendiga koostdds teostatava anallisi kaigus tehnilis-majanduslikult
eelistatavaima lahenduse;
maarama litumispunkti(de) asukoha(d);
arvestama liitumispakkumise vastuvdtmise ajal pdhivdrguettevdtja poolt juba vastu
vBetud liitumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, litumis- ja vorgulepinguid
ning elektrivérgu olukorda.
Liitumislepingu  pakkumise kehtivus on kuuskimmend (60) p&eva ning
jaotusvorguettevotjale esitatava liitumislepingu pakkumise puhul sada (100) paeva,
kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumislepingu pakkumise esitamisel kliendile teavitab
pdhivérguettevdtja klienti ndustumuse esitamise tahtajast. Kui klient ndustumust
tahtaegselt ei esita, kaotab liitumislepingu pakkumine kehtivuse ning liitumistaotluse
menetlus 16peb.
Klient vdib parast liitumislepingu pakkumise saamist kolmekimne (30) paeva jooksul
esitada liitumislepingu pakkumise kohta muudatusettepanekuid. Muudatused, mis on
seotud litumispunkti soovitud asukoha muudatusega, mis tingivad kas uue elektrilise
lahenduse ja/vbi vorguarvutuste teostamise voi vorgulhenduse labilaskevdimsuse
muudatusega, mis tingivad kas naivwvdimsuse suurendamise voi reaktiivvdimsuse
vdimekuse vahendamise kogu aktiivvdimsuse vahemikus, ei ole lubatud. Ulejaanud
muudatusettepanekute osas teatab pohivérguettevdtja kliendile hiliemalt neliteist (14)
paeva enne liitumislepingu pakkumise kehtivuse tahtaja 16ppu, kuid mitte hiljem kui
kolmekimne (30) paeva jooksul saabunud taotlusest, kas pd&hivérguettevétja
ettepanekutega ndustub.
Litumise protsess loetakse |6ppenuks ja liitumislepingu pakkumine kehtivuse
kaotanuks, kui:
klient loobub liitumislepingu pakkumisest enne liitumislepingu sélmimist, teatades
sellest pdhivorguettevotjale voi
kliendi poolt vastavuses punktiga 2.2.4 taotletavad muudatused ei ole
pbhivorguettevdtja poolt aktsepteeritavad ning klient ja pdhivérguettevotja ei saavuta
punktis 2.2.3 liitumislepingu pakkumise kehtivuse jooksul kokkulepet litumislepingu
pakkumise tingimuste muutmise osas, mille kohta saadab p&hivorguettevétja kliendile
vastavasisulise kirjaliku teatise koos keeldumise pdhjendusega voi

8



2.2.5.3.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.
2.3.1.

2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.3.

2.34.

2.341.

2.34.2.

2.35.

litumislepingut ei sdimita muul pdhjusel ettenahtud tahtaja jooksul.

Parast liitumislepingu pakkumise esitamist kliendile on pdhivérguettevdtjal digus
muuta kliendi kirjalikul ndusolekul liitumise tehnilisi lahendusi tingimusel, et
prognoositav ehitustédde ja seonduvate t66de maksumus ei suurene ning
litumislepingu pakkumises toodud tehnilised parameetrid ei halvene.

Liitumisleping on sdlmitud, kui pdhivorguettevdtia saab hiljemalt liitumislepingu
pakkumise kehtivuse viimasel paeval katte pakkumisega néustumuse ning kui klient
on pdhivorguettevdtjale koos litumistaotlusega esitanud kdik ndutavad andmed ja
dokumendid. Liitumislepingu pakkumisega nodustumiseks loetakse litumislepingu

allkirjastamist.

Liitumistasu

Klient tasub pdhivdrguettevdtjale litumistasu, mis katab kdik tegelikud liitumisega
seotud pdhjendatud kulud. Liitumistasu arvutamisel I|ahtub pdhivérguettevétja
Konkurentsiameti poolt kinnitatud ,Elering AS liitumistasu ja tarbimis- ning
tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikast” (edaspidi: metoodika;
kattesaadav pohivorguettevdtja veebilehel). Liitumistasu koosneb jargmistest
komponentidest:

ehitustédde ja seonduvate t66de maksumus;

menetlustasu;

toimingutasu.

Menetlustasu kohaldatakse vastavalt litumistaotluse liigile jargmiselt:

tarbija vdi jaotusvorguettevdtja litumine uues litumispunktis voi jaotusvdrguettevdtja
olemasolevas litumispunktis tarbimis- ja/vdi tootmistingimuste muutmine voi tarbija
olemasolevas liitumispunktis tarbimistingimuste muutmine — 1 600 eurot;
tootmismooduli vbi segapaigaldise pohivérguga thendamine voi selle tootmis- ja/voi
tarbimistingimuste muutmine — 2 000 eurot.

Menetlustasu  tasutakse parast kliendi poolt litumistaotluse  esitamist
pohivdérguettevdtja poolt valjastatud arve alusel neljateistkiimne (14) paeva jooksul.
Toimingutasu kohaldatakse vastavalt litumisega kaasnevate toimingute mahule
jargmiselt:

tarbija vbi jaotusvorguettevotja liitumine uues liitumispunktis voi jaotusvorguettevotja
olemasolevas litumispunktis tarbimis- ja/vdi tootmistingimuste muutmine véi tarbija
olemasolevas liitumispunktis tarbimistingimuste muutmine — 3 300 eurot.
tootmismooduli vdi segapaigaldise pdhivorguga ihendamine vdi selle tootmis- ja/voi
tarbimistingimuste muutmine — 10 200 eurot.

Toimingutasu tasutakse liitumistasu osamaksetega vastavalt liitumistingimuste
punktile 2.4.1.



2.3.6.

2.3.7.
2.3.8.

2.4.
2.4.1.
2.41.1.

2.41.2.

2.4.1.3.

242

Kliendist tingitud IUhise |abimisvdime (FRT) katse ebadnnestumisel rakendab
pdhivérguettevdtja iga jargneva katse labiviimise eest toimingutasu, mis on vérdne
sbltumatu osapoole poolt uue katse moddtmise, hindamise ja muude vajalike
pdhjendatud toimingute maksumusega.

Liitumistasule lisandub kaibemaks vastavuses digusaktidega.

Kui pdhivérguettevdtja rajab litumislepingu taitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi
vOi -seadmeid, mille labilaskevéime vodi tehnilised parameetrid lletavad juhendis
,Pohivorguettevdtja elektripaigaldiste tehnilised péhimdtted ja lahendused” toodud
minimaalseid parameetreid, siis sellest tulenevat elektripaigaldiste kallinemist liituva
kliendi poolt tasumisele kuuluvasse liitumistasusse ei arvestata. Kliendi poolt sellise
elektripaigaldise eest tasumisele kuuluva liitumistasu osa suuruse leidmiseks
korraldab pdhivérguettevétja hanke, mille kaigus hangitakse hinnapakkumised
molemaid I3dbilaskevdimeid vdi tehnilisi parameetreid arvestavale tehnilisele
lahendusele. Kliendi liitumistasusse arvestatakse elektripaigaldiste vdi —seadmete
maksumus, mille labilaskevéimed vb&i tehnilised parameetrid vastavad juhendis
,POhivorguettevdtja elektripaigaldiste tehnilised pShimdtted ja lahendused® toodud

pdhivérguettevdtja vorgu ehitamisel kasutatavatele minimaalsetele parameetritele.

Liitumistasu maksmine

Klient maksab liitumislepingus ettenahtud liitumistasu alljargnevalt:

esimene osamakse tasutakse liitumislepingu sélmimisest alates kuuekimne (60)
paeva jooksul. Esimene osamakse on 20% liitumislepingus satestatud prognoositud
ehitusto6de ja seonduvate t66de maksumusest ning 20% liitumislepinguga
ettenahtud toimingutasust;

teine osamakse on 50% liitumislepingus satestatud prognoositud ehitustddde ja
seonduvate t00de maksumusest ning 50% liitumislepinguga ettenahtud
toimingutasust. Pdhivérguettevotja esitab kliendile teise osamakse arve kahekimne
(20) paeva jooksul alates liitumislepingu taitmiseks vajaliku hanke vditja valja
kuulutamisest. Teise osamakse arve tasutakse hiliemalt neljakimne viie (45) paeva
jooksul alates arve saamisest;

kolmas osamakse on ulejaanud osa tegelikest kuludest, millest on maha arvestatud
kliendi poolt vastavuses punktidega 2.4.1.1 ja 2.4.1.2 tasutud summad. Kolmanda
osamaksega tasutakse ka 30% liitumislepinguga ettendhtud toimingutasust.
P&hivorguettevétja esitab kliendile kolmanda osamakse arve kolmekimne (30) paeva
jooksul parast toode valmimist. Kolmanda osamakse arve tasutakse hiljemalt
neljakimne viie (45) paeva jooksul alates arve saamisest.

Kui liitumislepingu taitmiseks ei ole ehitustédde ja seonduvate t6dde teostamine
vajalik ning liitumistasu hdlmab Uksnes toimingutasu, on pdhivorguettevétjal digus

esitada turuosalisele liitumise toimingutasu arve liitumislepingu Gihe maksena.
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2.43.

2.4.4.

2.4.5.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.54.

Liitumistaotluse registreerimise kuupdevast kolme (3) td0paeva jooksul véljastab
pdhivérguettevdtja kliendile menetlustasu arve, mis kuulub kogu ulatuses kliendi poolt
tasumisele neljateistkimne (14) paeva jooksul ning jaotusvdrguettevodtjale esitatava
arve puhul kahekiimne Uhe (21) paeva jooksul arve valjastamisest alates.

Juhul kui litumislepingus kokku lepitud prognoositud litumistasu esimese ja teise
osamakse summa Uletab litumislepingu taitmiseks pohivérguettevdtja poolt séimitud
hankelepingute maksumust, muudetakse litumistasu suurust vastavaks tegelikele
kuludele.

Kui pdhivorguettevdtja on liitumislepingu I6ppemisel, sealhulgas litumislepingust
taganemisel ja UleslUtlemisel kliendi vdi liitumislepingus ettendhtud juhtudel
pohivérguettevdtja avalduse alusel, liitumislepingu taitmiseks juba teinud voi on
kohustatud edaspidi valtimatult tegema kulutusi, mis dletavad kliendi poolt
pdhivérguettevdtjale tegelikult tasutud litumistasu, on klient kohustatud vastavad

kulutused pdhivérguettevdtjale viimase ndéudel hivitama.

Voérguuhenduse rajamine

Pdhivorguettevdtja korraldab liitumislepingus toodud projekteerimise ja ehitustddde
teostamiseks hanked ning kooskdlastab hanke tulemused kliendiga vastavalt
litumislepingule, valja arvatud juhul, kui péhivérguettevdtja ja klient lepivad kokku
litumispunkti projekteerimises ja ehitamises kliendi poolt pdhivérguettevdtja poolt
satestatud tingimustel, vottes arvesse punktis 2.5.5 toodud erisuse kohaldamise
eeldusi. Kui litumispunkti projekteerib ja ehitab klient, on pdhivérguettevétjal digus
korvale kalduda liitumislepingu tllpvormis toodud tingimustest, jargides vdrdse
kohtlemise pohimdtet ning tagades slsteemi turvalisuse ja varustuskindluse.
Pdhivorguettevdtja avaldab hankedokumendid riigihangete registris hiljemalt kuue (6)
kuu jooksul alates esimese osamakse laekumisest, valja arvatud juhul Kkui
litumislepingus esinevad liitumislepingu peatamise alused. Po&hivorguettevétjal on
oigus liitumislepingu taitmiseks kasutada ka enne liitumislepingu sdlmimist labiviidud
pdhivorguettevdtja hankemenetluse tulemusel sélmitud hankelepinguid.

Kui hange viiakse labi parast liitumislepingu sélmimist, antakse kliendile teada kui
hange on avaldatud riigihangete registris. Kliendil on digus esitada
hankedokumentide kohta markusi kuni seitse (7) paeva enne pakkumuste esitamise
tahtaega. Kommentaaride tahtaegselt esitamata jatmisel loetakse, et Kkliendil
hankedokumentide suhtes markused puuduvad.

Kliendil on &igus liitumisprojekti menetluse kiirendamiseks tellida hankedokumentide
koostamiseks vajalikud pdhivorguettevdtja alajaama geoloogia ja geodeesia uuringud

vastavalt pdhivérguettevdtja poolt ette antud tingimustele.
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2.55.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

Kliendil on véimalus kokkuleppel pohivorguettevdtjaga ning kooskdlas punktiga 2.5.1
rajada liitumiseks vajalik pohivdrguettevdtia omandisse jaav elektripaigaldis
pohivoérguettevdtia 110 ja 330 kV Ulempingega alajaamades, mis on renoveeritud
hiliem kui 2003. aastal ning ainult juhul, kui elektripaigaldist hakatakse parast
vorgutihenduse pingestamist kasutama ainult kliendi poolt vérgust voetava vdi vorku

antava elektrienergia Ullekandeks.

Liitumislepingu muutmine

Kliendil on vdimalus esitada pdhivorguettevdtjale taotlus kehtiva liitumislepingu
muutmiseks. Liitumislepingu muutmise taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
Liitumislepingu muutmise taotlus ning selle lisad moodustavad liitumislepingu
lahutamatu osa.

Péhivorguettevotja esitab kliendile Gheksakimne (90) paeva jooksul alates punktis
2.6.1. nimetatud taotluse vastuvdtmisest liitumislepingu muutmise pakkumise, mis
tuleb kliendi poolt allkirjastada selle kehtivuse perioodil ning mis joustub
litumislepingu muutmise kokkuleppes maaratud tingimustel.

Liitumislepingu muutmisel kohaldatakse liitumismenetluse alustamise ajal kehtivaid
litumistingimusi, sh selles satestatud menetlus- ja toimingutasusid ning nende
rakendamise pdhimétteid.

Kui kliendi poolt taotletavad muudatused on seotud liitumislepinguga kokku lepitud
litumispunkti asukoha voéi vérgulihenduse soovitud labilaskevdimsuse muudatustega,
mis tingivad kas naivvdimsuse suurendamise vodi reaktiivvdimsuse vdimekuse
vahendamise kogu aktiivvéimsuse vahemikus, tuleb pdhivérguettevdtjale esitada
litumislepingu muutmise taotlus koos kdikide litumistaotluses ndutavate lisadega.
Sellisel juhul tuleb kliendil tasuda ka menetlustasu.

Pdhivorguettevdtja viib 1abi kliendi poolt soovitud uute parameetritega elektrivérgu
labilaskevoime anallitsi ja leiab selle tagamiseks vajalike elektrivorgu ehitustédde
mahu, vottes arvesse litumislepingu muutmise taotluse esitamise hetkeks kdiki
pdhivorguettevdtja poolt juba vastu vdetud litumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute
pakkumisi, s6lmitud liitumis- ja vorgulepinguid ning elektrivdrgu olukorda. Juhul, Kkui
teostatud anallUsi kaigus selgub vajadus elektrivorgu Umberehitamiseks, tuleb
sBlmida litumislepingu muutmise kokkulepe ning kliendil tasuda sellest muudatusest
tingitud liitumistasu.

Muudel liitumislepingu muutmise juhtudel, s.h liitumispunkti tarbimis- ja/voi
tootmisvdimsuse vahendamisel, tuleb kliendil tasuda kd&ik kulud, mis on sellest

litumislepingu muudatusest tingitud.
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2.6.8.

2.6.9.

2.7.

2.71.

2.7.2.

Liitumislepingu muutmise kokkuleppe solmimisel arvestatakse liitumistasu hulka
toimingutasu juhul, kui pohivérguettevdtja liitumislepingu muutmise kokkuleppe
allkirjastamise jargselt kooskélastab kliendi tehnilise projekti, korraldab liitumispunkti
pingestamise ning vajadusel tootmismooduli sinkroniseerimise ja kontrollib
tootmismooduli RfG nduetekohasust.

Uhe alajaama tarbimiskohtade véi litumispunktide kohta ei v&i Uhel kliendil olla
rohkem Kkui Uks kehtiv liitumisleping, samuti ei saa Ghe tarbimiskoha voi litumispunkti

kohta sélmida mitu vérgulepingut.

Liitumislepingu I6ppemine seoses taitmisega

Liitumisleping 16peb liitumislepingus ja kohalduvates digusaktides toodud kohustuste
taitmisel.

Pdhivorguettevdtja kinnitab kirjalikult liitumislepingu kohustuste taitmist. Parast

kaikide liitumislepingus toodud kohustuste taitmist sdimitakse kliendiga vorguleping.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.

3.4.4.

TARBIJA JA JAOTUSVORGUETTEVOTJA UUE
VORGUUHENDUSE PINGESTAMINE, JAOTUS-
VORGUETTEVOTJA UUE TARBIMIS- JA/VOI
TOOTMISSUUNALISE VOIMSUSE KASUTUSELE
VOTMINE VOI TARBIJA UUE TARBIMISSUUNALISE
VOIMSUSE KASUTUSELEVOTMINE

Kaesolevas peatlkis toodud nduded ning protseduurid kohalduvad tarbijatele ning
jaotusvorguettevotjatele uue vOi olemasoleva Umberehitatud vdrgulihenduse
pingestamiseks, jaotusvorguettevdtjatele uue tarbimis- ja/vdi tootmissuunaliste
vorgutihenduse voimsuste kasutuselevotmiseks voi tarbijatele uue tarbimissuunalise
vBimsuse kasutuselevdtmiseks.

Kliendil tuleb oma elektripaigaldis rajada vastavalt liitumistingimuste peatiki 5 ja
juhendite ,Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded” ja ,Kliendi
elektripaigaldise tehnilised néuded” kohaselt.

Klient esitab pdhivorguettevotjale liitumislepingu kohase uue tarbimis- ja/voi
tootmissuunalise vorguihenduse voimsuse kasutuselevotuks pingestamistaotluse
litumistingimuse lisa 1 punktis 1.2 toodud vormil esimesel vbéimalusel, kuid mitte
hiliem kui nelikimmend (40) paeva enne uue tarbimis- ja/vbi tootmissuunalise
vorguuhenduse vdimsuse kasutuselevotmist. Pingestamistaotluses tuleb kliendil
minimaalselt ara tuua soovitud uue tarbimis- ja/véi tootmissuunalise vorguihenduse
vdimsuse kasutuselevotu aeg.

Uue tarbimis- ja/voi tootmissuunalise vorguiihenduse vdimsuse kasutuselevétuks, sh
virguihenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema taidetud jargmised
tingimused, mille tdpsemas kohaldamise ulatuses lepitakse kokku kliendiga
sblmitavas liitumislepingus:

Pdhivorguettevdtja poolt tagatav vdérguihendus koos tarbimiskohaga on valmis
kasutusele vdtmiseks;

Kliendi elektripaigaldis on valmis kasutuselevétmiseks;

Klient on tasunud poéhivorguettevotjale kéik maksed, mis pingestamise kuupaevaks
on ndéutud ning taitnud nduetekohaselt kdik muud odigusaktides ning kliendi ja
pdhivorguettevdtja vahel sdimitud lepingus satestatud kohustused;

Klient on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti pdhivérguettevotjale
kooskdlastamiseks juhendi ,Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise
nduded” kohaselt vahemalt viiskimmend (50) paeva enne soovitava pingestamise
tahtaega vajalikus mahus ning saanud sellele kooskdlastuse vahemalt seitse (7)
paeva enne soovitud pingestamist. Pdhivérguettevdtja vaatab elektriosa projekti labi

punktis 3.7 margitud aja jooksul alates esitamisest;
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Klient on esitanud pingestamistaotluse vastavalt lisas 1 toodud vormile ja saanud
sellele pohivérguettevdtja poolse kooskdlastuse vahemalt seitse (7) paeva enne
soovitavat pingestamise tdhtaega. Pohivérguettevdtja vaatab pingestamistaotiuse labi
seitsme (7) paeva jooksul alates esitamisest;
Klient on esitanud pingestamiskava vahemalt neliteist (14) paeva enne soovitavat
pingestamise tahtaega ning millele on pohivorguettevotia andnud omapoolse
kooskodlastuse vahemalt seitse (7) pdeva enne soovitavat pingestamise tahtaega.
Pdhivorguettevdtja vaatab pingestamiskava labi seitsme (7) paeva jooksul alates
esitamisest;
Klient on esitanud pdhivérguettevdtjale oma elektripaigaldise andmed litumislepingus
ndutud mahus vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamise tahtaega;
Klient on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise pohivérguettevotjaga vastavalt
juhendis ,Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded® toodud
pdhimdtetele ning selle juhendi punkti 6 toodud infomahtude tabeli vormile vahemalt
seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamise tahtaega;
Klient on vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamist esitanud
pdhivérguettevdtjale seadme ohutuse seaduse kohaselt I8bividava auditi
jareldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on
Uhendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli.
Tootmissuunalise vorguihenduse tinginud tootmismooduli osas on taidetud koik
kooskodlastamise peatiikis 6 toodud slinkroniseerimise eelsed tingimused;
Klient on sélminud pdhivorguettevdtjaga vorgulepingu liitumislepingus kokku lepitud
vorgutihenduse tarbimis- ja/vdi tootmisvbimsuse kasutamiseks.
Pdhivorguettevdtja annab pingestamisteate, millega on lubatud uue tarbimis- ja/voi
tootmissuunalise  vorguihenduse vdimsuse kasutusele votmine, s.h uue
vorgutihenduse pingestamine, valja parast punktis 3.4.1 — 3.4.11 toodud tingimuste
nduetekohast taitmist seitsme (7) paeva jooksul.
Pdhivorguettevétjal on digus kontrollida kliendi elektripaigaldiste vastavust tehnilisele
projektile, litumis- ja/vdi vorgulepingus satestatule. Kui kliendi elektripaigaldised ei ole
nduetele vastavad, on pdhivorguettevdtjal digus nduda puuduste kdrvaldamist,
keelduda pingestamast vdi katkestada voérguihendus elektrituruseaduses Vvoi
virguteenuse osutamise tllptingimustes satestatud alustel.
Pdhivorguettevdtja vaatab kooskdlastamiseks esitatud elektriosa projekti 1&bi kuni
kolmekumne (30) paeva jooksul, kooskdlastades projekti voi tagastades selle koos
markustega puuduste kdrvaldamiseks.
Punktis 3.4.6 nimetatud pingestamiskava ei ole véimalik pdhivorguettevdtjale esitada
enne elektriosa projekti kooskdlastamist.
Kliendil tuleb pingestamise jargselt neljateistkimne (14) paeva jooksul kontrollida
ning tagada kdik tehnilises projektis toodud signaalide, mddtmiste ja juhtimise
korrektset toimimist pdhivorgu energiastisteemi juhtimiskeskusega.
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41
411

41.2

4.2
4.21

422

423

4.2.31

4.2.3.2
4233

TOOTMISMOODULITE VvOI SEGAPAIGALDISTE
POHIVORGUGA UHENDAMISE VOI NENDE TOOTMIS-
JA/VOI TARBIMISTINGIMUSTE MUUTMISE KORD

Uldised néuded

Kaesolevas peatikis toodud nduded ning protseduurid kohalduvad tootmismooduli
vOi segapaigaldise pohivorguga Uhendamisel ja nende tootmis- ja/voi
tarbimistingimuste muutmisel.

Kliendil tuleb oma elektripaigaldis rajada vastavalt liitumistingimuste peatiki 5 ja
juhendite ,Kliendi elektripaigaldise tehnilised nduded® ja ,Kliendi elektripaigaldisega
seotud andmevahetuse nduded” kohaselt. Segapaigaldise liitumisel kohaldatakse
litumistingimustes toodud ndéudeid kliendi elektriseadmetele ja/vdi -paigaldisele, mida

litumisega seonduvalt ehitatakse vdi muudetakse ja renoveeritakse.

Vorguuhenduse pingestamine

Pingestamine on liitumislepingu raames rajatud uue vdi olemasoleva Uimberehitatud
vorguiihenduse esmakordne kasutusele vdtmine ainult tarbimisvéimsuse
Ulekandmiseks kliendi elektripaigaldisse, mille jaoks valjastab pdhivérguettevétja
pingestamisteate.

Klient esitab poéhivorguettevdtjale liitumislepingu kohase uue vdi olemasoleva
Umberehitatud vérguiihenduse kasutuselevdtmiseks pingestamistaotluse esimesel
vbimalusel, kuid mitte hiliem kui nelikimmend (40) paeva enne soovitud
virgutiihenduse tarbimissuunalist pingestamist. Pingestamistaotluses tuleb kliendil
minimaalselt ara tuua soovitud pingestamise aeg.

Pingestamisteate valjastamiseks peavad eelnevalt olema taidetud jargmised
tingimused, mille tdpsemas kohaldamise ulatuses lepitakse kokku kliendiga
sblmitavas liitumislepingus:

Pdhivérguettevdtja poolt tagatav vdérguihendus koos tarbimiskohaga on valmis
kasutusele vdtmiseks;

Kliendi elektripaigaldis on valmis kasutuselevdtmiseks;

Klient on tasunud pdhivérguettevdtjale kdik maksed, mis pingestamisteate
valjaandmise kuupaevaks on ndutud ning taithud nduetekohaselt kéik muud
oigusaktides ning kliendi ja pdhivérguettevétja vahel sdlmitud lepingus satestatud

kohustused;
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4234

4235

4236

4237

4238

4.23.9

4.2.3.10

424

425

4.2.6

427

Klient on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti pdhivorguettevdtjale
kooskdlastamiseks vastavalt juhendis ,Kliendi elektriosa projekti koostamise ja
modelleerimise nduded“ toodud nduetele vahemalt viiskimmend (50) paeva enne
soovitava pingestamise tdhtaega ning saanud sellele kooskdlastuse vahemalt seitse
(7) paeva enne soovitud pingestamist. P&hivorguettevotja vaatab elektriosa projekti
labi punktis 4.2.6 margitud aja jooksul alates esitamisest;
Klient on esitanud pingestamistaotluse vastavalt lisas 1 toodud vormile ja saanud
sellele pohivorguettevotja poolse kooskdlastuse vahemalt seitse (7) paeva enne
soovitavat pingestamise tdhtaega. Pohivérguettevdtja vaatab pingestamistaotiuse labi
seitsme (7) paeva jooksul alates esitamisest;
Klient on esitanud pingestamiskava vahemalt neliteist (14) paeva enne soovitavat
pingestamise tdhtaega, millele on pdhivorguettevbtja andnud omapoolse
kooskolastuse vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamise tahtaega.
Péhivorguettevotja vaatab pingestamiskava labi seitsme (7) paeva jooksul alates
esitamisest;
Klient on esitanud pohivorguettevotjale oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus
ndutud mahus vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamise tahtaega;
Klient on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise pohivorguettevotjaga vastavalt
juhendis ,Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded® toodud
pdhimdtetele ning selle juhendi punktis 5 toodud infomahtude tabeli vormile vahemalt
seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamise tahtaega;
Klient on vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat pingestamist esitanud
pohivérguettevdtjale seadme ohutuse seaduse kohaselt Iabividava auditi
jareldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on
Uhendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli;
Klient on sélminud pdhivérguettevdtjaga vorgulepingu liitumislepingus kokku lepitud
vorgutihenduse tarbimissuunaliseks kasutamiseks.
Pdhivorguettevdtja annab valja pingestamisteate, millega on lubatud vérgulihenduse
tarbimissuunaline pingestamine, peale kliendi poolt punktides 4.2.3.1-4.2.3.10 toodud
tingimuste nduetekohast taitmist seitsme (7) paeva jooksul.
Pdhivorguettevdtjal on digus kontrollida kliendi elektripaigaldiste vastavust tehnilisele
projektile, litumis- ja/vdi vorgulepingus satestatule. Kui kliendi elektripaigaldised ei ole
nduetele vastavad, on pdhivorguettevotjal digus nduda puuduste kdrvaldamist,
keelduda pingestamast voi katkestada voérguihendus elektrituruseaduses Vvoi
virguteenuse osutamise tllptingimustes satestatud alustel.
Pdhivorguettevdtja vaatab kooskdlastamiseks esitatud elektriosa projekti 1&bi kuni
kolmekumne (30) paeva jooksul, esitades vastusena kooskdlastuse voi markused
puuduste kdrvaldamiseks.
Punktis 4.2.3.6 nimetatud pingestamiskava ei ole vdimalik pd&hivorguettevdtjale
esitada enne elektriosa projekti kooskdlastamist.
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432
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4.3.2.2
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4324
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43252
4.3.25.3
4.3.2.6

4.3.2.7

Kliendil tuleb pingestamise jargselt neljateistkimne (14) paeva jooksul kontrollida
ning tagada kd&ik tehnilises projektis toodud signaalide, m&dtmiste ja juhtimise

korrektset toimimist pdhivorgu energiastisteemi juhtimiskeskusega.

Toomismooduli siinkroniseerimine

Sunkroniseerimine on kliendi poolt liitumislepinguga kokku lepitud tootmismooduli
esmakordne stinkroniseerimine elektrivdérguga, mille jaoks valjastab
pohivdérguettevdtja ajutise kaiduteate.

Ajutise kaiduteate vaéljastamiseks peavad eelnevalt olema taidetud jargmised
tingimused, mille tapsemas kohaldamise ulatuses lepitakse kokku kliendiga
sblmitavas liitumislepingus:

Pdhivérguettevdtja poolt on valjastatud pingestamisteade ning kliendi poolt on
taidetud liitumistingimuste punktis 4.2.8 toodud ndue;

Pdhivérguettevdtja poolt tagatav vdérguihendus koos tarbimiskohaga on valmis
tootmissuunaliseks kasutusele votmiseks;

Kliendi elektripaigaldis on valmis tootmissuunaliseks kasutuselevétmiseks ning kliendi
tootmismoodul on valmis siinkroniseerimiseks;

Klient esitab  pdhivorguettevdtjale vastavalt lisas 1 toodud vormile
stinkroniseerimistaotluse vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat tootmismooduli
stnkroniseerimist;

Pdhivorguettevdtja on kooskdlastanud kliendi poolt juhendi ,Kliendi elektriosa projekti
koostamise ja modelleerimise nduded” kohaselt koostatud elektripaigaldise tervikliku
elektriosa projekti. Elektriosa projekt peab olema pdhivorguettevdtjia poolt
kooskodlastatud seitse (7) paeva enne soovitavat slnkroniseerimise tahtaega.
Pdhivorguettevdtja vaatab elektriosa projekti 1abi kolmekimne (30) paeva jooksul
alates esitamisest. Elektriosa projekti koosseisu kuuluvad muuhulgas juhendi ,Kliendi
elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nduded” kohaselt koostatud:
tllbikatsetuste protokollid iga eri titpi tootmisiiksuse kohta;

tootmismooduli ja elektrivorgu koostdd simuleerimise raport;

PSS/E ja PSCADi mudelid.

Pdhivérguettevdtja on kooskdlastanud kliendi poolt juhendi ,Kliendi tootmismooduli
katsetamise ja katsekava koostamise nduded“ kohaselt koostatud tootmismooduli
vastuvotukatsetuste kava. Vastuvdtukatsetuste kava peab olema pohivorguettevdtja
poolt kooskdlastatud seitse (7) paeva enne slnkroniseerimist. P&hivdrguettevotja
vaatab vastuvétukatsetuste kava labi neljateist (14) paeva jooksul alates esitamisest;
Sinkroongeneraatorite korral on pdhivorguettevétja kooskdlastanud tootmismooduli
tuhijooksukatsete tulemused. Tuhijooksukatsetuste tulemused peavad olema esitatud
vahemalt neliteist (14) paeva enne soovitavat tootmismooduli stnkroniseerimist.
Pdhivorguettevdtja vaatab tlhijooksukatsete tulemused labi seitse (7) paeva jooksul

alates esitamisest;
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4.3.2.8

4329

4.3.2.10

433

434

4.3.5

44

441

4411

4412

4.4.1.2.1

Klient on tasunud pdhivérguettevdtjale kdik maksed, mis pingestamise kuupaevaks
on ndutud ning taitnud nduetekohaselt kdik muud &igusaktides ning kliendi ja
pohivoérguettevdtja vahel séimitud lepingus satestatud kohustused;

Klient on kooskdlastanud ja kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise
pohivorguettevdtja suunal vastavalt juhendis ,Kliendi elektripaigaldisega seotud
andmevahetuse ndéuded” toodud pdhimdbtetele ning selle juhendi punktis 5 toodud
infomahtude tabeli vormile vahemalt seitse (7) paeva enne soovitavat tootmismooduli
stnkroniseerimist;

Solmitud on ajutine vdrguleping, millega on lubatud voérguihenduse tootmissuunaline
vBimsus.

Kliendil tuleb sinkroniseerimise jargselt neljateistkimne (14) paeva jooksul 16plikult
kontrollida ja tagada koik tehnilises projektis toodud signaalide, sh md&&tmiste ja
juhtimise korrektne toimimine energiasusteemi juhtimiskeskusega ning edastada
parast stiinkroniseerimist signaalide katsetuste aruanne.

Pdhivorguettevdtja annab ajutise kaiduteate, millega lubatakse tootmismooduli
sunkroniseerimine, valja peale kliendi poolt punktides 4.3.2.1-4.3.2.10 toodud
tingimuste taitmist seitsme (7) paeva jooksul.

Ajutise kaiduteate kehtivusperiood on kakskimmend neli (24) kuud, mille jooksul

tuleb kliendil taita kdik 16pliku kaiduteate valjastamise tingimused.

Tootmismooduli nduetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine
Uldsatted

Tootmismooduli nduetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine toimub vastavalt
litumislepingus, litumistingimustes, RfG-s, voérgueeskirjas ja elektrituruseaduses
satestatule.

Tootmismooduli vastavust kehtestatud nduetele hinnatakse pdhivdrguettevdtja ning
kliendi vahelises liitumispunktis.

Segapaigaldiste juhtimine ning sidelihendus energiasisteemi juhtimiskeskusesse
tuleb rajada liitumistingimuste punktis 5.6 toodud nduete kohaselt. Segapaigaldise
litumispunkt elektrivdrguga asub kliendi ja pohivorguettevdtia vahelises
litumispunktis ning selle liitumise menetlus, nduetekohasuse kontrollimine ning
kinnitamine toimub kaesolevates litumistingimustes toodud nduete ning tingimuste
kohaselt. Toomismoodulisse tarbija lisandumisel on katsetamise eesmark kontrollida
ja katsetada funktsionaalsuseid ja juhtimissisteemi toimeid, mida liitumisega
mojutatakse. Varem kui 2003. aastal elektrivbrguga Uhendatud tootmismoodulite
puhul kontrollitakse, kas litumisprotsessi kaigus tootmismoodulile taiendavalt
lisanduvate elektrienergia tarbijate osas edastatakse taiendava elektrienergia
tarbimise kohta moéoteandmed pdhivérguettevdtja energiajuhtimiskeskusesse juhendi
.Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded kohaselt. Selliste

modteandmete kontrollimiseks ei ole vajalik sélmida vorgulihenduse ajutise
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4413
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4416

4.4.2
4421

4422
44221
44222

4423

443

kasutamise kokkulepet, parast elektriosa projekti pdhivorguettevbtja poolset
kooskdlastamist  ning  energiajuhtimiskeskusesse  taiendavalt  edastatavate
mdodteandmete kontrollimist séimitakse kliendiga uus, alaline vérguleping.
Segapaigaldise tootmismoodul peab vastama tootmismooduli liitumise hetkel
kehtinud vérgueeskirja ja liitumistingimuste nduetele, v.a tootmismoodulid mis on
elektrivorguga Uhendatud varem kui 2003. aastal millele taiendava tarbimise
juurdetihendmisel tootmismooduli vérgueeskirja nduetekohasust ei kontrollita. Juhul,
kui tarbija voi tootja elektripaigaldisse lisatakse taiendav tootmistiksus, kontrollitakse
tootmismooduli nduetekohasust tdiendava tootmislksuse liitumisel kehtivate
oigusaktide, vorgueeskirja ja liitumistingimuste jargi.

Pdhivorguettevdtja kinnitab tootmismooduli nduetekohasust katsetulemuste alusel
kirjalikult.

Katsetuste labiviimise kohustus lasub kliendil, valja arvatud FRT katse, mille
korraldab ning teostab pdéhivorguettevdtja liitumistingimuste punkti 4.4.6 ja juhendi
-Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nduded kohaselt.
Juhul, kui kliendi tootmismooduli ehitamine toimub etapiti, teostatakse tootmismooduli
nbuetele vastavuse kontroll vastavalt liitumistingimuste punktis 4.4.8 satestatule
parast iga etapi elektrivorguga uhendamist.

Juhul kui tootmismooduli vdrguihenduse labilaskevdime on vaiksem kui
tootmismooduli  maksimumvdimsus  siis  testitakse  sellist tootmismoodulit
tootmismooduli maksimumvdimsuse jargi ning kliendil tuleb tagada sellise
tootmismooduli juhtimine ning sidedhendus energiastisteemi juhtimiskeskusesse
vastavalt punktis 5.6 toodud nbuetele. Sellise tootmismooduli liitumispunkt
elektrivdrguga asub kliendi ja pdhivorguettevdtja vahelises litumispunktis ning sellise
tootmismooduli liitumise menetlus, nduetekohasuse kontrollimine ning kinnitamine

toimub kaesolevas peatikis toodud nduete ning tingimuste kohaselt.

Katsetuste kava koostamine

Katsetuste kava lepitakse soltuvalt tootmismooduli tltbist kokku vastavalt juhendis
.Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nduded® toodud
naidiskatsekavale.

Katsetuste kava peab sisaldama:

katsete nimekirja, toimumise aega ja katsetuste labiviimise eest vastutavat isikut;
mddteseadmete andmeid, vorgu skeeme ja muid andmeid, mille alusel on vdimalik
katsete sisu ja jarjekorda kavandada ning tulemusi analtusida.

Katsetuste alustamise eelduseks on kokku lepitud katsetuste kava, mis on kliendi ja

pdhivdrguettevdtja poolt allkirjastatud.

Katsetuste labiviimine
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4442
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4.4.4.4

Katsetused viiakse vastavalt juhendis ,Kliendi tootmismooduli katsetamise ja
katsekava koostamise nduded” toodud nduetele Uldjuhul labi kolmes etapis:
kvaliteedimdotmised;

tootmismooduli funktsionaalsed katsetused:;

FRT katse.

Katsetuste alustamiseks tuleb kliendil kolm (3) té6paeva enne katsetuste plaanitavat
alustamise aega esitada liitumiste projektijuhile vastavalt juhendile ,Kliendi
tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nduded® ette valmistatud
katsetuste valmisoleku deklaratsioon vastavalt selles toodud vormile.
Pdhivorguettevdtjat tuleb teavitada katsetamiste 16ppemisest.

Katsetuste plaanimisel, katsekavade koostamisel ja hilisemas katsetuste faasis tuleb
tegevused kooskdlastada pdhivorguettevotja liitumiste projektijuhiga. Liitumiste
projektijuhti tuleb hoida kursis katsetuste arenguga ja lubada tal olla katsetuste
Iabiviimise juures.

Katsekava peab kajastama ko&iki tootmismooduli juhtfunktsioone, mida tuleb
katseliselt kontrollida nii lokaalse juhtimisega kui energiasisteemi juhtimiskeskusest
juhituna.

Katsed tuleb Iabi viia vastavalt katsekavas kokkulepitud jarjekorrale. Poolte
kokkuleppel vdib katsetuste jarjestust muuta.

Ko&igi elektrisusteemiga paralleeltods teostatavatele katsetustele eelnevalt tuleb
kisida ndusolek katse teostamiseks energiastisteemi juhtimiskeskuselt, kui ei ole

kokku lepitud teisiti.

Kvaliteedimo6tmised
Kvaliteedimdétmised teostatakse kd&ikide energiapargimoodulite korral esimese
vorguga paralleeltdds talitletava katsena. Konkreetsed kvaliteedipiirnormid lepitakse
kliendiga kokku liitumislepingus.
Kvaliteedim66tmiste periood kestab vahemalt seitse (7) 66paeva, mille jooksul ei tohi
olla katkestusi mddtmistes, valja arvatud lihiajalised katkestused modteandmete
mahalaadimiseks. Katkestuste arv nadala kohta lepitakse pdhivorguettevotjaga kokku
enne katsetuste alustamist.
Koéikide katseperioodil esinenud sundmuste (sh inverteri sisse-valjalllitamise
stindmused ja pdhjused), keskarvuti ja energiapargimooduli vahelised kasud,
pdhivorguettevotja Supervisory Control And Data Acquisition (edaspidi: SCADA) ja
kliendi SCADA vahelised kasud, kohta esitatakse stindmuste aegrida.
Kvaliteedim&dtmiste lUhiraport esitatakse vastavalt juhendis ,Kliendi tootmismooduli
katsetamise ja katsekava koostamise nduded” toodud vormile kiimne (10) t66paeva
jooksul peale kvaliteedimddtmiste I8petamist koos kinnitusega, et elektri
kvaliteedinditajad on lubatud normide piires ning energiapargimoodul ei pdhjusta
lubamatuid hairinguid teistele elektrivérguga Gihendatud klientidele.
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446.3

Kui kvaliteedimddtmise IUhiraportis sisalduvad tulemused jdavad liitumislepingus
kokkulepitud piiridesse, annab pdhivorguettevotja kiimne (10) téopaeva jooksul loa
katsetustega jatkamiseks vastavalt katsetuste kavale kuni FRT katseni.

Kvaliteedi mddtmiste taisaruanne sisaldab lisaks luhiaruandes toodule ka tulemuste
graafilist kujutamist ning lisaks tuleb valja tuua kvaliteedimddtmiste ajal toodetud

aktiiv- ja reaktiivvdimsus.

Tootmismooduli funktsionaalsed katsetused

Parast katsetuste kavas margitud katsetuste Ilabiviimist tuleb kliendil esitada
pohivoérguettevdtjale kolmekimne (30) paeva jooksul aruanne katsetuste tulemustest.
Funktsionaalsete  katsetuste  kohta esitatav aruanne peab sisaldama
kvaliteedimdotmise tulemusi, mis tuleb esitada vastavalt lisas 3 toodud nduetele.
Katsetuste aruandes hinnatakse tootmismooduli talitluskarakteristikuid,
elektrikvaliteeti ning vastavust RFG-s, vorgueeskirjas, liitumistingimustes ja
litumislepingus kokkulepitud nduetele.

Pdhivérguettevdtja hindab nduetele vastavust kliendi ja pohivérguettevotja vahelises
litumispunktis. Pd&hivorguettevbtja edastab hinnangu katsetuste tulemuste kohta
kliendile kolmekimne (30) paeva jooksul alates aruande esitamisest.

Kui aruandest nahtub nduetele mittevastavusi ning jareldub, et elektripaigaldis ei
vasta nduetele, tuleb kliendil selgitada mittevastavuste pdhjused, likvideerimise
vdimalused ja aeg ning labi viia uued Kkatsetused. Sellel juhul tuleb
pdhivorguettevdtjale esitada uus katsetuste aruanne. Po&hivorguettevétja annab
jargnevale katsetuste aruandele hinnangu kolmekimne (30) paeva jooksul alates

aruande voi taienduse saamisest.

FRT katse

FRT katse viiakse labi pohivorguettevdtja poolt véimalusel kolmekimne (30) paeva
jooksul parast koigi teiste katsekavas olevate katsetuste labiviimist ning Id6ppraporti
heakskiitmist pohivorguettevétja poolt.

Juhul, kui katsetuse korraldamine ei ole kolmekumne (30) paeva jooksul vdimalik
hooajaliselt suurte elektrienergia voogude vdi elektrivérgu elementide ebanormaalse
seisundi tottu, riskimata teiste pdhivorguettevdtja litumispunktide toiteta jadmisega
vbi pinge valjumisega vorguteenuse tuuptingimustes lubatavatest piiridest,
korraldatakse katsetused esimesel véimalusel.

FRT katse viiakse |8bi vastavalt katsekavas kokkulepitud tingimustele kliendi ja
pdhivorguettevotja vahelises liitumispunktis. Samuti peavad FRT katse parameetrid
vastama RfG-s toodud FRT parameetritele, mida tootmismoodul peab olema

suuteline ilma elektrivérgust valjalulitumata taluma.

22



4464

446.5

446.6
4.4.6.6.1

4.46.6.2

44.6.6.3

446.6.4

446.7

4.4.7

4471

4472
44721

44722

448

FRT katse méo6tmised teostab ning koostab katsetulemuste aruande kolmas osapool.
P&hivorguettevotja esitab aruande kliendile kiimne (10) t6dpaeva jooksul katsetuse
I&biviimisest.

FRT katse ebadnnestumisel vorguettevotjast tingitud pdhjusel loetakse katse
ebaedukaks ning korratakse esimesel vodimalusel. Sellisel juhul ei rakendata
litumistingimuste punktis 2.3.6 toodud tasu.

FRT katse ebadnnestumisel kliendi tootmismoodulist tingitud pdhjustel:

on kliendil digus esitada pdhjendatud vastuvaiteid kolmanda osapoole raportile
seitsme (7) t66paeva jooksul alates punktis 4.4.6.4 toodud aruande edastamisest
pdhivorguettevdtja litumiste projektijuhile;

klient koostab kolmekimne (30) paeva jooksul alates pdhivorguettevotja poolt punkti
4.4.6.4 esitatud katsetulemuste aruande esitamisest aruande katse ebadnnestumise
pbhjustest, tegevuskava tootmismoodulis teostatud parandustest, millega tagatakse
jargmise katse dnnestumine, omapoolsete paranduste raporti ning juhendis ,Kliendi
tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nduded” toodud deklaratsiooni,
et tootmismoodul on uueks FRT katseks valmis. Kdigi parenduste puhul tuleb valja
tuua eelneva ja korrigeeritud olukorra kirjeldus koos parameetrite ning nende
oodatava mdjuga;

pohivorguettevdtja vaatab kliendi aruande labi kuni kimme (10) t6dpaeva jooksul,
parast mida alustatakse korduskatsetuse planeerimist vdi saadetakse aruanne
kliendile korrigeerimiseks;

kui pdhivorguettevdtja otsustab, et kliendi aruande maht ja sisu on piisav, viiakse
korduskatse labi hiljiemalt kolmekimne (30) p&eva jooksul parast aruande
heakskiitmist eeldusel, et klient on viinud tootmismoodulisse parendused sisse ning
elektrivérgu olukord seda lubab.

Katsekava loetakse taidetuks parast kdikide kokkulepitud katsete edukat Iabiviimist.

Nouetekohasuse kinnitamine

Parast koikide kokkulepitud katsete edukat labiviimist annab pdhivorguettevétja
vastavalt punktile 2.8 hinnangu kliendi tootmismooduli vastavusest vorgueeskirja, RfG
ja litumislepinguga kehtestatud nduetele.

Nouetekohasuse kinnitamine volitatud sertifitseerija poolt

Juhul, kui klient soovib RfG kohaselt nduetekohasust tdendada volitatud sertifitseerija
poolt valja antud tdendi alusel, tuleb Kliendil esitada DIN EN ISO/IEC 17065 alusel
akrediteeritud asutuse poolt valjastatud Uksikasjalik kava tootmismooduli
nduetekohasuse kinnitamiseks.

Vastav kava tuleb koostada vastavalt Eestis kehtestatud nduetele ning

pdhivérguettevdtjal on digus teha omapoolseid muudatusi ning ettepanekuid.

Tootmismooduli elektrivorguga ilhendamine etappide kaupa
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Juhul, kui tootmismooduli ehitamine ning nduetega vastavusse viimine toimub
etappide kaupa, tuleb tootmismoodulile 16pliku kdiduteate saamiseks parast iga etapi
vorguga sunkroniseerimist kontrollida terviklikku tootmismooduli nduetele vastavust
arvestades punktides 4.4.7 ja 4.4.8 toodut.

Etappide maht lepitakse kokku liitumis- ja vérgulepingus.

Tootmismoodulit, mida liidetakse etapiviisiliselt, nimetatakse (he nimetusega,
kusjuures tootmismooduli etappidel vdivad olla oma nimetused. Tootmismooduli
nimiaktiivvdimsus leitakse valminud etappide nimiaktiivvdimsuste summana.
Erinevates etappides paigaldatud elektrienergia tootmiseks vajalikud seadmed
loetakse terviklikuks tootmismooduliks (talitluslik kogum) ning tuleb terviklikult testida
juhul kui neil on Ghine:

litumispunkt p&hivérguettevdtjaga ja/voi

juhtimis-ja kaitseslsteemid ning abiseadmed.

Tootmismooduli juhtimine peab olema rajatud viisil, et juhtimine toimib liitumispunkti
pdhiselt olenemata etappide arvust.

Tootmismooduli, mis on vdimeline talittema etappide kaupa, kdik etapid peavad
olema voimelised taitma liitumislepingus ning RfG-s ja vdrgueeskirjas toodud ndudeid
nii individuaalselt kui koos talitledes. Vérgueeskirja funktsionaalsete nduete taitmisel:
leitakse tootmismooduli ndutud primaar- ja sekundaarreservid td66solevate etappide
nimiaktiivvéimsusest;

leitakse tootmismooduli minimaalne valjastatav vboimsus ning aktiivvdéimsuse
reguleerimise kiirus koos selle ndude kohaldumisvahemikuga todsolevate etappide
nimiaktiivvoimsusest;

peab tootmismooduli reaktiivvdimsuse P/Q-diagrammi kohane tehniline vdimekus
olema saavutatav vastavalt tddsolevate etappide P/Q-diagrammide summana nii
reaktiivvdimsuse kui pinge juhtimise reziimil.

Tootmismooduli nduetekohasuse hindamiseks tarvilik FRT katse viiakse labi kdikide

valminud etappide paralleeltdol.

Tootmismooduli alaline kasutuselevétmine

Klient saab 0&iguse kaitada tootmismoodulit kasutades vdrguuhendust parast
tootmismooduli nduetekohasuse kontrolli ning kinnitamist ja kéikide liitumislepingus,
litumistingimustes ning oigusaktidest toodud kohustuste taitmist ning milleks
valjastab pdhivdrguettevdtja 16pliku kdiduteate.

Lopliku kaiduteate valjastamise tingimused, juhul kui nende tapsemas kohaldamise
ulatuses ei ole teisti kokku lepitud kliendiga sélmitavas liitumislepingus Voi
vérguihenduse ajutise kasutamise kokkuleppes:

Pdhivérguettevdtja poolt on valjastatud pingestamisteade ning kliendi poolt on

taidetud liitumistingimuste punktis 4.2.8 toodud nduded;
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454

455

4.5.6

457

4571

45.7.2

458

Pdhivérguettevdtja poolt on valjastatud ajutine kadiduteade ning kliendi poolt on
taidetud liitumistingimuste punktis 4.3.3 toodud nduded;

Labi on viidud tootmismooduli nduetekohasuse hindamine ning pdhivorguettevotja
poolt on valjastatud vorgueeskirja nduetele vastavuse tunnistus;

Pdhivorguettevdtia on kooskdlastanud kliendi poolt korrigeeritud ja verifitseeritud
elektripaigaldise  mudeleid.  Kliendil tuleb verifitseeritud mudelid esitada
pohivorguettevdtjale parast tootmismooduli nduetekohaseks tunnistamisest koos
dokumentatsiooniga vastavalt juhendile ,Kliendi elektriosa projekti koostamise ja
modelleerimise nduded®;

Kliendi poolt on kdérvaldatud kdik ajutise kaidu staatuses pdhivérguettevétja poolt valja
toodud mittevastavused;

Klient on tasunud pohivérguettevdtjale kdik maksed, mis liitumislepingu taitmise
kaigus on ndutud ning taitnud nduetekohaselt kdik muud digusaktides ning kliendi ja
pdhivérguettevdtja vahel séimitud litumislepingus satestatud kohustused;

Kliendi ja p&hivérguettevdtja vahel on sdimitud on vdrguleping.

Pdhivorguettevdtja annab 16pliku kdiduteate peale kliendi poolt punktis 4.5.2 toodud
tingimuste taitmist neljateistkimne (14) paeva jooksul.

Kliendile on lubatud ajutise kaiduteate staatust hoida kuni kakskimmend neli (24)
kuud kui pdhivérguettevdtja ei ole kehtestanud lGhemat tahtaega.

Kui klient ei taida kehtestud tahtajaks véi hiljiemalt kahekiimne nelja (24) kuu jooksul
alates ajutise kaiduteate valjastamisest I0pliku kaiduteate valjastamise ndudeid,
Ilitab pohivérguettevdtja tootmismooduli vorgust valja.

Ajutise kaiduteate kehtivusaja pikendamiseks tuleb esitada pdhivérguettevédtjale
taotlus hiljemalt kuus (6) kuud enne ajutise kaiduteate kehtivusaja I6ppemist.
Kaiduteate kehtivusaja pikendamise taotlus tuleb esitada pohivorguettevotjale RfG
artiklis 60 satestatud erandi menetluse kohaselt.

Ajutise kaiduteate kehtivusaja pikendamise taotluses tuleb mh esitada Uksikasjalik
Ulevaade Iopliku kaiduteate mittesaavutamise tehnilistest pohjustest, nende
likvideerimise meetmetest ning puuduste likvideerimise ajakavast.

Ajutise kaiduteate kehtivusaega voib pikendada ainult siis, kui tootmismooduli omanik
on teinud olulisi edusamme taieliku vastavuse saavutamiseks.

Pikendamistaotluse menetlemisel |ahtutakse liitumistingimustes reguleerimata
kiisimuste puhul RfG-st.

Juhul, kui klient soovib parast vdrguettevdtja poolt punktis 4.5.5 tingimuste kohast
tootmismooduli  valja lllitamist tootmismoodulit pdhivoérguga (Uhendada, on
pdhivérguettevdtjal bigus 16pliku kaiduteate tingimuste taitmiseks lubada kliendi
taotluse alusel tootmismoodul kahe (2) aasta pikkuseks perioodiks pohivorguga
Uhendada, juhul, kui tootmismooduli omanik toob taotluses &ara I6pliku kaiduteate

tingimuste taitmise saavutamise meetmed.
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459

4.5.10

4.5.11

Punktis 4.5.8 nimetatud taotluse esitamisega kaotab klient diguse liitumislepinguga
kokku lepitud garanteeritud Ulekandevdimsusele ning saab Ulekandevéimsust
kasutada ulatuses, mis jaab lle teistele vorguteenuse klientidele nende
vorgulepingute kohaste Glekandevbimsuste tagamisest.

Vérgulihenduse taaspingestamise ja kasutamise tapsemates tingimustes lepivad
klient ning pdhivérguettevdtja kokku liitumislepingu muudatusega. Punktis 4.5.5
toodud tingimuste kohaselt vabanenud Ulekandevéimsuse kasutusele votmiseks
saavad liitumistaotluseid esitada teised turuosalised.

Punktis 4.5.5 nimetatud kliendil on lubatud alustada wuut liitumismenetlust
garanteeritud Ulekandevbéimsuse taotlemiseks kolme (3) aasta mdddumisel ajutise

kaiduteate staatuse 16ppemisest.
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5.1
5.1.1

514

5.2
5.2.1

5.2.2

523

5.3

5.3.1

KLIENDI ELEKTRIPAIGALDISTE TEHNILISED NOUDED

Uldnoéuded

Klient vastutab oma elektripaigaldiste vastavuse eest kehtivatele digusaktidele (sh
elektripaigaldiste ehitusnormidele) ning pd&hivorguettevdtja poolt kehtestatud
normidele ja nduetele liitumistaotluse esitamise ajal kehtinud redaktsioonis.
Elektripaigaldise projekteerimisel, ehitamisel ja kaitamisel tuleb kliendil juhinduda
kaesolevas peatukis ja juhendis ,Kliendi elektripaigaldise tehnilised nduded” toodud
nduetest, kehtivatest standarditest ja eeskirjadest ning pdhivorguettevitja
vorgulepingu tulptingimustes toodust. Elektripaigaldise projekti koostamisel ja
esitamisel tuleb kliendil juhinduda juhendist ,Kliendi elektriosa projekti koostamise ja
modelleerimise nduded®.

Klient vastutab, et on enne projekteerimise ja ehitamise alustamist koikide
asjassepuutuvate nduetega tutvunud.

Kliendil on soovitatav esitada elektriosa  projekt  pdhivérguettevitjale
kooskodlastamiseks enne elektripaigaldise ehitustéddega alustamist kuid mitte hiljem
kui viiskimmend (50) pdeva enne vastava elektripaigaldise osa pingestamist.
Pdhivorguettevdtja kooskdlastus elektriosa projektile tuleb saada vahemalt seitse (7)
paeva enne soovitud pingestamist, sinkroniseerimist ja/vdi soovitud tarbimis- ja/voi

tootmisvoimsuse kasutuselevottu.

Automaatika ja releekaitse

Kliendi elektripaigaldiste ja pohivorgu releekaitse peavad uhilduma ning toimima
selektiivselt selleks, et tagada elektrisisteemi tookindlus. Mdlemad osapooled
vastutavad selle eest, et nende omanduses olevad kaitseseadmed oleksid tookorras.
Primaarseadmete omanik peab vastutama oma seadmete kaitsmise eest.
Pdhivorguettevdtja vdrgus olevad kaitsed on ette nahtud pohivorguettevdtja
seadmete kaitseks. Klient peab arvestama, et pdhivorguettevdtja kaitsed ei kindlusta
rikete ja lOhiste korral kliendile kuuluvate seadmete valjalllitamist ja mitte
kahjustumist.

Pdhivorguettevdtja annab kliendile kliendi lahtri lllitusseadmete asendisignaalid.

Nouded tootmismoodulite talitusele sageduse ja pinge muutumisel
ning vorguhairingutel
Tootmismoodulid peavad olema vdimelised talittema ja plUsima elektrivérguga

paralleeltéds digusaktides maaratud sagedus- ja pingevahemikes.
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5.4

5.41

5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.54

5.5.5

Tootmismooduli kaitsefunktsioon

Tootmismoodulid tuleb varustada kaitsefunktsioonidega, mis peab olema kooskdlas
oigusaktides toodud nduetega, millega valditakse tootmismoodulite kahjustamist
vaartalituse voi elektrisisteemi hairingu kaigus, mille valtel talitusparameetrite
muutused vOi nende kestused Uuletavad tootmismooduli projekteeritud ning
minimaalseid ndutud suurusi.

Tootmismoodulile paigaldatud kaitseseadmed peavad tagama selle eraldumise
omatarbe koormusele digusaktides toodud juhtumitel ja tingimustel ning olema
voimeline hairingu méddumisel tagasi vorku lilituma.

Kaitse rakendumise jargselt vdib tootmismooduli tagasi vorku lulitada digusaktides

toodud tingimustel.

Aktiivreaktiivvoimsuse ja pinge reguleerimine

Tootmismooduli valjastatavat aktiiv- ja reaktiivvdimsust peab olema vdimalik
reguleerida energiastisteemi juhtimiskeskusest kaugjuhtimise teel.

Aktiivvéimsuse reguleerimine (P=konst) toimub liitumispunkti poéhiselt. Aktiivvéimsuse
reguleerimisel on koormuse jaotamine (he liitumispunkti jarele Ghendatud
tootmismoodulite erinevate tootmistiksuste vahel kliendi poolt vabalt valitav juhul, kui
tédés  olevate  tootmisliksuste maksimaalne ja minimaalne  véimalik
valjundaktiivvdéimsus on saavutatav.

P=konstant reguleerimisviisi kasutamisel peab aktiivvdimsuse seadevaartus olema
muudetav 1 MW suuruste sammudena kogu aktiivvdimsuse reguleerimise
vahemikus.

Reaktiivwdimsuse reguleerimine (Q=konst) toimub liitumispunkti p&hiselt ning on
pdhivérguettevdtja poolt kasutatav vastavalt vajadusele ning kompenseeritakse
kliendile vastava kokkuleppe alusel. Reaktiivvdimsuse tootmise vdi tarbimise
jaotamine on tootmisiksuste vahel vaba eeldusel, et t66s olevate tootmisiksuste
P/Q-kdvera jargne reaktiivvéimsus on saavutatav.

Q=konstant reguleerimisviisi kasutamisel peab reaktiivvdimsuse seadevaartus olema
muudetav 1 Mvar suuruste sammudena vastavalt kliendi poolt deklareeritud P-Q
diagrammi ulatuses, kuid mitte vahem kui vorgueeskirjas valja toodud minimaalne

vOimekus.

28



5.5.6

5.5.7

5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

Tootmismoodulitelt on ndutud lisaks aktiiv- ja reaktiivvdimsuse reguleerimisele ka
pinge juhtimise funktsionaalsus (U=konst), mis vastavalt seadevaartusele ning
vorgupingele on vdimeline muutma tootmismooduli valjastatavat reaktiivvéimsust
vastavalt kliendi poolt deklareeritud P-Q diagrammi ulatuses, kuid mitte vahem kui
vorgueeskirjas valja toodud minimaalne véimekus. Pinge juhtimise funktsionaalsuse
kasutamise kaivitab pdhivorguettevotja vastavalt vajadusele, mis kompenseeritakse
kliendile. Pinge juhtimise funktsionaalsuse kaigus on U(he litumispunkti jargi
Uhendatud tootmismooduli tootmisliksuste vahel reaktiivvdimsuse jaotamine vaba
eeldusel, et t60s olevate tootmislksuste P/Q-kdvera jargne reaktiivvdéimsus on
saavutatav.

Kodikide seadistatavate valjundvdimsuste (pinge, aktiiv- ja reaktiivwdimsus jms)

referentskoht on tootmismooduli litumispunkt péhivérguettevdtja vorguga.

Lisanduded segapaigaldiste ilhendamiseks

Tootmismooduli juhtimisstisteemi referentspunkt on pdéhivorguettevdtia ja kliendi
vaheline liitumislepingus defineeritud liitumispunkt olenemata elektrienergia
tootmiseks mdeldud seadme(te) Uhenduskohast kliendi elektripaigaldises.
Segapaigaldise liitumisel tuleb esitada elektriosa projekt tdies mahus, kuid kéik need
lisad, mis kliendil on juba eelmise liitumisprotsessi kaigus esitatud, voib jatta
esitamata, kui juba varasemalt esitatud andmetes muudatusi ei ole ning klient viitab
taotlusele voi kirjale, mille kdigus on andmed po&hivdrguettevotjale saadetud. Mudelite
esitamise vajadus vaadatakse Ule juhtumi pohiselt. Varem kui 2003. aastal
elektrivorguga  Uhendatud tootmismoodulite  puhul, millega Uhendatakse
litumisprotsessi kaigus taiendav elektrienergia tarbimine, tuleb elektriosa projekti
koosseisus esitada andmed ainult kliendi elektriseadmete- ja paigaldiste osas, mida
litumisega seonduvalt ehitatakse vdi muudetakse ja renoveeritakse.

Kliendil tuleb segapaigaldise @ andmevahetuseks teha pd&hivorguettevdtja
energiasusteemi juhtimiskeskusesse taiendavad méétmised, mis kajastavad kliendi ja
pdhivorguettevdtja vahelises liitumispunktis tootmismoodulit ilma tarbimise mojuta
(edaspidi tootmismooduli virtuaalne médtepunkt). Tootmismooduli nduetekohasust
hinnatakse tootmismooduli virtuaalse mddtepunkti mddtmiste alusel.

Tootmismooduli juhtimissusteem tuleb ehitada viisil, mis tagab p&hivorguettevotjale
vBimaluse juhtida tootmismoodulit virtuaalsest mddtmispunktist vastavalt punktis
5.6.8 toodud selgitavale joonisele.

Q=konst juhtimissignaal peab toimima tootmismooduli virtuaalses md&tepunktis ning
tootmismooduli reaktiivvdimsus peab olema juhitav deklareeritud P/Q diagrammi
piires arvestamata tarbimise mdju.

Q = 0 juhtimissignaal peab toimima segapaigaldise liitumispunktile ning kui signaal on

aktiivne peab tootmismoodul hoidma segapaigaldise litumispunktis 0 MVar.
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5.6.7 U=konst juhtimissignaal peab toimima segapaigaldise liitumispunktis kus
tootmismoodul peab reaktiivvdimsusvahemiku piires hoidma etteantud pingesatet.

5.6.8 P=konst juhtimissignaal peab toimima tootmismooduli virtuaalses mé&dtepunktis kus
aktiivvdimsus peab olema juhitav PMAX ja PMIN vahemikus olenemata tarbimise

mojust.

Segapaigaldise andmevahetust ja juhtimist selgitav joonis:

LP, VMT — liitumispunkt (virtuaalne méétepunkt) 110 kV
OT - omatarve
OL — otseliin (segapaigaldise tarbimine)

GEN -generaator

TM — tootmismoodul (ilma tarbimise mdjuta) :Tm
A - kadu Qrm
P - aktiivenergia :
Q - reaktiivenergia
E o, OT
. Qor Pgen :
: Qgen o
@ v Qo
oL

Prm=Pgen-Por-AP=Pp+Po,
Qrm=Qeen-Qor-AQ=Qup+QoL
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6.1
6.1.1

6.1.4

6.1.5

6.2
6.2.1

JAOTUSVORGUETTEVOTJATE ELEKTRIVORKUDEGA
LITUVATE TOOTMISMOODULITE
POHIVORGUETTEVOTJAGA KOOSKOLASTAMISE
KORD

Uldosa

Pdhivorguettevdtja on kehtestanud alltoodud korra voérgueeskirjas ja RfG-s toodud
jaotusvdrguettevdtjate elektrivbrkudega lituvate tootmismoodulite
pdhivorguettevotjaga seotud kohustuste tdpsustamiseks.

Tootja algatab kooskélastusprotsessi C- ja D-tilpi tootmismoodulite elektrivérguga
litumisel parast tootja ja jaotusvorguettevdtja vahelise liitumislepingu sdlmimist,
edastades pdhivdrguettevdtjale tootja tootmismooduli ndutud andmed ning
jaotusvorguettevotja poolt koostatavad taiendavalt kohustuslikud lisad vastavalt
punktile 6.4 voi 6.5.

C- ja D-tiupi tootmismoodulite kooskdlastamiseks tasub tootja pohivorguettevétjale
menetlustasu 2 000 eurot. Menetlustasu arve esitatakse tootjale kolme (3) t66paeva
jooksul péarast tootmismooduli liitumise kooskdlastamiseks ndutud materjalide
edastamist pohivorguettevotjale maksetahtajaga kakskimmend Uks (21) paeva.
Pohivorguettevotjal on digus kimne (10) tdéopaeva jooksul alates tootja poolt
kooskodlastustaotlusega esitatavate dokumentide ja menetlustasu laekumisest (kui
kohaldub) esitada tootjale teavitus puudustest tootja poolt esitatud dokumentides.
Kooskodlastuse menetlemine peatub kuni nduetekohaste materjalide esitamiseni.
Juhul, kui tootja liitumine jaotusvérguettevétjaga tingib jaotus- ja p&hivérguettevdtja
vahelises liitumispunktis tarbimis- ja/vdi tootmistingimuste muutmise vajaduse,
alustab jaotusvorguettevdtja lisaks kooskdlastuse protsessile jaotus- ja
pdhivdrguettevdtja vahelise liitumisprotsessi, milleks jaotusvérguettevétjal tuleb
esitada liitumistaotlus vastavalt punktile 2.1 ning millele kohaldub punktis 2.3.2.1
nimetatud menetlustasu ja punktis 2.3.4.1 nimetatud toimingutasu.

Pdhivorguettevdtja vaatab kooskdlastamiseks esitatud elektriosa projekti, s.h
andmeside projekti labi kolmekimne (30) paeva jooksul, esitades vastusena
kooskdlastuse tootja elektripaigaldise elektriosa projektile voi markused puuduste

korvaldamiseks.

A-tiilipi tootmismoodulid
A-tilpi tootmismoodulite elektrivorguga Uhendamisel tuleb jaotusvérguettevotjal
esitada enda vdrguga Uhendatud A-tlupi tootmismoodulite kohta andmed vastavalt

Vabariigi Valitsuse maaruse ,Elektrisisteemi toimimise vorgueeskiri“ §-le 23.
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6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.3.1

6.4.3.2

6.4.4

B-tiilipi tootmismoodulid

B-tllpi tootmismoodulite elektrivdbrguga Uhendamisel tuleb jaotusvorguettevétjal
esitada enda vdrguga Uhendatud B-tlitpi tootmismoodulite kohta andmed vastavalt
Vabariigi Valitsuse maaruse ,Elektrisisteemi toimimise vérgueeskiri“ §-le 23.

Tootjal tuleb enne tootmismooduli siinkroniseerimist edastada pohivorguettevdtja
meiliaadressil kliendihaldur@elering.ee kooskdlastamiseks tootja energiasisteemi
juhtimiskeskusesse teostatava sidethenduse projekt ning edastatavad mddtmis- ja
kaugjuhtimissignaalid juhendi ,Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse
nduded” kohaselt.

Tootmismooduli omanik peab enne tootmismooduli slnkroniseerimist tagama ja
testima sidelhenduse energiasisteemi juhtimiskeskusesse juhendi ,Kliendi
elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded” kohaselt.

Pdhivorguettevdtia  poolt  ndutud reaalajas edastatavad mddtmis- ja
kaugjuhtimissignaalid peavad olema testitud energiasiisteemi juhtimiskeskusest ning
susteemiga paralleelsest tdétava testitava tootmismooduliga parast sinkroniseerimist

kolme (3) kuu jooksul.

C-tiiiipi tootmismoodulid

C-tllpi tootmismoodulite elektrivorguga Uhendamiseks tuleb tootjal esitada taotlus
oma tootmismooduli jaotusvorguga Uhendamise kohta pdhivorguettevdtja
meiliaadressil kliendihaldur@elering.ee.

Tootja peab esitama kooskdlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekti. Elektriosa
projekt peab olema pdhivorguettevétja poolt kooskdlastatud seitse (7) paeva enne
tootmismooduli  slnkroniseerimist.  Elektriosa  projekti  koosseisu  kuulub
Uhejooneskeem kuni pdhivorguettevotja litumispunktini (sisaldab ka kliendi kaabli ja
trafo andmeid), tootmismooduli iga eri tllpi tootmisiuksuse kohta tootjatehase poolt
valjastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet), tootmismooduli
pbhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1 ning sidelahenduse
projekt juhendi ,Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nduded” kohaselt.
Tootja peab enne tootmismooduli slinkroniseerimist tagama ja testima sideihenduse
energiasusteemi juhtimiskeskusesse juhendi ,Kliendi elektripaigaldisega seotud
andmevahetuse néuded” kohaselt.

Pdhivorguettevdtija  poolt  ndutud reaalajas  edastatavad  md&6tmis-  ja
kaugjuhtimissignaalid peavad olema testitud energiasiisteemi juhtimiskeskusest ning
susteemiga paralleelsest tdétava testitava tootmismooduliga parast siinkroniseerimist
kolme (3) kuu jooksul.

Tootja peab esitama pdhivérguettevdtjale vastavalt juhendile ,Kliendi elektriosa
projekti koostamise ja modelleerimise nduded” koostatud verifitseeritud mudelid.

Jaotusvorguettevétja peab enne 16pliku kaiduteate valjastamist:
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6.4.4.1

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.3.1

6.5.3.2

6.5.4
6.5.4.1

kontrollima pdhivérguettevotja poolsete pretensioonide puudumist reaalajas tootja
poolt energiasisteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mddtmis- ja

kaugjuhtimissignaalide toimimise kohta.

D-tiilipi tootmismoodulid

D-tllpi tootmismoodulite elektrivorguga Ghendamiseks tuleb tootjal esitada taotlus
oma tootmismooduli jaotusvorguga Uhendamise kohta pdhivorguettevdtja
meiliaadressil kliendihaldur@elering.ee.

Tootja peab esitama kooskdlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekti. Elektriosa
projekt peab olema pdhivérguettevdtja poolt kooskdlastatud seitse (7) paeva enne
tootmismooduli  slinkroniseerimist.  Elektriosa  projekti  koosseisu  kuulub
Uhejooneskeem kuni pdhivorguettevotja litumispunktini (sisaldab ka kliendi kaabli ja
trafo andmeid), tootmismooduli iga eritlitpi tootmisiiksuse kohta tootjatehase poolt
valjastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet), tootmismooduli aktiiv- ja
reaktiivvdimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm  arvutatuna
litumispunktis, tootmismooduli pdhiandmed vastavalt litumistingimuste lisa 1 punktile
1.1.2.1, sidelahenduse projekt juhendi ,Kliendi elektripaigaldisega seotud
andmevahetuse nduded“ kohaselt, tootmismooduli vérgueeskirja nduetekohasuse
katsetuste kava juhendi ,Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava
koostamise nduded“ kohaselt ning PSS/E ja PSCAD mudelid koos koostdo
simuleerimise aruandega juhendi ,Kliendi elektriosa projekti koostamise ja
modelleerimise nduded” kohaselt.

Tootja peab enne tootmismooduli slinkroniseerimist tagama ja testima sidelihenduse
energiasusteemi juhtimiskeskusesse juhendi ,Kliendi elektripaigaldisega seotud
andmevahetuse nduded” kohaselt.

Péhivorguettevdtia  poolt  ndutud reaalajas edastatavad  md&détmis-  ja
kaugjuhtimissignaalid peavad olema testitud energiasiisteemi juhtimiskeskusest ning
susteemiga paralleelsest tdétava testitava tootmismooduliga parast sinkroniseerimist
kolme (3) kuu jooksul.

Tootja peab esitama pdhivorguettevotjale vastavalt juhendile ,Kliendi elektriosa
projekti koostamise ja modelleerimise nduded” koostatud verifitseeritud mudelid.
Verifitseeritud mudelid peavad olema pdhivérguettevétja poolt kooskdlastatud.
Jaotusvorguettevétja peab enne 16pliku kaiduteate valjastamist:

kontrollima pdhivérguettevotja poolsete pretensioonide puudumist reaalajas tootja
poolt energiasisteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mddtmis- ja

kaugjuhtimissignaalide toimimise kohta.
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7.1
7.11

7.1.3
7.1.4

7.1.10

7.1.11

7.2
7.21

PROTOTUUPSE SEADME AJUTISELT POHIVORKU
UHENDAMINE

Uldised p6himétted

Kaesolevas peatikis satestatakse prototllpse tootmismooduli elektri pdhivérguga
ajutise uhendamise tingimused.

Uhendamine tdhendab kaesolevas peatiikis prototiilipse seadme elektripaigaldise
pdhivérguga Uhendamist 1abi uue voi olemasoleva liitumispunkti.

Uhendamine pdhivérguga toimub nimipingel 110 kV vai 330 kV.

Juhul, kui prototilipse seadme Uhendamiseks on vaja ehitada liitumispunkt, tuleb
labida liitumisprotsess. Liitumisprotsessi labimise jargselt sdlmitakse tahtajaline
vorguleping litumispunkti valmimisest alates kuni viieks (5) aastaks.

Prototlilipse seadme korral saab uut litumispunkti kasutada kuni kolm (3) aastat
alates prototilpse seadme siinkroniseerimise kuupaevast.

Kolme aastase perioodi [6ppemise jargselt, on kahe (2) aasta jooksul véimalik esitada
litumistaotlus samasse punkti alalise elektripaigaldise Uhendamiseks vdi avaldus
sama liitumispunkti kasutamiseks uue prototiitipse seadme jaoks. Juhul, kui kahe (2)
aasta jooksul ei esitata nduetekohast liitumistaotlust vdi avaldust litumispunkti
kasutamiseks, 8ppeb liitumispunkti kasutamise d&igus ning kliendil katkeb
vlrguteenuse saamine antud liitumispunktist.

Parast prototlilipse seadme kasutamise perioodi, mis on toodud punktis 7.1.5 on
kliendil vdimalus esitada jargneva kahe (2) aasta jooksul taotlus samasse
litumispunkti uue prototliilipse seadme elektripaigaldise pohivérguga ihendamiseks.
Juhul kui Klient soovib kasutada olemasolevat liitumispunkti prototlilipse seadme
Uhendamiseks, ei tohi prototilpne seade toota ega tarbida rohkem kui kehtivas
litumis- ja/vdi vorgulepingus satestatud.

Liitumispunkti on lubatud Ghendada prototiiipne seade (seadmed) kuni kolmeks (3)
aastaks ning samasse liitumispunkti ei tohi olla Uhendatud teisi tootmisiksusi,
tootmismooduleid ja taiendavaid tarbijaid.

Kdik pohivorguga Uhendamise, kooskodlastamise ja katsetamisega seotud suhtlus ja
andmevahetused toimuvad p&hivérguettevétjaga e-kirja teel.

Kliendi poolt tuleb tasuda kdik prototiitipse seadme elektrivérguga Uhendamisest

tingitud pdhjendatud kulud.

Uhendamise tehnilised péhimétted
Elektrivorgu sdlme Uhendatavate prototlilipsete seadmete summaarne nimivéimsus
peab jdama alla 0,2% antud s6lme llhisvbimsusest, arvutatuna siisteemi tavatalitluse

korral.
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7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3

7.3.1

7.3.1.1

7.3.1.2

7.31.3
7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.6.1

7.3.6.2

Juhul, kui liitumispunktis on ndha kliendi poolt tulevaid hairinguid, mille puhul ei ole
tagatud juhendis ,Kliendi elektripaigaldise tehnilised nduded® toodud elektrikvaliteedi
piirnormid (planeerimisvaartused) voi elektrivorku Ghendatud teiste tarbijate térgeteta
elektrienergiaga varustamine, lllitatakse kliendi elektripaigaldis p&hivorgust valja.
Parast hairingute ilmnemist peab klient edastama detailse aruande hairingute
pdhjustest.

Kliendi elektripaigaldist ei lllitata enne poéhivorku tagasi, kui klient on esitanud
detailse plaani koos selgitavate tegevustega hairingute korvaldamiseks.
Elektripaigaldis pingestatakse pohivorguga parast seda, kui péhivorguettevotjaga on
kooskdlastanud hairingute kérvaldamise plaani ja vastavad hairingud on kdrvaldatud.
Hairingute ilmnemise ja prototlilipse seadme pohivorgust valjalllitumise korral ei
peatu punktile 7.1.5 ja 7.1.6 nimetatud kolme (3) aastane prototliipse seadme

Uhendamise lepingus toodud periood.

Prototiilipse seadme liihendamiseprotsessi luhikirjeldus

Prototilpset seadet elektrivirguga Ghendada sooviv isik esitab pdhivérguettevdtjale
taotluse vastavalt lisa 1 punktis 1.5 toodud vormile ,Taotlus prototlilipse seadme
Uhendamiseks®. Taotlusega koos peab olema esitatud:

tootmismooduli péhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1.2.1 toodud
vormile;

elektripaigaldiste pdhimotteskeem kuni litumispunktini;

PQ diagramm tootmisiksuse kohta ja litumispunktini eraldi.

Juhul, kui esialgse info kohaselt vastavalt punktis 7.3.1 toodule hindab
pohivérguettevdte projekti teostatavaks, valjastatakse kliendile menetlustasu arve
vastavalt litumistingimuste punktile 2.3.2.1.

Parast menetlustasu laekumist ja prototliipse seadme Uhendamise taotluse
vastuvotmist pdhivorguettevdtja poolt koostab pdhivdrguettevdtja lepingu pakkumise
ja valjastab selle kliendile hiljemalt Gheksakimne (90) paeva jooksul menetlustasu
laekumisest arvates. Lepingu pakkumine kehtib kuni kuuskiimmend (60) paeva.
Juhul, kui klient on pakkumisega ndus, s@lmitakse kliendiga prototilpse seadme
Uuhendamise leping.

Parast lepingu allkirjastamist valjastatakse esimese osamakse arve, mis sisaldab ka
toimingutasu vastavalt litumistingimuste punktile 2.3.4.1.

Klient esitab enda elektripaigaldise kohta info pdhivorguettevotte poolseks
kooskolastamiseks vahemalt kolmkimmend (30) paeva enne pingestamistaotluse
esitamist, mis peab sisaldama:

Elektriosa projekt vahemalt tarbimissuunalises mahus vastavalt juhendile ,Kliendi
elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nduded®;

pohivérguettevdtjale edastatavaid signaale vahemalt mahus, kas tootmismoodul(id)

on t6os/valjas ning reaalajas médétmised kliendi elektripaigaldisest P, Q, I, U;

35



7.3.6.3

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

releekaitsesatted (lisaks tootmislksuse satted), mis tapsustatakse prototlilpse
seadme Uhendamise kokkuleppes.

Elektrituuliku puhul, peab olema esitatud, standardis IEC 61400-22 ndutud
akrediteeringuga ettevdtte poolt, hinnang energiapargi mooduli elektriosa
vdimekusele, hinnang vorgueeskirja nduete taitmise kohta ning hinnang elektrienergia
kvaliteedi piirnormide taitmise osas. Aruanded tuleb esitada vastavalt standardi IEC
61400-21 jargi.

Muud tllpi prototilpse seadme korral esitatakse vastavalt asjakohastele
standarditele prototibi sertifikaat.

Klient esitab enda elektripaigaldise pingestamise taotluse vahemalt kolmkimmend
(30) paeva enne planeeritud esialgset pingestamist vastavalt liitumistingimuste lisa 1
vormile 1.2.

Pdhivérguettevdtte ja kliendi vahel sdlmitakse prototiiipse seadme Uhendamise
kokkuleppe lisana enne pingestamist kokkulepe ajutiseks vdrguiihenduse
kasutamiseks.

Klient esitab enda elektripaigaldise sunkroniseerimise taotluse vahemalt
kolmkiimmend (30) paeva enne planeeritud esialgset slinkroniseerimis vastavalt

litumistingimuste lisa 1 vormile 1.3.
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1.2,
1.3,
1.4
1.5,
1.6.
A.7.
1.8.
1.9.
1.10.
A1,

VORMID

Liitumistaotlus

Liitumistaotluses tuleb ara naidata:

taotleja andmed;

litumispunkti asukoha andmed;

selgitama, kas tegemist on uue vdi olemasoleva liitumispunktiga;
soovitava liitumispunkti pinge;

litumispunkti soovitav tootmis- ja v6i tarbimissuunaline véimsus;
soovitavad nduded tarbimiskoha elektrivarustuskindlusele;
litumispunktide arv alajaamas parast liitumise realiseerimist;
elektripaigaldise vorku Ghendamise lUhikirjeldus;
tootmismooduli voi elektripaigaldise andmed;

tootmismooduli andmed;

muu oluline info taotluse kohta.
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1.1.2.

Liitumistaotlusega koos esitatavate lisade loetelu

Lisa nimetus

Tootmismooduli voi
segapaigaldiste
pohivorguga
ithendamine voi
nende tootmis- ja/voi
tarbimistingimuste

Tarbija voi
jaotusvorguettevotja
liitumine uues
liitumispunktis voi
jaotusvorguettevotja
olemasolevas
liitumispunktis
tarbimis- ja/voi
tootmistingimuste
muutmine voi tarbija

muutmine
olemasolevas
liitumispunktis
tarbimistingimuste
muutmine

Elektripaigaldise rajamist vimaldava
detailplaneeringu kehtestamise otsus,
projekteerimistingimused voi ehitusluba, x
mille kohaselt on vérguga Uhendatav
elektripaigaldis kooskdlas asukoha
maakasutus- ja ehitustingimustega.
Keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissusteemi seaduses
nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, x
mis tdendab, et keskkonnamdju on
hinnatud, vdi mille kohaselt ei ole vaja
keskkonnam@ju hinnata.
Dokumendid, mis kinnitavad, et turuosalisel,
kes soovib liituda vérguga, on diguslik alus X
kasutada kinnistut véi ehitist, millele
vorguiihendust soovitakse.
Asendiplaan, kuhu margitakse peale
elektripaigaldise ja litumispunkti olemasolev X X
vdi soovitav asukoht koos koordinaatidega
Elektripaigaldise kaivitus- ning . X ..
seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud Juhul Il(l;(/tqk§/ku tarbija
talituse kirjeldus, markides ara kdik olulised Uhenzgta\r/’;";rgﬁrftamﬁ
talitlust méjutavad asjaolud ~ .

véimsus on lle 10 MW

X

Tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvdimekuse Juhul kui
garanteeritud summaarne (PQ) diagramm X jaotusvorguettevotja
arvutatuna liitumispunktis elektrivérguga liitub D-

tldpi tootmismoodul

Muud olulised taotlusele lisatavad lisad,
mida taotleja peab vajalikuks esitada (pole
kohustuslik).
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1.1.2.1.

Tootmismooduli pdhiandmed

Tootmismooduli péhiandmed / General data of power generating

module

Tabeli C osa tuleb taita iga erineva planeeritava tootmisiiksuse kohta

Table is to be filled for each different unit

Tootmismooduli kirjeldus

General information about power
station

A.1 [Tootmismooduli nimi Name of the power station

A.2 [Tootmismooduli aadress IAddress of power station unit
A.3 [Tootmismooduli omaniku nimi Name of power station owner
A4 [Liitumispunkti pinge \Voltage of the connection point
A.5 [Jaotusvorguettevotja alajaam Substation of the Distribution

Maksimaalne valjastatav véimsus

Andmed

System Operator
Maximum/minimum power and

Maksimaalne tootmismooduli

B.1 Valjundvaimsus Maximum net capacity

B.2 I\/.I'lrlnmaalne tgotmlsmoodull pusivalt Minimum continous net capacity
valjastatav véimsus

C Tootmisiiksuse elektrilised nimiandmed Andmed Generator

'Tootmistiksuse tllp (stink, aslnk, inverter Type of power generating module

C.1 (synchronous, asynchronous,
vms) .

inverter etc.)
C.2 [Tootmisuksuste arv Number of generation devices
C.3 |Niminiwaimsus (1 p.u.) Sn MVA Nominal apparent power (1 p.u.) Sn

Reaktiivvoimsuse kompenseerimine

Andmed

MVA

Juhul kui reaktiivwdimsuse
kompenseerimiseks kasutatakse

Reactive power compensation

Size of additional capacitor/reactors

D1 kondensaatorpatareid/reaktoreid, siis selle if any (Mvar):
suurus, Mvar
D2 Reaktiivvdimsuse kompenseerimise Steps of switching shunts (Mvar):
seadme astmete suurus, Mvar
F Tootja joutrafo andmed Andmed Step-up transformer ‘
F.1 éutrafo niminaivwimsus Sn MVA Nominal apparent power (1 p.u.) Sn
MVA
F.2 |Ulempingemahise nimipinge UpkV E\;)mlnal primary voltage (1 p.u.) Up
F.3 |Alampingemahise nimipinge UskV Nominal secondary voltage Us kV
— 5
F4 |Lohispinge uk% (eeldatav) Shortcircuit voltage uk%
(preliminary)
F.5 |Astmeldlitid ja astme suurus (online/offline) Step changer and step size
: J (online/offline, % kV)
F.6 |Lilitusgrupp Connectiontype (e.g. YNd11)
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1.2 Pingestamistaotlus
Kliendi andmed (tdidab klient):

Alajaam

Pingestatav elektripaigaldis

P&hjus

Soovitav pingestamise kuupaev

Lisana esitatud tehnilised parameetrid

Kontaktandmed
(nimi, telefon, e-maili aadress)

Esitaja
(nimi, telefon, e-maili aadress)

Kliendi resolutsioon:
Kinnitame, et meie elektripaigaldis on valmis pingestamiseks.

Kuupaev, allKiri
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1.3 Pingestamiskava

Jrk. Sisu Vastutaja Méarge taitmise
nr kohta
1. PINGESTAMISKAVA TAITMISE EEST VASTUTAVAD ISIKUD
11 Pingestamiskava taitmise eest vastutab:
"7 | /firma / amet / nimi / kontakttelefon /
19 Seadmete 6ige montaazi ja seadistamise eest vastutab:
" | /firma / amet / nimi / kontakttelefon /
Pingestamiskava taitmist juhib pdhivorguettevotte
1.3. | energiasusteemi juhtimiskeskuse (edaspidi EJK) dispetSer:
/ firma / amet / nimi / kontakttelefon /
2, EESMARK
2.1.
3. LAHTEOLUKORD
3.1.
4. ETTEVALMISTUSED BLOKEERINGU KONTROLLIKS
41.
5. BLOKEERINGU KONTROLL
5.1.
6. ETTEVALMISTUSED PINGESTAMISEKS
6.1.
7. PINGESTAMINE
7.1.
LISAD
Lisa 1: pingestamise algskeem (Eleringi osa)
Lisa 2: pingestamise I&ahteskeem (KLIENT osa)
Lisa 3 I6ppskeem (Eleringi osa)
Lisa 4 16ppskeem (KLIENT osa)
Lisa 5 satted (Eleringi osa)
Lisa 6 satted (KLIENT osa)
Kliendi kinnitus:
Kliendi esindaja:
Kuupaev:
Pohivorguettevotja kooskolastused:
Vastab releekaitse ja automaatika nduetele.
Pdhivorguettevotte energiasiisteemi juhtimiskeskuse
toéokindluse ekspert: Kuupaev:
Vastab Eesti elektrisisteemi talitlusnduetele.
Pdhivorguettevotte energiasiisteemi juhtimiskeskuse
dispet8erjuhtimise ekspert: Kuupaev:
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14 Sunkroniseerimistaotlus
Kliendi andmed (taidab klient):

Alajaam

Sunkroniseeritav elektripaigaldis

P&hjus

Soovitav suinkroniseerimise kuupaev

Lisana esitatud tehnilised parameetrid

Kontaktandmed
(nimi, telefon, e-maili aadress)

Esitaja
(nimi, telefon, e-maili aadress)

Kuupéaev, allkiri
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1.5 Prototlilipse seadme lihendamise taotlus

TAOTLEJA ARINIMJ /' NIMI (ELEKTRIENERGIA TOOTJA, KELLE ELEKTRIPAIGALDIS REGISTRIKOOD VOI
UHENDATAKSE POHIVORGUGA) ISIKUKOOD

AADRESS (ARIREGISTRI REGISTRIKAARDI ANDMETEL)

TELEFON: E-MAIL:

ESINDAMISE ALUS:

TAOTLEJA ESINDAJA NIMI: [CJAMET [JVOLIKIRI

ESINDAJA TELEFON: ESINDAJA E-MAIL

ULDTEHNILINE INFORMATSIOON

LITUMISPUNKTI SOOVITAV ASUKOHT (ELERINGI ALAJAAMA NIMI, KULA, LINN, MAAKOND)

LITUMISE TAHTAEG

LITUMISPUNKTI PINGE KV

LITUMISPUNKTIDE ARV JA NOUDED
ELEKTRIVARUSTUSKINDLUSELE

ELEKTRIPAIGALDISE VORKUUHENDAMISE
LUHIKIRJELDUS (KAABELLIIN/OHULIIN, UHE- VOI
KAHEAHELALINE LIIN)

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE

VORKU UHENDATAVATE TOOTMISMOODULI
NIMIVOIMSUS MW. COSe¢

LITUMISPUNKTI UHENDATAVATE JOUTRAFODE MVA
SOOVITUD NIMIVOIMSUSED

KUI SOOVITUD VOIMSUSE ULATUSES LITUMISPAKKUMIST
VALJA ANDA EI OLE VOIMALIK, KAS SOOVITE B (] JAH CJEI
LITUMISPAKKUMIST MAKSIMAALSE VOIMALIKU VOIMSUSE

ULATUSES?

ELEKTRIENERGIA TARBIMINE

SOOVITAV SUMMAARNE TARBIMISVOIMSUS MW COS¢

LITUMISPUNKTI UHENDATAVATE JOUTRAFODE

SOOVITUD NIMIVOIMSUSED (MVA) MVA

SOOVITAV SUMMAARNE VOIMSUS TULEVIKUS
NIMETADA VOIMALUSEL AASTA

Mw

Taotlusele eraldi lisada:

Lisa1  Tootmismooduli pohiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1.2.1 toodud
vormile;

Lisa2 Elektripaigaldiste pohimétteskeem kuni litumispunktini;

Lisa3 PQ diagramm tootmisuksuse kohta ja litumispunktini eraldi.
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LISA 2 - Liitumislepingu tuupvorm

LITUMISLEPING NR ...

Elering AS (edaspidi: pohivorguettevdtja), registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42,

12915 Tallinn, mida esindavad pohikirja alusel juhatuse esimees ...................... ja juhatuse liige

....................... (edaspidi: klient), registrikood ......................., asukoht ......................., mida

esindab juhatuse liige ...........ccc......... ,

sblmisid (edaspidi: pdhivorguettevdtja ja klient eraldi ja koos nimetatuna vastavalt ka pool ja

pooled) kaesoleva liitumislepingu (edaspidi: leping) alljargnevas:

1. Lepingu ese
1.1 Lepingu sbélmimisega on pooled kokku leppinud, et pdhivdrguettevdtja projekteerib ja
ehitab ... alajaama (edaspidi: .......cccceerrnnnn. alajaam) liitumispunktis

....................... (edaspidi ka kui: litumispunkt) pdhivorgu poole jaavad elektripaigaldised
vastavuses lepinguga ja kliendi liitumistaotlusega ja Uhendab need liitumispunktis
kliendi nduetekohase elektripaigaldistega eesmargiga tagada kliendile vérguiihendus.

Kliendi litumistaotlus on lepingu lahutamatu osa.

1.2 Leping satestab kliendi elektripaigaldise pdhivérguga litumise tingimused, sealhulgas:
1.2.1 litumisest tulenevad kliendi ja pdhivérguettevétja digused, kohustused ja vastutuse;
1.2.2 liitumisega seotud kulude arvestamise pohimétted ja tasumise korra;

1.2.3  kliendi ja pohivorguettevdtja elektripaigaldiste omandi ning liitumis- ja mddtepunkti
asukoha;

1.2.4  lepingu taitmise tahtaja;

1.2.5 lepingu muutmise ja I6petamise tingimused;

1.2.6  kliendi elektripaigaldise nduetekohasuse tagamise ja kinnitamise tingimused;

1.2.7  muud lepingu taitmiseks vajalikud tingimused.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

Lepingu taitmisel l&htuvad pooled lisaks lepingule dokumentidest: ,Elering AS elektri
pohivérguga liitumise tingimused* (edaspidi: liitumistingimused), ,Elering AS
litumistasu ja tarbimis- voi tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“
(edaspidi: metoodika) ning ,Elering AS vdrgulepingu tadptingimused" (edaspidi:
vorgulepingu tudptingimused), mis moodustavad lepingu lahutamatu osa. Lepingu
allkirjastamisega kinnitab klient, et on viidatud dokumentidega tutvunud ning nende
sisu on kliendile arusaadav.

Projekteeritavate ja ehitatavate elektripaigaldiste kirjeldus ja vérguihenduse tehnilised
naitajad on toodud lepingu lisas 1.

Liitumistasu prognoositud kalkulatsioon on toodud lepingu lisas 2 ning liitumistasu
maksegraafik on toodud lepingu lisas 3.

Liitumispunkti elektrilised parameetrid on toodud lisas 4.

Lepingule kohalduvad tehnilised nduded ja eeskirjad on toodud lisas 5.

Poolte vahel toimuvad lepingu taitmisega seonduvad koosolekud protokollitakse ning
vastavaid poolte poolt allkirjastatud protokolle kasutatakse lepingu tdlgendamisel.
Pdhivorguettevdtja tagab kliendile lepingus satestatud tingimustele vastava toimiva
vorguuhenduse hiliemalt ....................... (ereemmmeeee e ) kuu jooksul lisas 3 toodud
maksegraafikus margitud litumistasu esimese osamakse tasumisest. Nimetatud
tahtaeg pikeneb aja voérra, mil pdhivdrguettevdtia on oigustatult keeldunud oma
kohustuste taitmisest vbi peatanud lepingu taitmise, samuti muudel lepingus ja
oigusaktides satestatud juhtudel.

Pdhivorguettevodtja tagab kliendile ajutise vérgulihenduse elektripaigaldise kasutusele
votmiseks ja nduetekohasuse kontrollimiseks vajalike katsetuste labiviimiseks vastavalt
litumistingimustele.

Elektripaigaldise nduetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt liitumistingimustes
satestatule ning katsetuste Ilabiviimiseks soélmivad klient ning pdhivérguettevétja
lepingu lisana vorgulhenduse ajutise kasutamise kokkuleppe, mille kestel on kliendil
oigus labi viia katsetused, millede teostamine ei ole ilma vorguihenduseta voimalik.
Nduetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt pdhivorguettevdtjia poolt kehtestatud
juhistele.

Pdhivorguettevdtja tellib kdik lepingu taitmiseks vajalikud t66d voi teenused I&bi
hankemenetluse, kui selline kohustus tuleneb seadusest. Hanke all peetakse silmas
riigihangete seadusest tulenevat péhivorguettevotjale kohustuslike hankemenetluste
reeglite jargimist (riigihanked ja lihnthanked). Hanke all peetakse lepingus silmas ka
koiki muid téode vdi teenuste tellimisi ja oste, mille puhul pdhivérguettevdtja ei ole

kohustatud riigihangete seadust jargima.
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2.2

2.3

24

2.5

Poolte digused ja kohustused

Pdhivorguettevdtja kuulutab vajadusel lepingu taitmiseks vajalike projekteerimis- ja
ehitustddde teostamiseks vajalikud hanked valja hiliemalt ....................... kuu jooksul
parast litumistasu esimese osamakse tasumist kliendi poolt. Pdhivorguettevétjal on
oigus lepingu taitmiseks kasutada ka enne lepingu s6lmimist I|abiviidud
pdhivorguettevdtja hankemenetluse tulemusel sélmitud hankelepinguid.

Kliendil on &igus nduda pohivorguettevétjalt nende lepingu taitmiseks vajalike
projekteerimistddde, mille teostamiseks ei ole ndutav riigihanke labiviimine, tegemist
enne lepingus satestatud litumistasu esimese osamakse tasumist, tasudes
pohivorguettevdtjale niisugusteks projekteerimistdddeks tehtud kulutused vastavalt
lepingu punktile 3.6.

Kimne (10) kalendripdeva jooksul lepingu taitmiseks vajalike projekteerimis- ja
ehitustddde teostamiseks voi teenuste osutamiseks labiviidud hanke tulemuste
selgumisest teatab pdhivérguettevdtja kliendile kirjalikult hanke tulemustest. Juhul, kui
lepingu taitmiseks vajalike projekteerimis- ja ehitustdode teostamiseks vdi teenuste
osutamiseks labiviidud hange on korraldatud enne lepingu sélmimist, teatab
pbhivérguettevdtja parast lepingu sdlmimist klienti kirjalikult varasemalt Iabiviidud
hangete tulemustest.

Klient teatab pdhivdrguettevotjale hiljemalt kolmekimne (30) kalendripdeva jooksul
punktis 2.3 nimetatud teate saamisest, kas ndustub vdi ei ndustu nimetatud tingimustel
kadesoleva lepingu taitmist voimaldava hankelepingu sdlmimisega pdhivérguettevotja
poolt vdi enne lepingu sdlmimist Iabiviidud hangete tulemustega. Kui klient ei teata
pohivorguettevodtjale eelnimetatud tahtaja jooksul ndustumisest voi mittendustumisest,
loetakse ta mittendustunuks. Mittendustumist, sealhulgas mitteteatamist, loetakse
kliendipoolseks lepingust taganemise avalduseks, mille jargnevad lepingu punktis 7.5
toodud tagajarjed. Pdhivérguettevdtja ei pea kliendiga kooskdlastama hangete tulemusi

(sh enne lepingu s6lmimist labi viidud hanked), mille eeldatav maksumus jaab alla

Kui klient teatab vastavuses punktiga 2.4 oma ndustumisest hankelepingu sélmimiseks
vli varasemalt sdlmitud hankelepingu rakendamiseks ja taidetud on punktis 1.7
nimetatud nduded, sdlmib pdhivorguettevdtja nimetatud hankelepingu vdi 1ahtub
varasemalt sdlmitud hankelepingust ja tagab litumispunktist pohivérgu poole jaavate
elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitamise vastavuses lepinguga. Juhul, kui hange
vaidlustatakse riigihangete vaidlustuskomisjonis vdi kohtus, on pd&hivérguettevdtjal
digus peatada lepingu taitmine ajavahemikuks, mis kulub vaidlustamisest kuni vaidluse
osas tehtud jdustunud lahendini. Pdhivorguettevdtja ja klient teevad koostood, et
vaatamata lepingu taitmise peatumisele tagada lepingu punktis 1.9 toodud tahtaja

jargimine.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2111

211.2

2113

2114

2115

Juhul, kui hankelepingu sdlmimisel pdhivoérguettevdtja poolt selgub, et lepingus
nimetatud vérguihenduse vaélja ehitamise tahtaeg on oluliselt IGhem, siis peavad
pooled vdimalusel |abirddkimisi ja lepivad kokku lihemas vorguihenduse valja
ehitamise tahtajas.
Kliendi soovil lisatakse hanketingimustesse liitumispunkti valjaehitamise tahtaeg, mis
voib olla lihem, kui on punktis 1.9 nimetatud tahtaeg. Sellisel juhul vdib liitumistasu
oluliselt suureneda.
Kliendil on 6igus saada pohivorguettevétjalt teavet lepingu taitmiseks korraldatud
hangete kohta, samuti néuda pdhivérguettevétjalt lepingu taitmiseks tehtavate ning
kliendi poolt liitumistasuna maksmisele kuuluvate kulutuste dokumentaalset tdendamist
ja pdhjendusi. Péhivérguettevdtja teatab kliendile kirjalikult litumispunkti valmimisest.
Klient on kohustatud tegema pdhivérguettevdtjaga lepingu lisas nr 1 toodud
elektripaigaldiste valjaehitamiseks ning liini rajamiseks vajalike lubade saamiseks ja
servituutide seadmiseks vajalikku koostodd. Klient on samuti kohustatud tagama oma
kulul nimetatud elektripaigaldiste rajamiseks vajaliku kliendi territooriumile jddva maa-
ala vabastamise litumispunkti rajamist segavatest vdi segada vdivatest asjadest ja
asjaoludest enne ehitustddde algust. Kokkuleppe mittesaavutamisel maaomanikuga
elektripaigaldiste pustitamiseks v6i muude lepingu taitmiseks vajalike lubade Vvoi
ndusolekute mittesaamisel (sealhulgas planeeringutest tingitud takistused), on
pdhivérguettevdtjal digus peatada lepingu tditmine ajavahemikuks, mis kulub
kokkulepete, Ilubade vdi nbusolekute saamiseks. Pdhivdrguettevtja algatab
sundvalduse seadmise menetluse vdi p6érdub kohtusse ainult kliendi ndusolekul ja
kooskdlastusel. Kokkulepete saavutamisega seonduvad kulud kuuluvad liitumistasu
hulka.
Pd&hivorguettevdtja on kohustatud klienti viivitamatult teavitama mistahes asjaolust, mis
takistab vdi voib takistada lepingust tulenevate pdhivorguettevdtja kohustuste
nduetekohast taitmist voi asjaoludest, mis tingivad lepingu taitmise peatamise.
Klient on kohustatud:
tagama tahtaegselt oma elektripaigaldise nduetekohasuse litumistaotluses esitatud
eelduste ja tingimuste kohaselt;
tagama pohivérguettevdtjale vdimaluse paigaldada kliendi territooriumile ja ehitistesse
kliendi elektrivarustuse tagamiseks vajalikke pdhivorguettevdtja omandisse jaavaid
elektripaigaldisi ja mootestisteeme;
tagama punktis 2.11.2 nimetatud elektripaigaldistele ja mddtesisteemidele nende
hooldamiseks ja korrashoiuks vajaliku juurdepaasu;
mitte votma tasu pdhivorguettevotja elektripaigaldiste ja modtesisteemide paiknemise
eest kliendi territooriumil voi ehitistes ega nende hooldamiseks ja kasutamiseks kliendi
territooriumi v&i ruumide kasutamise eest, kui digusaktidest ei tulene teisiti;
punktides 2.11.2 ja 2.11.3 nimetatud tegevuste tagamiseks peavad pooled vajadusel
l&birdakimisi tasuta servituutide seadmiseks.
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3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Liitumistasu arvestamine ning maksed

Klient on kohustatud tasuma pdhivorguettevétjale liitumistasu arvetel margitud
maksetahtpaevadeks. Klient on kohustatud arve tasumisel viitama arvel margitud
viitenumbrile. Pdhivérguettevdtja tagab arve tasumiseks kliendile téhtaja vahemalt
neliteist (14) paeva.

Kdigile maksetele lisandub kdibemaks vastavuses digusaktidega.

Klient tasub pd&hivérguettevdtjale liitumise eest liitumistasu, mis peab katma kdik
pdhivorguettevdtja poolt kliendi liitumiseks tehtud tegelikud ja pdhjendatud kulutused.
Liitumistasu hulka kuulub kliendi kaitumisest tingitud ehituse ajakava muutumise téttu
tekkinud taiendavad kulud. Liitumistasu prognoositud eeldatav suurus on satestatud
lepingu lisas nr 2 toodud kalkulatsioonis. Pooled on lepingu sélmimisel kokku leppinud,
et nimetatud litumistasu suurus ja kuluread on uUksnes prognoos, mille puhul on
pdhivérguettevdtja lahtunud parimast olemasolevast teadmisest ja praktikast ning
litumistasu tegelik tapne suurus selgub lepingu taitmise kaigus, sh voib lisanduda ka
lisas nr 2 esitamata kuluridasid. Pooled kohustuvad teavitama teineteist viivitamatult
kdigist asjaoludest, mis vdivad mdjutada prognoositud liitumistasu suurust.

Klient maksab litumistasu lepingu lisas 3 oleva maksegraafiku alusel arvestades
punktis 3.6 satestatud erisust. Pooled on kokku leppinud, et liitumistasu maksmisel
aluseks olev maksegraafik on koostatud ja seda tuleb vajadusel muuta lahtudes
pShimottest, et kdik pdhivorguettevdtja poolt kliendi litumiseks tehtud mdistlikud ja
pdhjendatud kulutused tuleb kliendi poolt tasuda p&hivérguettevétjale osadena ette
vastavalt pohivorguettevotja poolt tehtavatele téddele ja selle alusel koostatud
maksegraafikule (v.a maksegraafikujargne viimane osamakse).

Pdhivorguettevdtjia peab esitama koigi kliendilt liitumistasuna ndutavate summade
kohta kliendi ndudel dokumentaalse téendi. Klient kohustub esialgselt prognoositud
litumistasu suuruse muutumisel sélmima pohivérguettevdtjaga viimase ndudel kirjaliku
kokkuleppe lepingu lisas 2 toodud litumistasu kalkulatsiooni ja/véi maksegraafiku
muutmiseks, lahtudes lepingu punktides 3.3 — 3.5 satestatust.

Pdhivorguettevdtjal on digus nduda kliendilt lepingus satestatud liitumistasu arvel
litumisega seotud hanke/te ettevalmistamiseks ja liitumiseks tehtud tegelike,
pdhjendatud ja mdistlike kulutuste hivitamist enne lepingus satestatud litumistasu
maksmise tahtpdeva juhul kui pdhivérguettevdtja alustab kliendi soovil ning kliendiga
kokku lepitud ulatuses liitumislepingu taitmiseks vajalikke tdid enne liitumistasu
esimese osamakse laekumist. Nimetatud kulutuste hivitamine toimub Uks kord kuus
kimne (10) paeva jooksul parast pohivorguettevdtja poolt eelmisel kuul teostatud
eeltoodud liitumisega seotud t6dde ja nende maksumuse aruande esitamist kliendile.
Kliendi poolt kdesoleva punkti alusel tasutud summad vdetakse arvesse lepingu alusel

tasumisele kuuluva liitumistasu vimase osamakse suuruse arvutamisel.
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3.7

3.8

3.9

3.10

4.2

4.3

Kui liitumispunkti valmimisel selgub, et klient on liitumistasu prognooside alusel
tasunud pohivdrguettevdtjale liitumistasu suuremas summas, kui liitumislepingu
taitmiseks tehtud tegelikud kulud, tagastab pdhivorguettevétja kliendile enammakstud
summad kolmekimne (30) paeva jooksul liitumispunkti valmimise kohta I[6ppakti
allakirjutamisest arvates.

Kui klient ei tasu pohivorguettevdtjale liitumistasu maksetahtpaevaks, siis on klient
kohustatud maksma po&hivérguettevdtjale viivist 0,05% (null koma null viis protsenti)
maksetahtpaevaks tasumata makselt paevas kuni kogu makse taieliku laekumiseni
pdhivérguettevdtja pangakontole.

Kui poéhivorguettevétja hilineb punktis 3.7 nimetatud tasu maksmisega, siis on
pdhivorguettevotja kohustatud maksma kliendile viivist 0,05% (null koma null viis
protsenti) maksetahtpaevaks tasumata makselt paevas kuni kogu makse taieliku
laekumiseni kliendi pangakontole.

Kui klient tasub lepingust tuleneva liitumistasu osamakseid, loetakse esimeses
jarjekorras makstuks liitumistasu esimene osamakse, seejarel teine osamakse ja
seejarel kolmas osamakse. Kirjeldatud tasumise jarjekord kehtib sdltumata kliendi

Uhepoolsest tahtest.

Elektripaigaldiste omand

Pooled on kokku leppinud, et kliendi ja pdhivorguettevdtja elektripaigaldiste omandi piiri
maarab vastav liitumispunkt vastavalt lepingu lisale 1.

Pdhivorguettevdtjale ja kliendile kuuluvate elektripaigaldiste paiknemise kirjeldus on
toodud lepingu lisas 1. Lepingule allakirjutamisega kinnitab klient, et ta on teadlik
sellest, et liitumispunkti paiknemise Kkirjeldus on ligikaudne ja vdib litumispunkti
rajamise kaigus ehitustehnilistel pdhjustel mitteoluliselt muutuda. Nimetatud muutuse
korral on pooled kohustatud allkirjastama uue lepingu lisa 1 kimne (10) to6paeva
jooksul parast seda, kui péhivorguettevotja on selle kliendile esitanud.

Kumbki pool kohustub tagama tema omandis vbi valduses oleva elektripaigaldise
sailimise, korrashoiu ja vastavuse kehtivatele digusaktidele ning poolte vahel séimitud

lepingutele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
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5.2

5.21
5.2.2

523

524

525
5.3

5.4

5.5

Lepingu taitmine ja vastutus
Pdhivorguettevdtjal on digus peatada lepingu ning omapoolsete kohustuste taitmine,
kui klient rikub oluliselt lepingust voi digusaktidest tulenevaid kohustusi (sh juhul, kui
klient ei ole taganud oma elektripaigaldise nduetekohasust voéi taitnud muid
litumistaotluses esitatud eeldusi) voi kui kohustuste taitmise peatamise 6igus tuleneb
muudest lepingu satetest. Pohivdrguettevdtja esitab lepingu peatamise teate kirjalikult
ja lepingu peatumine algab teate esitamisest. Kui see on vdimalik, informeerib
pohivoérguettevdtja lepingu peatamisest klienti vahemalt seitse (7) kalendripaeva ette
ning leping peatub juhul, kui klient pole eelnimetatud perioodi jooksul lepingu peatamist
pdhjustavaid asjaolusid korvaldanud. Lepingu taitmise peatamise korral peab klient
hidvitama pohivérguettevdtjale juba tehtud kulutused, samuti lepingu taitmise
peatamise ning taitmise taasalustamisega seotud pdhjendatud tdiendavad kulutused.
Lepingu taditmise peatamise korral pikeneb vérguihenduse valmimise tahtaeg aja
vdrra, mil lepingu taitmine oli peatatud. Pdhivorguettevdtjal on digus jatkata peatumise
ajal lepingu taitmist osas, mida takistav asjaolu ei puuduta. Peatamise aluse
aralangemisel jatkab pdhivorguettevdtja lepingu taitmist, teavitades sellest klienti.
Pool ei vastuta oma lepingust vdi digusaktidest tuleneva kohustuse taitmata jatmise
ja/lvdi mittenduetekohase taitmise (kohustuse rikkumine) eest ning ei ole seetéttu
muuhulgas kohustatud hivitama teisele poolele kohustuse rikkumisega tekitatud kahju
ja teisel poolel ei ole digust tugineda muul viisil oma diguste teostamisel kohustuse
rikkumisele, kui kohustuse rikkumine on vabandatav ning mille ettenagemist voi
arvestamist lepingu sélmimise ajal, valtimist vbi tagajargedest Ulesaamist ei saanud
kohustust rikkunud poolelt mdistlikkuse péhimdttest lahtudes oodata, sealhulgas:
loodusdnnetused;
elektripaigaldiste projekteerimisnorme Uletavad aike, tuul, jaide ning muud
loodusnahtused;
tulekahjud;
streik, diversiooniakt voi rahutused;
eriolukorra véi sbjaolukorra valjakuulutamine.
Kui punktis 5.2 nimetatud asjaolu, sindmus, tegevus voi tegevusetus on ainult ajutine,
ei vastuta pool kohustuse rikkumise eest Uksnes aja valtel, mil see asjaolu, sindmus,
tegevus voi tegevusetus mojutas kohustuse taitmist.
Pooled on kohustatud teavitama teineteist esimesel véimalusel punktis 5.2 nimetatud
asjaolu esinemisest, selle mdjust ja ulatusest poole véimele oma kohustusi taita,
samuti nimetatud asjaolu aralangemisest. Selle kohustuse rikkumisel kaotab kohustust
oluliselt rikkunud pool diguse tugineda takistavale asjaoludele alates takistava asjaolu
tekkimisest voi selle aralangemisest kuni vastava teatamise kohustuse taitmiseni.
Punktis 5.2 nimetatud asjaolu, sindmuse, tegevuse vdi tegevusetuse esinemine ei
vabasta pooli kohustusest votta tarvitusele kdik voimalikud abindud kohustuse
rikkumisega tekitatava kahju ja muu negatiivse moju valtimiseks vdi vahendamiseks.
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5.6

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Klient teeb pdhivérguettevdtjale viivitamatult teatavaks lepinguga voetud kohustuste

taitmist ohustava véi ohustada vdiva avariiohtliku olukorra vai avarii vdi muu asjaolu

Kahju hivitamine

Pooled on kohustatud hlvitama lepingu taitmisel véi muul viisil seoses lepinguga
teisele Poolele tekitatud kahju Uksnes ja ainult kdesolevas peatikis satestatud juhtudel,
ulatuses ja tingimustel. Vastutuse piirangud ei kehti kahju tahtliku tekitamise puhul.
Kohustust rikkunud Pool hivitab Gksnes teise poole elektripaigaldistele vdi muudele
Poole omandis vdi valduses olevatele asjadele kohustuse rikkumisega tekkinud otsese
varalise kahju. Kaesoleva punktiga ei ole vastuolus lepingu punktis 6.3 toodud
oiguskaitsevahend.

Kui péhivorguettevdtja hilineb lepingu punktis 1.9 kokkulepitud tahtajaks omapoolsete
kohustuste taitmisega, maksab ta kliendile leppetrahvi 0,05% (null koma null viis
protsenti) litumis- voi tingimuste muutmise tasu summast iga kohustuse taitmisega
hilinetud paeva eest. Pdhivorguettevdtjal puudub leppetrahvi tasumise kohustus juhul,
kui kohustust on rikutud vaaramatu jou tottu voi punktis 1.9 toodud tahtaeg on lepingus
toodud alusel pikenenud.

Pooltel on digus nduda teineteiselt hlvitamisele kuuluva kahju olemasolu ja suuruse
ning kahju hivitamise aluse olemasolu kindlakstegemiseks vajalike tdendite ja muude
dokumentide ning teabe esitamist.

Kliendil ei ole Uhelgi juhul digus nduda pohivérguettevdtjalt kahju hivitamist, mis tekkis

Oigusaktides satestatud ststeemihalduri diguste teostamisest pdhivorguettevdtja poolt.

Lepingu kehtivus
Leping on allkirjastatud digitaalselt ja seda saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
Leping 16peb:
poolte lepingus satestatud kohustuste nduetekohase taitmisega;
poolte kirjalikul kokkuleppel;
lepingust taganemisel vdi ulesutlemisel lepingus ettendhtud juhtudel Uhe poole
avaldusel.
Pdhivorguettevdtjal on digus taganeda lepingust, teatades sellest kirjalikult kliendile
neliteist (14) paeva ette ning tingimusel, et klient ei ole ka eelnimetatud neljateistkimne
(14) paevase perioodi jooksul puudusi kérvaldanud, kui:
klient ei ole tasunud lepinguga kokkulepitud makseid (sealhulgas liitumistasu)
kokkulepitud tahtpaevaks voi
klient rikub oluliselt muid lepingus voi digusaktides satestatud kohustusi voi
esineb Uks voi mitu lepingu punktides 8.7.1-8.7.4 nimetatud asjaolu ning selle véi méne
muu kliendi poolt vastavuses 8.7.5 teatatud asjaolu téttu on ilmne, et klient ei suuda
lepingut nduetekohaselt taita;
lepingu taitmine on peatatud punkti 5.2 kohaselt ja peatamise kestus kokku on
Uheksakiimmend (90) paeva vdi rohkem.
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7.4

7.5

7.6

7.7

8.2

8.3

Kliendil on 6igus taganeda lepingust, teatades sellest kirjalikult pohivérguettevdtjale
kolmkiimmend (30) paeva ette.

Lepingust taganemisel Gikskdik kumma poole poolt lepingus vdi digusaktides satestatud
alustel, tagastab pdhivorguettevdtja kliendile viimase poolt liitumistasuna tasutud
summad, arvestades sellest eelnevalt maha k&ik pdhivérguettevdtja poolt lepingu
taitmiseks juba tehtud ja taganemise avalduse saamise hetkeks lepingu taitmiseks juba
s6lmitud t66votulepingute Ulesltlemiseks valtimatult tehtavad péhjendatud ja téendatud
kulud ning muud kliendi poolt pdhivérguettevdtjale lepingu alusel tasumisele kuuluvad
maksed.

Kui pdhivorguettevétja on lepingust taganemisel lepingu punktis 7.3 satestatud alusel
lepingu taitmiseks juba teinud vdi on taganemise avalduse saamise hetkeks lepingu
taitmiseks juba sdlmitud t6ovotulepingutest taganemiseks valtimatult kohustatud
tegema selliseid pdhjendatud ja tdendatud kulutusi, mis uletavad kliendi poolt
pdhivérguettevdtjale selleks hetkeks tegelikult tasutud liitumistasu, on klient kohustatud
niisugused liitumistasuna tasutud summasid Uletavad kulutused pdhivorguettevdtjale
viimase ndudel hivitama kolmekimne (30) paeva jooksul vastava péhjendatud néude
saamisest.

Pdhivorguettevdtja peab punkti 7.5 alusel kliendile tagastamisele kuuluva summa
tasuma kliendile kolmekimne (30) paeva jooksul taganemise avalduse saatmisest voi
saamisest pohivérguettevdtja poolt. Nimetatud summa véi muu kaesoleva lepingu
alusel kliendile tasumisele kuuluva summa tasumisega viivitamisel on
pdhivorguettevotja kohustatud maksma kliendile viivist 0,05% (null koma null viis
protsenti) maksetahtpaevaks tasumata makselt paevas kuni kogu makse taieliku

laekumiseni kliendi pangakontole.

Muud kokkulepped

Alates lepingu joustumisest muutuvad kehtetuks pooltevahelised varasemad
kokkulepped lepinguga satestatud liitumispunktide suhtes, v.a kehtivad vérgulepingud.
Lepingule allakirjutamisega kinnitab klient, et talle on antud piisav vbéimalus lepingu
sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud ja selle sisust aru saanud. Samulti
kinnitab klient lepingule allakirjutamisega, et ta on esitanud pdhivérguettevdtjale
Vabariigi Valitsuse maarusega ,Elektrisiisteemi toimimise vorgueeskiri ndutavad
andmed ja dokumendid ning et need kehtivad lepingu sélmimisel ning kogu lepingu
kehtivuse aja jooksul.

Klient on teadlik, et voérguleping sélmitakse kliendiga ja Kkliendi elektripaigaldis
Uhendatakse voérku ning pohivorguettevdtja tagab nduetekohase vdrgulihenduse
(vérguthenduse loomine) ainult juhul, kui kliendi elektripaigaldis vastab lepingus,
litumistingimustes ja digusaktides nimetatud nduetele (nduetekohane elektripaigaldis),

sh on esitatud kdik lepingus, liitumistingimustes ja digusaktides néutud dokumendid.
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8.4

8.5

8.6

8.7
8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4
8.7.5

8.8

8.9

Kui lepingu moni sate on taielikult voi osaliselt vastuolus digusaktiga ja on seetdttu
tihine voi tunnistatud kehtetuks vdi ei ole seaduse kohaselt lepingu osaks, ei mdjuta
see lepingu kui terviku kehtivust ning pooled kohustuvad taitma lepingut osas, milles
see ei ole tlihine vdi kehtetuks tunnistatud vdi milles see on seaduse kohaselt lepingu
osaks. Pooled on samuti kohustatud alustama viivitamata labiraakimisi ning sélmima
moistliku aja jooksul kokkuleppe tuhiste voi kehtetuks tunnistatud satete asendamiseks
niisuguste satetega, mis on kehtivad ja loovad poolte jaoks vdimalikult sarnase diguste
ja kohustuste tasakaalu vdrreldes diguste ja kohustuste tasakaaluga, mis eksisteeris
poolte vahel vastavalt eespool nimetatud tihistele voi kehtetuks tunnistatud satetele.
Pooltel ei ole digust anda lepingust tulenevaid digusi ja/vdi kohustusi Ule kolmandatele
isikutele ega koormata neid kolmandate isikute kasuks ilma teise poole Kirjaliku
ndusolekuta. P&hivdrguettevdtjal on siiski digus mistahes hetkel anda kdik lepingust
tulenevaid oigused ja/vbi kohustused Ule pdhivdrguettevotja tatararithingule, kelle
omandisse vOi valdusesse antakse pdhivorguettevdtja, ning lepingu allakirjutamisega
loetakse, et klient on andnud oma Kkirjaliku ndusoleku selliseks odiguste ja/voi
kohustuste Uleandmiseks ning kohustub sélmima vajadusel vastavad kokkulepped.
Pooled on kohustatud lepingu kehtivuse ajal, samuti parast lepingu I6ppemist hoidma
saladuses seoses lepingu sélmimisega ja selle taitmisega neile teise poole kohta
teatavaks saanud mistahes teavet, mille avaldamine vdib kahjustada teise poole huve
vOi mille saladuses hoidmise vastu teisel poolel eeldatavalt on véi vdib olla huvi. Pool
vlib teabe avaldada oma ndustajatele, kellel on saladuse hoidmise kohustus ning
samuti kohtule véi ametiasutustele viimaste ndudmisel.

Klient on kohustatud teatama p&hivérguettevétjale viivitamatult kirjalikult:

kui selleks padev isik vbi organ on otsustanud juriidilisest isikust kliendi 16petada,
seahulgas sundlépetada;

kui kliendi vastu on esitatud hagiavaldus summas, mis uletab kakskiimmend protsenti
(20%) kliendi omakapitalist;

kui kliendi suhtes on esitatud avaldus pankroti valjakuulutamiseks voi temale on
esitatud pankrotihoiatus;

kui toimub juriidilisest isikust kliendi Ghinemine, jagunemine véi Umberkujundamine;
koigist asjaoludest, mis mojutavad voi vdivad mojutada lepingus satestatud kliendi
kohustuste taitmist.

Poolel on digus tasaarvestada tema poolt teisele poolele tasumisele kuuluvat makset
Uksnes poolte kokkuleppel.

P&hivdrguettevotja on kohustatud kliendi nbudel andma kliendile informatsiooni lepingu
taitmise, sh. vérguihenduse valmimise ning kliendi liitumist puudutavate tehniliste
andmete (see tadhendab liitumispunkti alajaama skeemi, seadmete spetsifikatsioone ja

muid tehnilisi naitajaid/skeeme/jooniseid, mis on kliendi liitumisega seotud) kohta.
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9.2

10.
10.1

10.2

11.
11.1

Erimeelsuste lahendamine

Lepingu taitmisest, muutmisest voi I8petamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi
lahendavad pooled eelkdige labiraakimiste teel.

Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei onnestu lahendada poolte |abirddkimistega,

lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Tahteavaldused

Kdik lepingu taitmisega voi lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, ndusolekud,
kooskolastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave (edaspidi: tahteavaldus),
mis omavad oiguslikku tdhendust, tuleb teise poole kontaktisikule esitada kirjalikus
vormis. Informatsioonilise iseloomuga teated, mille edastamisel teisele poolele ei ole
oiguslikke tagajargi, voib esitada ka kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis
Tahteavaldus loetakse katte saaduks juhul, kui see on edastatud liitumiste e-
keskkonnas. Koik lepingu taitmisega seotud tahteavaldused, millega ei kalduta kérvale
lepingu tingimustest, loetakse kehtivalt ja poolte jaoks siduvalt antuks Uksnes siis, kui
need on antud lepingus nimetatud isikute v6i nende poolt otseselt selleks volitatud

isikute poolt.

Poolte kontaktaadressid ja —isikud
Lepingu taitmisega voOi lepingust tulenevate vaidlustega seotud kisimuste, valja
arvatud lepingu tingimuste muutmine, lahendamiseks maaravad pooled oma

kontaktisikuteks jargmised isikud:

Pdhivorguettevdtja Klient

Elering AS
Kontaktaadress: Kontaktaadress:
Kadaka tee 42,
12915 Tallinn e
telefon: 715 1222 telefon: ...ooovvveeeeeenn.
e-post: info@elering.ee €-poSt: .oovviiiiieee
Kontaktisik: Kontaktisik:

telefon: ..coovvvveeeeeenn. telefon: ...coceveeeeeeenn.
€-pPoSt: oo €-poSt: oo
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12.

Pool peab viivitamatult teatama teisele poolele punktis 11.1 toodud

kontaktisikute ja -andmete muutumisest.

Pohivorguettevotja Klient

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse esimees Juhatuse lige
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse lige Juhatuse lige
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr1:
Liitumispunkti ja projekteeritavate ning ehitatavate elektripaigaldiste
kirjeldus ja vérguilihenduse tehnilised néitajad koos litumisskeemiga

1. Liitumispunkti asukoht: .......................

2. Liitumispunkti Kirjeldus: ....................... vastavalt ..........cccccoee toodud liitumisskeemile.

3. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: ..............cc........

4. Liitumise iseloomustus: ........c..cccccee...

5. Liitumispunkti Ghendatava ....................... VOIMSUS: ....evvenrnririinennnns

6. Liitumispunkti Uhendatava tootmismooduli reaktiivenergia tootmise ja tarbimise
vdimekus liitumispunktis .

7. Pdhivorguettevdtja kindlustab liitumislepingu taitmisel tarbimiskohas ja litumispunktides
elektrienergia jargmiste parameetritega:

7.1.  Lubatud maksimaalne tootmisvimsus 2 ........ccccveeeeenn.. ;

7.2.  Lubatud maksimaalne tarbimisvéimsus 2 ............ccceeu... X

7.3.  Liitumispunkti nimipinge on ...................... ;

7.4.  Liitumispunkti elektrilised parameetrid on taiendavalt toodud Lisas 4.

8. Maksimaalne installeeritud tootmisvéimsus kliendi vérgus seisuga on ........................

9. Perspektiivsed luhisvoolud ja luhisvéimsused liitumispunktis: ...............cc.......

10. Elektrikatkestuse likvideerimise tahtajad tarbimiskoha kohta on maaratud Majandus- ja
kommunikatsiooni maaruses “Vorguteenuste kvaliteedinbuded ja vdrgutasude
vahendamise tingimused kvaliteedinduete rikkumise korral”. Lepingu taitmisel lahtutakse
alati kehtivast maaruse redaktsioonist. Lepingu sdlmimise ajal on maaruses toodud
tahtajad jargmised:

10.1. Tarbimiskoha rikkeliste elektrikatkestuse likvideerimise tahtaeg ........................ X

10.2. Tarbimiskohas lubatud elektrikatkestuste kestused aastas:

10.2.1. Riketest pdhjustatud katkestused - kuni ........................ tundi aastas;

10.2.2. Plaanilised elektrikatkestused — kuni ........................ tundi aastas.

" Kasutatakse tootmismooduli véi segapaigaldise litumise puhul
2 Tootmisvdimsus tédhendab kaesoleva lepingu mdistes elektrienergia edastamist liitumis-punktist vérgu suunas
3 Tarbimisvéimsus tdhendab kaesoleva lepingu mdistes elektrienergia edastamist vérgust liitumispunkti suunas
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10.3.

10.4.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Elektrikatkestuse likvideerimise tahtajad ei kohaldu elektrikatkestuste puhul, mis on
pdhjustatud kliendi elektripaigaldise eeskirjadele mittevastavusest.

Elektrikatkestuse = modiste on  defineeritud  pdhivérguettevdtia  vdrgulepingu
tiUptingimustes.

Pohivorguettevdtja releekaitse seadmed ei ole ette nahtud kliendi seadmete
pdhikaitseks.

Pd&hivdrguettevdtja annab enda paigaldise kohta olemasolevaid tehnilisi andmeid, Kkui
see on vajalik kliendi elektripaigaldise projekteerimiseks.

Klient peab tagama ning elektriosa projekti mahus kooskdlastama oma vérgus
tootmismoodulile korrektse ja toimiva kaitselahenduse olemasolu.

Pd&hivdrguettevdtja projekteerib ja ehitab litumistasu eest ....................... alajaamas
Klient projekteerib ja ehitab oma elektripaigaldised liitumispunktini.

Elektripaigaldiste, nende kaitse-, automaatika- ja juhtimisaparatuuri projekteerimisel

tuleb juhinduda ...............ooees

Kliendi litumise pohimdtteskeem ....................... alajaamas:
Pohivorguettevotja Klient
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse esimees Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse liige Juhatuse liige
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 2:
Prognoositud eeldatava liitumistasu kalkulatsioon

Liitumistasu kalkulatsioon ....................... alajaamas

To66 kirjeldus Uhiku hind Kogus SUMMA

LITUMISTASU KOKKU

Lisandub kaibemaks seaduses satestatud suuruses.

Koostatud hinnapakkumine arvestab pohivorguettevdlja olemasolevate tehniliste lahenduste
kujunenud hindu. Eeldatav liitumistasu (va toimingutasu) tdpsustub hanke tulemuste péhjal.

Pohivorguettevotja Klient

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse esimees Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse liige Juhatuse lige
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 3:
Liitumistasu tasumise maksegraafik

Prognoositud eeldatava liitumistasu tasumise maksegraafik

Maksegraafik

Summa EUR
(KM-ta)

Summa EUR
(KM-ga)

Esimene osamakse - tasutakse liitumislepingu sélmimisest
alates kuuekimne (60) paeva jooksul ning moodustab 20%
litumislepingus satestatud prognoositud ehitustédde ja
seonduvate t66de maksumusest ning 20% liitumislepinguga
ettendhtud toimingutasust

Teine osamakse - tasutakse arve saamisest neljakimne viie
(45) paeva jooksul ning moodustab 50% liitumislepingus
satestatud prognoositud ehitustédde ja seonduvate tédde
maksumusest ning 50% liitumislepinguga ettenahtud
toimingutasust.

Kolmas osamakse - tasutakse neljakiimne viie (45) paeva
jooksul arve saamisest ning on Ulejddnud osa tegelikest
kuludest, millest on maha arvestatud kliendi poolt esimese ja
teise osamaksega tasutud summad. Kolmanda osamaksega
tasutakse ka 30% litumislepinguga ettenahtud
toimingutasust.

KOKKU

Pohivorguettevotja Klient
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse esimees Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse liige Juhatuse liige
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 4:
Liitumispunkti elektrilised parameetrid

1. Elektrisiisteemi piisiandmed ...................... alajaamas
NB! tegemist on néditega — esitatud andmed on iga liitumispunkti jaoks erinevad

1.1. Sagedus

Nimisagedus f 50 Hz
Sagedus normaaltingimustel f 49,8 — 50,2 Hz
Sagedus hairitud talitlusel f 49,0 -50,5 Hz
Sagedus avariitalitlusel f 47.0-53,0 Hz
1.2, Pinge
Nimipinge Un 110 330 kV
Seadme suurim lubatav kestevpinge Um 123 362 kv
Luhiaegselt (20 min) seadmetele Umax 126.5 379,5 KV
lubatav maksimaalne pinge (20min) ’ (390 kV 15 min)
Pinge normaalolukorras Unorm 105 -123 330 - 360 kV
Pinge avariiolukorras U 97 -126,5 280 - 379,5 kV
1.3. Seadmete nimipinged
Nimipinge Un 110 330 kV
115/(38,5)/ 347/(117,5)/
Joutrafod (22)/(16,5)/ (38,5)/(22)/(16,5)/ | kV
(11)/(6,6) (11)/(6,6)
Pingetrafod 110000:V3 / 330000: V3/ Y
9 100: V3 /100 100:V3 / 100
Voolutrafod 123 362 kV
Lalitid 123 362 kV
1.4. Maandussiisteem
2. Tarbimiskoha elektrilised pohiparameetrid
Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault
Ldhisvoolud maanduskontuuri ja 310 1.070 v (p.Lg)g@ 0.00 KA
puutepingete arvutamiseks R 11,,248 0
X 29,952 Q
Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault
_ . . 1.070 V (p.u.) @ 0.00
Maksimaalne lihisvool koos liituvate I3)k 35 KA
generaatoritega ( ’
R 9,264 Q
X 17,15 Q
Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault
1.070 V (p.u.) @ 0.00
Minimaalne lihisvool [(3)k 1,17 kA
R 30,95 Q
X 49,37 Q
Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault
1.070 V (p.u.) @ 0.00
Tadpiline lihisvool 1(3)k 3,0 kA
R 10,83 Q
X 19,87 Q
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Tarbimiskoha elektrikvaliteedi piirnormid

Elektrivorgu taustanivood

Pingeharmoonikud
Vooluharmoonikud
AsUimmeetria
Varelus

Pinge muutused

Liitumispunkti jaotlaga lihendatud liinide andmed ......................

Liitumispunkti jaotlaga lihendatud joutrafode andmed .......................

Releekaitse ...........c..c........

Pohivorguettevotja
/allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse liige
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Klient
/allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse liige



